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APPARECCHI RICEVENTI a3e 4 valvole costruiti 
secondo le nuove norme dell’Istituto Superiore P.T.T. 
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MANOPOLE GRADUATE di ebanite 


Condensatori regolabili da 0,001 e 0,0005 MF 
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Treccia e isolatori d’antenna . .. 

Prese doppie e triple .. . .. .. 

Cordoni .. .. .. . 


Accumulatori .. 
Batterie anodiche 
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Condensatori Radia 

(Brévettati). 

MILANO — Via Cenisio, 6 — MILANO 


Se volete la perfezione, è questo il condensatore che vi occorre! 


Prima di acquistare un condensatore 
chiedete di vedere un “ RADIA „ 

Il condensatore regolabile è la parte più de¬ 
licata di un circuito. Molte sono le cause di 
perdita cui la sua imperfezione può dar luogo. 
Il nostro condensatore, per la sua esatta e mas¬ 
siccia costruzione, per la bontà dei materiali 
rappresenta quanto di meglio si possa desi¬ 
derare ed il prezzo relativamente basso è solo 
possibile grazie alla costruzione in gran serie. 


Condensatore di 0.001 MF 

„ 0.0005 


(Sconto ai rivenditori), 


Costruiamo pure 



Fabbricazione GAUMONT 


Uittusore di grande potenza 
:: :: senza tromba metallica :: :: 

SEMPLICE = SONORO = ELEGANTE 
:: :: NON DEFORMA, I SUONI :: :: 


Notizie e listini gralis 

CON_CES^lONARJ 

IL ANO ROMA 

Aigliavacca Arturo Contestabile 

Venezia b). 13 Via Frailina N. 89 


SOCIETÀ INDUSTRIE RADIO 
Via Ospedale, 6 - TORINO 

I g. A. ASTOLFONI 
Castello 2716 - VENEZIA 

Ing. M. & 0. RACAH 
SAVONA 

LA RADIOVENETA 
VERONA 


Prof. ROBERTO ONORI 
Via Frattina, 89 - ROMA 

. FONTANA & PICCOLI . 

PIACENZA 

DAL SASSO FERNANDO 
MODENA 

. R 0 P E L A T 0 & C. 

TRENTO 
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rikqhqìlch 


Marca Registrata 

Materiale isolante 

per Radiotelefonia 
e Telegrafia 


Rappresentante generate per l’Italia e Colonie 

. M O H \A/ INCK 

Via Fatebenefratelli, 7 - MILANO - Telefono Num. 700 

Telegr.: MOHWINCKEL - Milano 


NON SI VENPE CHE A FABBRICANTI E GROSSISTI 

Per la vendila al mldoio rivolgersi olla Soc. Italiana “Lorenz,, An. - Via Meravigli, 2 - Mino 
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LEGISLAZIONE 







I 


Regio Decreto Legge 1.” Maggio 1924, N. 655 


Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 
8 febbraio 1923, n. 1067 e 27 settembre 
1923, n. 2351 relativi alle comunicazioni 
senza filo. 

VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE DTTAIIA 

Visto il R. decreto dell’8 febbraio 1923, n. 
1067; 

Visto il R. decreto del 5 giugno 1923, n. 
1262; 

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1488; 

Visto il R- decreto del 27 settembre 1923, 
n. 2351;. 

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2644 ; 

Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2755; 

Considerata la necessità di introdurre alcune 
aggiunte e modifiche del R. decreto 8 febbraio 
1923, n. 1067, e di modificare il R. decreto 27 
settembre 1923, n. 2351 ; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario 
di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto 
coi Ministri per le finanze e per l’economia 
nazionale ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. 1. — Il secondo comma dell’art. 6 del 
R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sulle co¬ 
municazioni senza filo è abrogato e sostituito 
dal seguente : 

L’autorizzazione di impiantare e di eser¬ 
citare stazioni semplicemente riceventi ad 
uso degli uffici governativi, dei Regi istituti di 
istruzione media e superiore e dei Regi osser¬ 
vatori astronomici, meteorologici e geodinamici, 
viene conferita mediante licenza gratuita rila¬ 
sciata dal Ministero delle poste e dei telegrafi. 

Il Governo ha facoltà di accordare autoriz¬ 
zazioni temporanee di stazioni trasmittenti in oc¬ 
casione di mostre, esposizioni e di manifesta¬ 
zioni commerciali e sportive in genere. 

Tali autorizzazioni sono rilasciate dal Mini¬ 
stero delle poste e dei telegrafi previo paga¬ 
mento di un canone mensile variabile da lire 
100 a L- 500 secondo le norme fissate nel re¬ 
golamento. 

Art. 2. — I concessionari di stazioni tra¬ 
smittenti per servizio di radioaudizione o di ra¬ 
diotelegrafia circolare pagano un canone annuo 
anticipato non inferiore a L. 5000 il cui am¬ 
montare sarà fissato nel decreto di concessione 
per ogni stazione trasmittente. 

Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di 
radioaudizione è consentito di diramare soltanto 
concerti musicali, audizioni teatrali, conferen¬ 
ze, prediche, discorsi, lezioni e simili, nonché 


notizie ; queste ultime però sotto garanzie da j 
determinarsi nel decreto di concessione. 

Le stazioni trasmittenti suddette potranno 
fare anche servizio di pubblicità e sui proventi 
lordi del medesimo dovrà essere corrisposto al 
Ministero delle poste e dei telegrafi una per¬ 
centuale che sarà fissata nel decreto di con¬ 
cessione. 

E’ esclusa qualsiasi trasmissione di notizie 
per conto di terzi. 

Ai concessionari suddetti è fatto obbligo di 
tenere gratuitamente a disposizione del Gover¬ 
no per due ore giornaliere le stazioni in con 
cessione per la trasmissione di notizie circola¬ 
ri di interesse pubblico da diramarsi in orari 
che verranno stabiliti nel decreto di conces¬ 
sione. 

Art. 3. — L’art. 8 del R, decreto 8 febbraio 
1923, n. 1067, e l’art. 2 del R. decreto 27 set¬ 
tembre 1923, n. 2351, sono soppressi e sosti¬ 
tuiti dal seguente : 

I concessionari di stazioni soltanto riceventi 
di comunicazioni senza filo destinate ai servizi 
di radioaudizione circolare pagano. anticipata- 
mente per ogni stazione concessa una tassa di 
licenza di L. 25 allo Stato e un diritto di L. 50 
a favore del concessionario dei servizi radio¬ 
auditivi circolari. 

Le norme per il rilascio delie licenze saran¬ 
no indicate nel regolamento. 

I costruttori e rivenditori di apparecchi ra¬ 
dioelettrici riceventi per i servizi di radioau- 
dizione circolare, devono inviare al Ministero 
delle poste e dei telegrafi,, per l’approvazione, 
un campione degli apparecchi da mettere in 
commercio. 

E’ fatto assoluto divieto ai commercianti di 
vendere apparecchi radioelettrici riceventi per 
servizi radioauditivi circolari di tipi diversi da 
quelli approvati dal Ministero delle poste e dei 
telegrafi ed a persone che non siano provviste 
di regolare licenza. In caso di infrazione a tale 
obbligo si applicano a carico dei contravventori 
le sanzioni di cui. all’art. 18 del R. decreto 
8 febbraio 1923, n.;1067. 

Gli apparecchi riceventi non potranno essere 
successivamente trasmessi se non a persone 
munite di licenza. 

Le stazioni radioelettriche riceventi non do¬ 
vranno arrecare disturbo alle stazioni vicine. 
Nel caso in cui l’inconveniente non sia subito 
rimosso', il Ministero delle Poste e dei tele¬ 
grafi potrà, in forza di decreto prefettizio, pro¬ 
cedere alla confisca degli apparecchi. 

Art. 4. — Gli apparecchi radioelettrici rice¬ 
venti per servizi di radioaudizione circolare non 
possono essere messi in vendita se non previa 
applicazione da parte dell’ufficio tecnico di fi¬ 
nanza, di un piombo a di un marchio o di altro 


segno stabile ed inamovibile nella forma indi¬ 
cata dal Ministero delle finanze.. 

Per tale applicazione di contrassegno sono 
dovuti dal richiedente una tassa: di concessione 
governativa di L. 15 a favore dello Stato e 
un diritto da L- 20 a L. 200 a favore 1 / del con¬ 
cessionario dei servizi radioauditivi circolari 
secondo il grado di amplificazione degli appa¬ 
recchi. 

Le modalità per il pagamento della tassa e 
del diritto saranno stabilite nel regolamento 
e la graduazione del diritto sarà fissata nel de¬ 
creto di concessione. 

E’ in facoltà del Ministero delle poste e dei 
telegrafi, previ accordi coi Ministeri delle fi¬ 
nanze e dell’economia nazionale e su conforme 
parere della Commissione consultiva tecnico 
legale, di elevare fino al 3.00% la Tassa e il 
diritto predetto per gli apparecchi . importati 
dall’estero o montati in Italia con parti estere. 

Ogni infrazione alle disposizioni di cui al 
presente articolo è punita con un’ammenda cor¬ 
rispondente al triplo della tassa e dei diritti 
dovuti e col sequestro' degli apparecchi. 

Art. 5. — I concessionari : di impianti ad on¬ 
de guidate per uso privato su linee non adi¬ 
bite al servizio telegrafico e telefonico dovran¬ 
no pagare un canone annuale fìsso di L. 100 
per ogni circuito di comunicazione ohe non 
superi i tre chilometri di linea e non sia costi¬ 
tuito da più di due stazioni. 

Per ogni stazione in più dovranno essere 
pagate L. 15 e per ogni chilometro o frazione 
oltre i primi tre, L. 10. 

Quando gli impianti ad onde guidate sono 
stabiliti a sussidio di linee telegrafiche o tele¬ 
foniche esistenti, il canone suddetto verrà ri¬ 
dotto, del 50% sia che si utilizzino, i conduttori 
telegrafici o telefonici, sia che vengano utiliz¬ 
zati altri conduttori. 

Art. 6. — Sono abrogate le disposizioni del 
decreto Luogotenenziale n. 810 del 6 giugno 
1915, ed il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 255. 

Art. 7. —■ Il Regio Governo è autorizzato a 
redigere un testo unico delle disposizioni legi¬ 
slative vigenti sulle cofnunicaziopl èenza filo. 

Art. 8. — 1 II presente.decreto andrà in vigore 
dal giorno della sua pubblicazione nella Gaz 
ietta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al 
Parlamento per la conversione in legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito 
del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccol¬ 
ta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osser¬ 
varlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924. 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini - Ciano - De j Stefani - Corbino. 
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Le nórme, cui dovranno soddisfare gli ap¬ 
parecchi riceventi per radio-audizione cir¬ 
colare, saranno contenute in un regolamento, 
che verrà quanto prima pubblicato sulla Gaz¬ 
zetta Ufficiale del Regno , per la esecuzione 
del R. Decreto N. 655 del 1. maggio 1924. 

Per quanto concerne la costruzione e la ven¬ 
dita degli apparecchi riceventi per radio audi¬ 
zione detto Regolamento stabilirà essenzial¬ 
mente quanto segue : 

1. - Gli apparecchi riceventi per radìoau- 
dizioni debbono essere costruiti in modo da 
permettere la ricezione solo per lunghezze di 
onda comprese fra 300 e 600 metri. 

2. - Gli apparecchi riceventi non debbono 
mai dar luogo ad oscillazioni dell’aereo. Negli 
apparecchi a valvola a reazione il sistema di 
reazione nel circuito della prima valvola do¬ 
vrà essere fisso e non regolabile, e tale che 
non produca oscillazioni nell ’aereo neppure 
nel caso in cui la tensione anodica o la cor¬ 
rente d’accensione siano portate al di sopra 
dèi valori normali. 

3. - Nessun tipo di apparecchio potrà essere 
costruito per radio audizione o messo in ven¬ 
dita senza la preventiva approvazione del Mi¬ 
nistero delle Comunicazioni. A tal fine le Ditte 
dovranno presentare al Ministero predette (Isti¬ 
tuto Superiore Postale Telegrafico Telefonico 

Viale del Re, 131 - Rema) i relativi campioni 
muniti di schemi di principio e di montaggio 
con la indicazione delle costanti elettriche. 

I campioni approvati, sui quali sarà appli¬ 
cato dall’Amministrazione uno speciale bollo 



ed un numero d’ordine dovranno essere con¬ 
servati dalla Ditta, senza introdurvi modifi¬ 
cazioni. 

Il Ministero delle Comunicazioni avrà fa¬ 
coltà di accertare in qualsiasi momento se gli 
apparecchi in vendita siano conformi ai cam¬ 
pioni. Nel caso in cui differissero nello sche¬ 
ma e nelle costanti dai cempioni medesimi, 
il Ministero stesso avrà diritto di farne sosperr 
dere la costruzione o la vendita. 

La presentazione del campione dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione dalla quale 
risulti quali parti verranno importate dall’estero 
e ciò ai fini del penultimo capoverso dell’art. 4 
della legge N. 655 del 1. maggio 1924. 

4. - L’approvazione dei campioni non im¬ 
plica alcuna responsabilità per la eventuale 
infrazione di brevetti, nella quale i costruttori 
potessero incorrere. 

5. - Gli aerei delle stazioni radioelettriche de¬ 
stinato soltanto alla ricezione delle radio au 
dizioni circolari dovranno essere unifilari e 
di altezza non superiore a cinque metri se si¬ 
stemati su tetti di edifici o su terrazze e di 
altezza non maggiore di 8 metri se sistemati 
su appoggi fissi al suolo. La loro lunghezza 
non dovrà superare i 30 metri. 

Codesta Ditta potrà, in ottemperanza a quan¬ 
to sopra, disporre per l’invio a questo Istituto 
di un campione del tipo o dei tipi di appa¬ 
recchi per radioaudizione circolare che essa 
intende costruire o mettere in vendita. Per 
ciascun campione di apparecchio dovrà essere 
inviata una lettera in duplice copia, corre¬ 



data dei prescritti schemi di principio e di 
montaggio (pure in duplice copia) e contenente 
le seguenti notizie : 

a) Denominazione e indirizzo della ditta, 
richiedente e della ditta costruttrice dell’appa¬ 
recchio presentato all’esame nonché delle sue 
officine di costruzione. Indirizzo delle even¬ 
tuali succursali, rappresentanze, o agenzie di 
vendita della Ditta richiedente, nel Regno e 
nelle colonie. 

b) Breve descrizione dell’apparecchio o 
delle sue parti qualora l’apparecchio stesso 
si componga di parti staccate, con indicazione 
delle costanti elettriche e costruttive, quali in¬ 
duttanze, capacità, resistenze, numero di av¬ 
volgimenti delle bobine, tensioni delle batte¬ 
rie dì alimentazione (se esistono) ecc. Tali da'ti 
saranno indicati sullo schema di princìpio. 

c) Per gli apparecchi costruiti da Dòte 
italiane, dichiarazione da cui risulti quali orga¬ 
ni o parti componenti siano eventualmente 
importate dalli’estero. 

d) Prezzi attuali di vendita (esclusi i di¬ 
ritti e le tasse) dell’apparecchio o delle parti 
staccate componenti e costo degli organi o parti 
di importazione estera di cui alla lettera c). 

e) Presunta potenzialità massima di pro¬ 
duzione, qualora lo apparecchio sia costruito 
dàlia Ditta richiedente. 

f) Le ditte richiedenti allegheranno inoltre, 
a titolo informativo i propri cataloghi, opuscoli 
e listini. 

Il Direttore deiristituto 
f.to : DI PIRRO 


COMMENTANDO... 


Il nuovo decreto ha il torto essenziale di 
non rappresentare alcunché di definitivo. Per 
la smania di troppo legiferare ci viene rega¬ 
lato ogni 6 mesi un nuovo decreto che mo¬ 
difica sempre quelli precedenti e contempo¬ 
raneamente ne preannunzia degli altri. Con¬ 
clusione : siamo più che mai al punto di 
prima. 

In linea generale si può obbiettare che 
questo decreto non è pratico specialmente per 
quanto riguarda i pagamenti che vanno ef¬ 
fettuati allo Stato, al Concessionario, .alPUf¬ 
ficio Tecnico di Finanza : non si sarebbe po¬ 
tuto stabilire che tutti i pagamenti venisse¬ 
ro effettuati a un Ente solo ? La tassa di 
lire 25 piu 50 è eccessiva e superiore a 
quelle praticate in qualunque altro Stato. 

E’ molto deplorevole che non si parli af¬ 
fatto di concessione di ricezione a titolo di 
studio. Il Governo ha l’aria di ignorare to¬ 
talmente questa importante categoria di di¬ 
lettanti : perchè? 

» 

Le norme per la costruzione degli appa¬ 
recchi sono state evidentemente ispirato dal 


vecchio regolamento tedesco, dimostratosi 
completamente inadatto e che è stato com¬ 
pletamente modificato di recente. 

Nelle note di redazione del mese di mag¬ 
gio abbiamo esposto il nostro pensiero sulle 
norme che dovrebbero regolare la costruzione 
dei ricevitori. Quelle emesse attualmente dal¬ 
l’Istituto Superiore sono in completo disac¬ 
cordo colle nostre richieste. Eccone del resto 
una breve critica dettagliata: 

Par. 1) : Com’è possibile limitare oggidì 
le ricezioni in un campo tra 300 e 600 m. ? 
Si ignora forse che la Radio-Paris trasmet¬ 
te su 1780 m., che la Torre Eiffel trasmet¬ 
te su 2600 m. e che la nuova stazione 25 
Kw. di Londra trasmetterà su 1600 m. ? A 
che cosa mira questa limitazione incompren¬ 
sibile? 

Par. 2) : Sistema di reazione fisso si¬ 
gnifica che non si può usufruire deila am¬ 
plificazione massima data dairavvicinarsi al 
punto di auto-oscillazione e quindi pochissima 
sensibilità dei ricevitori. Non è inoltre speci¬ 
ficato se sia tollerata la reazione sulle val¬ 
vole dopo la prima. Senza di che è escluso 
che si possano ricevere le stazioni inglesi e 
francesi. E allora, chiederà il dilettante, che 


cosa resta da ricevere? E’ quello che chie¬ 
diamo anche noi. 

Non sarebbe stato molto, più opportuno ac¬ 
cogliere la nostra proposta di vietare l’anten¬ 
na e permettere la reazione regolabile anche 
della prima valvola col quadro? 

Par 4) . Sta bene. 

Part. 3) Sta bene. 

Par. 5) : Le dimensioni dell’antenna sono 
esigue specialmente l’altezza di 8 m. sul suolo. 

Concludendo : Sono norme che non avran¬ 
no certo vita lunga perchè se così fosse esse 
sarebbero destinate a sopprimere la Radio. 
Accadrà dunque invece che molti difettanti 
costruiranno o si faranno costruire gli appa¬ 
recchi, che vi sarà una forte vendita clan¬ 
destina, specialmente di materiale straniero 
e che la nostra industria radioelettrica sarà 
completamente paralizzata. 

In tal modo non solo sarà diminuita l’au¬ 
torità della legge, ma sarà proprio incoraggiata 
quella illegalità che nell’interesse della Ra¬ 
diodiffusione doveva essere evitata a qualun¬ 
que costo. 

E che sarà delle migliaia di apparecchi già 
venduti e che naturalmente non rispondono 
ai requisiti? 

Chiudiamo coll’augurio che si rimedi al mal 
fatto finché si è in tempo... 
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Il campo della cosidetta <( metapsi¬ 
chica » è stato recentemente meisso a 
rumore da una improvvisa irruzione fat¬ 
tavi da uomini di scienza dii varia na¬ 
zionalità, i quaili, sulla base di alcune 
nuove esperienze e sopratutto sulla ba¬ 
se di logiche induzioni derivate dalle 
modernissime aquisizioni della Radio- 
tecnica e della Radioattività, hanno for¬ 
mulata una « ipotesi fisica » tendente a 
spiegare certi curiosi fenomeni la cui 
realtà è ormai universalmente accettata, 
come la « telepatia » la percezióne a 
distanza, la telecinesi ed, in genere, 
quella complessa e strana fenomenolo¬ 
gia presentata da individui anormali il 
cui studio era rimasto finora nel domi¬ 
nio esclusivo degli psichiatri, dei neu¬ 
ropatologi e specialmente degli « psi- 
chisti )). 

Tutti sanno, press’a poco, in che co¬ 
sa consistono queste curiose produzioni 
fenomeniche. S’incontrano facilmente 
persone capaci di ricevere a distanza 
una immagine mentale t una suggestio¬ 
ne cerebrale, un ordine telepatico. Ba¬ 
sta, nel « soggetto », un istante di rac¬ 
coglimento o dì autoeccitazione di cer¬ 
ti centri nervosi peT « entrare in comu¬ 
nicazione » con V agente e ripeterne il 
pensiero. Esperienze di questo genere 
si osservano comunemente, a distanze 
variabili da un metro a tutto il peri¬ 
metro di una sala. Mìa tutta una seria 
documentazione esiste 1 negli archivi e 
nelle opere di autorevoli Società -scien¬ 
tifiche, accertante «he casi variati e nu¬ 
merosissimi di (( telepatia » a grande 
distanza, anche di centinaia di chilo¬ 
metri, si sono verificati e si verificano 
continuamente e non soltanto fra gli 
uomini ma anche, a quanto' pare, fra 
individui di parecchie classi zoologiche. 
Si legga, a questo riguardo, un interes¬ 
sante articolo di Francis Marte nel fa¬ 
scicolo dello scorso febbraio di (( Ra- 
dìoelectricité ». 

Meno comuni, ma ugualmente pro¬ 
vati, i fenomeni di (( telepercezione » 
consistenti nella facoltà che hanno ta¬ 
lune persone ■— specie i grandi isterici 
— di ipers en si bil i zza re i propri mezzi 
rensori (spesso, anche, di operarne la 
trasposizione) riuscendo a vedere dove 
i comuni mortali non vedono, a sentire 
dove altri non sente, a percepire sensa¬ 
zioni per vie ignorate, a leggere in un 
libro chiuso, ad assistere ad avveni¬ 
menti lontani indicandone la scena e 
gli aspetti, Quasiché la loto vista non 
sopportasse limiti di schermi o di di¬ 
stanza o quasiché il loro sensorio di¬ 
sponesse di un « sesto mezzo » agente 
per nuove vie. e magari... nella quarta 
dimensione dello spazio. 

I miei cari amici del campo radio- 
tecnico, lettori del Radio giornale, non 



arriccino il naso : questi fenomeni esi¬ 
stono realmente in natura e sono stati 
sicuramente controllati nei laboratori 
scientifici. Uomini del campo fisico, co¬ 
me il Crookes, il Lodge, il Fiamma - 
rion e cento altri ne hanno fatto argo¬ 
mento di apprezzatissime opere. 

D’altronde, la stessa nostra telegrafia 
senza fili non, è forse un « miracolo » 
uguale a quello della telepatia ? E, il 
corpo umano non dispone, forse, di con¬ 
gegni percettori — come la retina o 
Vergano del Corti — anche più mira¬ 
bili delle nostre valvole termoioni¬ 
che ?... 

Un’altra classe di fenomeni, ancor 
meno comune di quella fin qui ricor¬ 
data, e più decisamente appartenente 
all’ambito « metapisichico » è quella del¬ 
le produzioni « teleplasmi eh e » o « te¬ 
lecinetiche ». Io non ho che da rimanda¬ 
re i lettori alle classiche opere del Lom¬ 
broso del Mbrselli, del Bottazzi ed ai 
recentissimi volumi del Richet, e del 
Mìackenzie per esimermi dairobbligo di 
spiegare diffusamente in che cosa con¬ 
sistano e come realmene si verifichino 
questi fenomeni : sono idonei « sogget 
ti » i quali esteriorizzano dei globuli lu¬ 
minosi capaci dii impressionare una la¬ 
stra fotografica (vedi recenti esperienze 
dell’Erto all’Istituto Metapsichico di Pa¬ 
rigi); sono cosiddetti ((medium» i qua¬ 
li proiettano dal loro corpo degli « arti 
dinamici », lunghi, talvolta, alcuni me¬ 
tri, e capaci di spostare e sollevare og¬ 
getti, produrre suoni e rumori, lasciare 
impronte sulla creta, eoe. ecc. 

Tutti questi fenomeni — ripeto ■— 
hanno una base di realtà indiscutibile 
e vennero finora attribuiti, da una certa 
scuola, alì’intervento di poteri sopranna¬ 
turali, da altra scuola all’azione di «■ for¬ 
ze naturali non conosciute » e da molti 
studiosi lasciate senz’alcuna interpreta¬ 
zione. 

Oggi, come dicevo alPinizio di que¬ 
sta nota, è sorta una nuova tendenza 
di studiosi — fisici, ellettrologi, fisiolo¬ 
gi, biologi, psichiatri — i quali, scarta¬ 
ta risolutamente ogni ipotesi, astratta- 
ménte metapsichica e fermi in una irri¬ 
ducibile pregiudiziale materialistica, az¬ 
zardano dèlie spiegazioni originali e 
concrete, basantesi sulle modèrne ve¬ 
dute della scienza sul rapporto materia- 
energia e sulle cognizioni della dinami¬ 
ca vibratoria. 

Il corpo umano e specialmente il no¬ 
stro sistema nervoso è tutto pieno di 
organi atti ad emettere ed a ricevere 
delle vibrazioni. Chi fa oscillare, sotto 
impulsi di varia lunghezza d’onda, le 
terminazioni sensitive del nostro senso 
ottico è la vibrazione luminosa. Chi fa 
oscillare, per risonanza, i comasco 1 ! tm- 
min^li del nostro senso acustico sono le 



| vibrazioni sonore. Chi eccita d nostri 
l corpuscoli tattili producendo sensazioni 
di caldo, sono le vibrazioni calorifere. 
Reciprocamente, il corpo umano come 
sorgente di calore, genera ed irradia 
vibrazioni calorifiche. 

Ora, io domando : esistono altri gene¬ 
ri di vibrazioni irradiate o ricevute dal 
corpo umano, all* infu ori dì quelle no¬ 
te?... Flammarion assicura di sì; egli 
dice che i nostri cinque sensi sono ben 
poveri e ben limitati, incapaci, quindi, 
di rivelare tutte le vibrazioni esistenti in 
natura. Pietro Lazzareff, Pinsigne fisico 
dà Mosca, ha sperimentalmente dimo¬ 
strato che il cervello umano è sorgente di 
oscillazioni elettromagnetiche. D’altron¬ 
de, se il nostro corpo è capace di gene¬ 
rare e irradiare oscillazioni oalorifere 
perchè non potrebbe essere capace di 
generare e irradiare oscillazioni anche 
di lunghezza d’onda maggiore? « Quan¬ 
do il caso o l’esperienza — scrive Fran¬ 
cis Marre, il radiotecnico surricordato 
— ci mettono in faccia di un fenomeno 
di telepatia, le condizioni teoriche e 
pratiche che noi possediamo in mate¬ 
ria di radiotelegrafia, ci inducono imme¬ 
diatamente ad assimilare il nostro siste¬ 
ma nervoso ad 1 un organo emettitore e 
ricevitore di certe onde le quali offrono 
un’analogia con le onde hertziane. Noi 
siamo tentati d’immaginare che il gran 
simpatico eserciti il ruolo d’antenna; il 
cervello con le sue circonlocuzioni quel¬ 
lo di self-induttanza; le cellule nervose, 
retrattili e rivestite di prolungamenti fi¬ 
brillari, quelli di detector, e il bulbo, 
immerso in un liquido isolante e pro¬ 
tettore, quello di condensatore ». 

Sènza correre: così velocemente colile 
analogie e colle induzioni, non ripugna 
affatto alla nostra coltura immaginare 
il nòstro complesso nervoso — già do¬ 
tato di tante e così note facoltà vibra¬ 
torie — sede e sorgente anche di altre 
classi di oscillazioni, dì lunghezza di on¬ 
da ancora ignota, Ile quali servirebbero 
ai collegamenti telepatici ed alla produ¬ 
zione dei fenomeni telepercettivi (vedre¬ 
mo più innanzi come possono spiegarsi 
gli altri fenomeni). Noi sappiamo, or¬ 
mai, che la materia non è altro che un 
aggregato di nuclei centrali atomici cir¬ 
condati da roteanti elettroni; la materia 
non è, dunque, se non energia nella 
quale i corpuscoli sono in perenne vi¬ 
brazione. Perchè non ammettere che da 
tutte le cose irradino particolari classi 
di vibrazioni, impercettibili ai nostri 
sensi noti, ma percettibili a certi sog¬ 
getti (( ipersenisibiilizzati » come mostra¬ 
no, appunto di essere certi grandi iste- 

• • o 

nei ■ 

Comunque, sempre per restare nel 
campo noto della fisiologia del cerve! 
lo, è impossibile negare che tutti i fe- 



6 


IL RADIO GIORNALE 


nomeni visivi, uditivi, percettivi, aventi 
sede nella corteccia cerebrale sono fe¬ 
nomeni di risonanza vibratoria, nei qua¬ 
li l’« effetto sintonico » è mirabilmente 
evidente come, per esempio, nel pote¬ 
re risolutivo -dell’orecchio e ne] potere 
discriminativo delle varie lunghezze di 
onda, dei bastoncini e dei conetti della 
rètina. E allora è facile ipotizzare che 
speciali lobi cerebrali siano adibiti alla 
funzione telepatica e che il fenomeno 
telepatico altro non sia che uno dei tan¬ 
ti e ben noti fenomeni di risonanza. 

Il Varcollier, che è un chimico distinto 
ed ingegnere, facendo dei raffronti fra 


la trasmissione delle immagini mentali 
da un cervello ali -altro e 1 quello delle 
onde hertziane fra due apparecchi sin¬ 
tonizzati, pensa che « per il cervello a- 
gente vi possa essere qualche smateria- 
lizzazione atomica simile a quella radio- 
att va, che libererebbe la quantità di e- 
nergia sufficiente a produrre il fenome¬ 
no. Come la disgregazione degli atomi 
della materia inerte produce fenomeni 
luminosi, raggi X ed altre forze, la dis¬ 
sociazione degli atomi della materia ce¬ 
rebrale produrrebbe una specie di fo¬ 
sforescenza che sarebbe il sostrato del¬ 
ia trasmissione cerebrale ». [ 


Vedremo in un prossimo articolo, un 
po’ più, 'dettagliatamente, quali sono gì 
elementi deduttivi della casistica nevro- 
emissoria che sembrano autorizzare al r 
la formulazione di questa ipotesi e ve¬ 
dremo, anche, come in base a ricono¬ 
sciute e precise leggi della fisica moder¬ 
na sia possibile attribuire una spiega¬ 
zione, per quanto sempre ipotetica, ai 
curiosi e mirabili fenomeni della « tele¬ 
patia » e della « telecinesi » sui quali 
oggi, a proposito delle manifestazioni 
del medium Erto è nuovamente richia¬ 
mata la pubblica attenzione. 

UMBERTO BIANCHI. 




La Radiotelefonia e le sue applicazioni nelFissdustria 


della produzione 

Chi un po’ conosca le difficoltà del- 
Tesercizio delle grandi reti di distribu¬ 
zione di energia elettrica e sappia va¬ 
gliare rirruportanza del conseguimento 
della sicurezza e continuità della for¬ 
nitura agli utenti che vastamente sono 
allacciati in vari e molteplici centri, non 
deve certo ignorare che fino ad ora 
tutto il complesso organismo» di produ¬ 
zione e di distribuzione ha la sua rego¬ 
larità di funzionamento affidata agli 
esili fili telefonici che riuniscono le va¬ 
rie centrali fra di loro e tutte le cen¬ 
trali al centro principale di utilizzazio¬ 
ne o di manovra che generalmente si 
trova in una grande città, ove ha sede 
la direzione di esercizio alla quale è 
affidato in particolar modo tutta la re¬ 
golazione del carico ai fini di ottenere 
la massima economia nella produzione 
e ìa migliore utilizzazione nella distri¬ 
buzione. 

Nelle grandi e modernissime installa¬ 
zioni anzi si è addirittura centralizzato 
le manovre e la sorveglianza generale 
in un quadro schematico al quale è 
addetto un tecnico specialista detto da¬ 
gli americani « Dispatoher » il quale ha 
appunto la mansione o diremo meglio 
addirittura la funzione di « cervello » 
che comanda ogni e qualsiasi movi¬ 
mento dii tutto il complesso organismjo 
di macchinari, per mezzo dei... chiamia¬ 
moli così... nervi che sono i fili tele¬ 
fonici. i quali fanno capo ai centri... 
muscolari,, che sono per 1*appunto le 
centrali dalle quali come dalle contra¬ 
zioni dei muscoli... nasce 1*energia. 

Si ha così quel magnifico connubio 
delle grandi linee armate su pali ma¬ 
stodontici con plurime catene di isola¬ 
tori che sostengono i lucenti conduttori 
fra campate snelle ed ardite che a volte 
sorpassano vailette intiere, inerpicandosi 
fra dirupi e foreste per attingere forza 
ed energia nelle centrali sperdute nelle 
gole selvaggie di montagne rocciose, 
dove la forza bruta ded’acqua costretta 



dalla volontà fattiva d'èli’uomo- ed inca¬ 
nalata, prima in arditi canali che si 
aggrappano alle falde scoscese di tita¬ 
niche montagne e coatte poi in pos¬ 
senti tubazioni forzate, deve cedere 
tutta l’energia potenziale che la gravi¬ 
tà terrestre trasforma in cinetica e l’arte 
meccanica trasforma in elettrica per es¬ 
sere trasportata e lungi e lungi fra le 
pianure verdi ove si raggruppano i cen¬ 
tri industriali un di’ caratterizzati da 
ciminiere fumanti ed ocra liberi dal giogo 
costoso del prezioso combustibile. 

Ebbene a lato di questi potenti mu¬ 
scoli trasmettitori dell’energia sorgono 
e superano le stesse difficoltà le modeste 
semplici linee telefoniche, che serpeg¬ 
giano fra le strade battute dal personale 
addetto alla manutenzione. Sotlo chi ne 
deve usare e ne sente la necessità può 
comprenderne ed apprezzarne tutta la 
importanza. 

Come i nostri muscoli non potrebbero 
tradurre in atto la volontà del cervello, 
senza la trasmissione dei nervi che fan¬ 
no capo al cervello, così i:l servizio tutto 
di una rete di d’stribuzione non po¬ 
trebbe compiersi senza la funzione pa¬ 
rimente nervosa delle linee telefoniche, 
che attingendo da quel tal cc cerve Lo » 
la volontà, la trasformano trasmettendo 
e procurando' l’esecuzione degli ordini 
diramati. 

Ma come il nostro organismo, così 
queste reti telefoniche sono difettose di 
estrema debolezza... 

La mancanza di un centro nervoso 
inibisce il movimento di un muscolo; 
così basta Linterruzione di una linea 
telefonica per una causa qualsiasi per 
impedire la trasmissione di ordini e il 
(conseguente lisolamlento di un centro 
produttore o distributore. Mi spiego : 
un inconveniente di linea mette fuori 
servizio una centrale : il capo officina 
attende ordini per riprendere il servizio, 
ma gli ordini non arrivano perchè la 
linea telefonica è avariata, una bufera 


energia elettrica 

& neve, una scarica temporalesca o 
un’azione meccanica ne hanno rotto gli 
isolatori o ne. hanno strappato i fili... 
anche ima mano vandalica può a bella 
posta averli tagliati. Il capo officina non 
riceve ordini, ha la sua centrale in piena 
efficienza, ma non può trasmettere 
energia perchè non si azzarda a lancia¬ 
re corrente in linea. Si attende... gli 
ordini non arrivano e la centrale rimane 
inutilizzata per più ore fino a che i guar¬ 
dafili abbiano riparata la linea tele¬ 
fonica, e venga consentita la trasmis¬ 
sione degli ordini dì riprendlere ser¬ 
vizio . 

Ecco che pel punto debole del filo 
telefonico tutto il servizio è rimasto so¬ 
speso più di quanto necessitava per 
causa della mancanza della comunica¬ 
zione telefonica. Una vera paradisi, pro¬ 
prio comJe mancando il nervo si produce 
al muscolo la paralisi che rende 1 inutile 
Lairtp al quale fa capo. 

Non vorrei ricordare pagine brutte 
e dolo rese dell’industria della produzio¬ 
ne dell’energia elettrica, rammentando 
l’epoca nefasta degli scioperi e dei sa¬ 
botaggi, che, purtroppo negli anni an¬ 
tecedenti ia. questo nuovo risorgimento 
della nostra Italia, infierivano su tutta la 
penisola. Ebbene in quei tempi, quante 
preoccupazioni più che per i sabotag¬ 
gi sulle, macchine e sulle linee, avevano 
i dirigenti delle imprese elettriche, pen¬ 
sando alfe astuzie delittuose jtìi mali 
intenzionati che sapevano colpire in 
pieno una grande rete di distribuzio¬ 
ne semplicemente tagliando i fih senza 
correre alcun pericolo ma con altret¬ 
tanta soddisfazione di profondo orgo¬ 
glio di saper colpire un organismo nel 
punto più vitale E.. paralizzando così 
tutte ^ le industrie e tutta la vita della 
nazione... 

La meravigliosa applicazione dei 
telefoni per le gravi conseguenze dei 
■guasti alle linee, deve in questi anni, 
anzi in questi giorni, compiere il prò- 
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digioso passo dell Abolizione delle linee ai quali le comunicazioni non dovreb- espressione sia nei riguardi del montag- 
e conrendo col progresso che ogni gioir - bero pervenire. gio, del peso come anche del funzio¬ 

no incalza, la telefonia senza fili do* Si fa da alcuni robbiezione che le riamente, perchè caratteristica princi- 
vrebbe essere la soluzione più pratica comunicazioni radiotelefoniche sono pale per tali apparecchiature deve es- 
e più semplice per collegare le centrali principalmente dagli agenti atmosferici sere quella della semplicità non di- 

ed 1 centri di distribuzione fra dì loro, turbate e precisamente allorquando gli sgiunta dalla sicurezza e precisione, 

per avere in ogni istante la sicurezza stessi agenti atmosferici perturbano le L’industria elettrotecnica che special- 

dei' collegamento e non più con opere linee di trasporto e provocano la neces- mente nel nostro paese ha fatto dei 

dell’uomo, ma attraverso quel mera vi- sita di usare delle comunicazioni tele- passi (giganteschi in questi ultimi anni, 

glioisoi etere che trasmette le vibrazioni foniche per impartire ordini. Ma io ri- sarà, io lo credo, essa stessa di sprone 

elettromagnetiche. tengo fermamente che non sia questa agli studiosi e costruttori di apparecchi 

Non mancano certo nelle centrali e una difficoltà contro la quale l’ingegno radiotelefonici, perchè moltiplicando i 

nei centri distributori le facili posstbi- dell’uomo debba fermarsi. Istantanee loro sforzi possono trovare apparecchia¬ 
li tà per gli apparecchi trasmettenti e sono tali perturbazioni, istantanee sono ture che corrispondano pienamente alile 

gli apparecchi riceventi radiotelefonici. perciò le interruzioni di propagazione esigenze di un servizio così delicato. 

Sistemi varii ad onde convogliate e ad delle onde elettromagnetiche; interni- Non v’ha dubbio che proseguendo la 

onde libere hanno già fatto Lappati- zioni quindi di durata infinitesimamente tecnica defila radiotelefonia in quel reie¬ 
zione qua e là senza però risultati con- inferiori a quelle causate su una linea raviglioso cammino di iperbolico pro¬ 
creiti di pratica applicazione. Perchè? ci telefonica a fili conduttori, la quale sot- grosso di questi ultimi anni, possa dare 

domandiamo. Non certo questioni di to agenti atmosferici può essere imiti- nello spazio di pochi mesi i risultati di 

costo hanno reso difficili le attuazioni lizzata per più ore, fino a riparazione nuove applicazioni che renderanno la 

dei progetti ventilati, perchè basta pen- compiuta. radiotelefonia applicata estesamente, 

sare che una linea telefonica coìste oggi Ed io non mi soffermo a discutere sul* anzi generalmente, su tutte le reti di 
ancora circa L. 5.000 al chilometro, .ed le preferenze dei tipi ad onde con va- distribuzione che numerosissime solcano 

il collegamento quindi di due punti a gliate o ad onde libere. Mi limito ad j a nostra Italia in tutte le sue (rerioni 

100 Km. di distanza richiede una spesa affermare che ambo i sistemi possono dall’Alpe alla pianura, dagli Appennini 

di L. 500.000 per la sola linea telefonica. trovare pratica applicazione con giuste a ] mare, ovunque distribuendo energia 

mentre due apparecchi radiotelefonici preferenze per casi particolari che sva- * " ” ’ ' ... 

possono costare non più della quinta (datamente si presentano nella pratica, 

parte. Ciò che si deve tener presente si è che 

Le comunicazioni radiotelefoniche po- per i servizi di trasporto d’energia elet- 

trebbero poi avere una grande sempli- ùrica-, occorrono anche stazioni trasmet¬ 
ti cazione per la trasmissione simultanea titrici e ricevitrici ambulanti, affinchè 

a più centri di uno stesso ordine, mere- il personale di linea addetto alle ripa- 

tré però l’inconveniente della audizione razioni, possa in ogni istante e facil- 

simìuJtanea, potrebbe essere per altri mente, comunicare coi centri produttori 

casi eliminato- con apposite variazioni e distributori. 

di lunghezza d’onda per sintonizzare In linea generale gli apparecchi de¬ 
centri particolari con esclusione di altri vono essere ridotti alla più semplice 


sotto torma di luce, di forza, di calore, 
nelle officine come nei campi, nelle pic¬ 
cole come nelle grandi industrie, sosti¬ 
tuendo la forza dell* uomo e degli ani¬ 
mali, producendo, riducendo e trasfor¬ 
mando gli elementi stessi della nature* 
agli uìsi dell’uomo per asservirli a tutte 
le illimitate creazioni del suo ingegno. 

24 Aprile 1924. 

Ing. Carlo Palestrino 

Direttore Soc. Elettr. Alta Italia 
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Indirizzi di fornitori tedeschi: 

per merci d’ogni genere (Broadcasting) 

per cataloghi, prospetti, campioni, rappresentanze sono contenuti in gran parte nella 
Rivista Universale. “UBERSEE POST,, Lipsia (Salomonstr, 10) 

Giornale d’esportazione il più importante della Germania 

Richiedete un prospetto gratis ed informazioni sulla capacitò di rendimento dei Reparto Esportazione “ EXPORT DIENST „ 
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Sono numerosi coloro i quali, desi¬ 
derando montarsi un impianto, non san¬ 
no che apparecchio scegliere, non san¬ 
no se preferire il quadro c 1 aereo e 
fanno generalmente una scelta irrazio¬ 
nale, inspirata dai suggerimenti non 
sempre obiettivi dei commercianti o dai 
consigli di amici dilettanti non sempre 
esperti, 

lo riassumerò, qui, brevemente, le 
nozioni necessarie pe una scelta giudi¬ 
ziosa e per un impianto razionale, in 
ogni caso. 

Anzitutto, ciascuno deve precisare 
Tobiettivo che si propone all’atto del¬ 
l’acquisto di un apparecchio e studiare 
bene le condizioni locali dal punto di 
vista hertziano, in, cui l’impianto ver¬ 
rà a trovarsi, e le proprie possibilità tec¬ 
niche. Da quali stazioni si desidera ri¬ 
cevere? In quale posizione geografica si 
è rispetto ad esse? In quali condizioni, 
rispetto alle molteplici e vicine cause 
di disturbi, si trova la propria abitazio¬ 
ne ? Di quale aereo si può disporre ) 
Qual’è la cifra massima che si desidera 
spendere? Quali possibilità si hanno per 
la carica degli accumulatori? 

Solo dopo di avere diligentemente ri¬ 
sposto a queste domande si può deci¬ 
dere sul tipo deirimpianto. 

Vediamo, perciò, da quali basi par¬ 
tire e quali criteri adottare per formarsi 
un’idea precisa del come rispondere. 

Le stazioini oggi esistenti in Europa 
per la diffusione radiotelefonica di inur 
sica e parole sono parecchie, ma tut¬ 
te assai lontane dal nostro territorio e 
di piccola potenza. Le stazioni inglesi 
sono le più distanti, ma le meglio orga¬ 
nizzate e più facilmente ricevibili, al¬ 
meno nelle prime ore notturne. In or¬ 
dine di più facile ricevibilità vengono, 
poi, le stazioni di Parigi (Radiola) e di 
Berlino. Le altre sono molto più dif¬ 
ficili a ricercarsi e sentirsi e debbono, 
pertanto, essere abbandonate ai dilet¬ 
tanti di classe superiore ed ai tecnici. Lo 
stesso dicasi per le stazioni americane. 

In Italia, per ora, non esistono che le 
stazioni di Centacelle (Roma) del Radio - 
Araldo (Roma), dell7sfùu/o Superiore 
Radiotelegrafico (Roma) e della S. /. 
T. /, di Milano, oltre a qualche stazion- 
cina da dilettante. Ma tutte queste sta¬ 
zioni sono di piccola e piccolissima po¬ 
tenza. Centocelle soltanto può essere 
ricevuta, debolmente, in tutta Italia. II 
Radio-Araldo e la Siti non sono comu¬ 
nemente sentiti che in un raggio di 100 
chilometri e solo eccezionalmente, me¬ 
diante impianti sensibilissimi, a mag¬ 
giori distanze. 

Questa situazione è in via di progres¬ 
sivo miglioramento. Parigi (Radiola) ha 
già incominciato a trasmettere con 10 
Kw. e può essere sentito come e meglio 
di Londra, 


A Bruxelles avremo prestissimo una 
stazione da IO 1 Kw. Anche Londra pa¬ 
re che aumenterà la propria potenza. 

In Italia, VAraldo di Roma passerà, 
fra un paio di mesi,, dai 100 ai 500 Kw. 
e fra qualche mese è sperabile entre : 
ranno in funzione anche a Milano e a 
Napoli le staziona (( broadcasting )) da 
3 Kw. Infine, tutta la regione setten¬ 
trionale dei Laghi sembra beneficierà 
presto di una staz. 300 watt a Lugano. 

Data questa situazione, l’amatore ita¬ 
liano che si accinga, oggi, a crearsi un 
impianto, troveisi in varia condizione a 
seconda della località in un cui vive. 

Se in Piemonte , Liguria , litorale fo- 
scano , e laziale 3 località elevate della 
Lombardia , del Veneto e dell’ Emilia 
ed in tutta la regione dei laghi, può 
farsi il programma di ricevere — più 
o meno bene a seconda del tipo d im¬ 
pianto — Londra e Parigi ed anche, 
con ottimi impianti, Lione, Nizza, Lo¬ 
sanna, Berlino. 

In tutta la Lombardia e parte del 
Piemonte, Veneto, Emilia, la S. 1. I. I. 
di Milano. 

Se nel Veneto orientale o nelle bas 
sure e agglomerati cittadini dell E- 
rnilia, le stesse ricezioni saranno meno 
buone. , 

In tutta l’ Italia Centrale litoranea e 
montuosa, la ricezione di Londra e Pa¬ 
rigi può essere buona; meno buona e 
talvolta debolissima e incerta nelle lo¬ 
calità basse ed interne e nelle città, a 
causa deWingabbiamento prodotto dolile 
reti elettriche e dei maggiori disturbi. 

In tutta l'Italia centro-meridionale 
(Lazio, Marche, Abruzzi, Molise) la ri¬ 
cezione di Londra e Parigi nelle ore 
notturne è ancora buona, con buoni 
apparecchi, nelle località elevate e li¬ 
toranee; meno buona nelle altre. A Ro¬ 
ma e dintorni, fortissima, chiara e me¬ 
ravigliosamente nitida — anche con una 
sola valvola — la ricezione deìV Araldo; 
ugualmente forte, ma un po' meno chia¬ 
ra quella di Centocelle. In tutto il La¬ 
zio e parte deH’Umbria, con apparecchi 
a 2 e 3 valvole, la ricezione dell’Araldo 
Centocelle è ancora buona e resta sem¬ 
pre discreta, in altoparlante, con ap¬ 
parecchi a 4 e 5 valvole, in un raggio 
di 100 Km. al di là del quale solo Cen¬ 
tocelle continua a farsi sentire. 

Nell’Italia Meridionale ed in Sicilia 
il problema delle ricezioni è serio per 
tutte le località basse ed interne. In 
quelle litoranee ed elevate, con ottimi 
impianti, la ricezione di Londtra nelle 
ore notturne è ancora discreta. 

Sempre udibile è Centocelle. Udibi¬ 
le, alla cuffia, con ottimi apparecchi, 
la Radiola 10 Kw. 

Così stando le. cose, l’amatore dovrà 
adeguare il proprio impianto alla condi¬ 
zione locale in cui si trova. 



Gli apparecchi ad una e due valvole 
serviranno egregiamente per le ricezio¬ 
ni in Milano, Roma e dintorni delle ri¬ 
spettive stazioni. Quelli a tre valvole 
per ricevere le stazioni italiane in un 
raggio di 100 Km, e le stazioni inglesi 
solo dalle località più eccezionalmente 
favorite dell’alta Italia, nonché la sta¬ 
zione di Centocelle in un raggio di 300 
a 500 chilometri a seconda se si è al¬ 
ti o bassi e sempre con aereo. 

I buoni apparecchi a 4 valvole, con 
aereo, serviranno per le ricezioni inglesi 
e francesi in quasi tutta l'Italia setten¬ 
trionale e centrale, eccettuato i ridossi 
della catena appenninica e le bassure in 
conca, nonché le località molto ingab¬ 
biate da reti elettriche ed eccezional¬ 
mente disturbate. Con 4 valvole la ri¬ 
cezione inglese notturna sarà ancora ab¬ 
bastanza intensa nelle località montuose 
e litoranee ed in questi casi più favore¬ 
voli si potrà tentare di usare il quadro. 

In tutti gli altri casi e località meridio 
nali converrà usare apparecchi a 5 val¬ 
vole, o gli apparecchi a 2 valvole a 
superreazione. 

Chi non deve fare i conti... con la ta¬ 
sca, è preferibile si munisca senz'altro 
di un apparecchio a 4 valvole con aereo 
e di un apparecchio a 5 valvole con 
piccolo aereo o quadro se in località 
meridionale o in località interna e bassa 
dell’Italia Centrale. 

Quanto, in (generale, ad usare l’aereo 
o il quadro, giova tener presente che, 
con gli apparecchi fino a 4 valvole, l’ae¬ 
reo dà un’audizione più intensa, e nella 
maggior parte dei casi, esso è preferibi¬ 
le al quadro. Quando, però, la ricezio¬ 
ne si svolge in ottime condizioni ed è 
molto intensa come, per esempio, in 
vicinanza delle stazioni italiane oi nelle 
località litoranee od elevate deiritalia 
settentrionale, l’uso del quadro è da pre 
ferirsi — con 4 valvole — perchè assi¬ 
cura un’audizione più chiara e meno di¬ 
sturbata. Pure preferibile è l’uso del 
quadro quando la località meridionale, 
o sfavorevole per qualsiasi altra ragio¬ 
ne, Tenderebbe necessario l’uso di un 
aereo molto sviluppato : in questo caso, 
aH’apparecchio a 4 valvole è preferibi¬ 
le quello a 5 od a 6. 

Per me, l’impianto ideale, buono in 
tutti casi e in ogni località, è l’appa¬ 
recchio con due valvole in alta frequen¬ 
za, una detectrice e due in bassa fre¬ 
quenza (delle quali ultime una sia even¬ 
tualmente eliminabile) montate con un 
| circuito ohe permetta dì passare rapi- 
| damente daH’aereo al quadro e vicever¬ 
sa. Nessuno si faccia allettare dai co¬ 
sidetto « circuiti speciali » e dagli ap¬ 
parecchi a grande numero di valvole, 
gli uni e gli altri generalmente illusorii. 

Prof, Alberto Alliata. 
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Una delle prime questioni che un di¬ 
lettante deve risolvere è quella della 
scelta del tipo di valvola. Sino a circa 
un anno fa non si usavano elle, valvole 
comuni alimentate da accumulatori. Og¬ 
gidì si costruiscono ormai dappertutto 
le valvole Micro che hanno speciale in¬ 
teresse per tutti coloro i quali, abitando 
distante dai centri, sono in difficoltà 
per la carica degli accumulatori. 

L’interessante però è di sapere come 
questo nuovo tipo di valvola convenga 
a quei dilettanti che sono invece per¬ 
fettamente in grado di provvedere facil 
mente alla ricarica degli accumulatori. 

Le valvole comuni hanno intanto il 
vantaggio di un prezzo minore, il che 
non è di piccola importanza perchè c- 
gni dilettante sa perfettamente come 
non siano rari gli accidenti per cui una 
valvola cade, si brucia o diviene in¬ 
servibile per la rottura di qualche con¬ 
duttore, Sotto questo punto di vista le 
valvole-micro non sono convenienti. I- 
noltre, essendo il filamento delle val¬ 
vole comuni calcolato per intensità re¬ 
lativamente rilevanti, esso è meno sen¬ 
sibile ad eccessi di corrente che il fila¬ 
mento delle valvole micro che un mo¬ 
mentaneo passaggio eccessivo di cor¬ 
rente può rendere inservibili. 

Non solo però le valvole micro sono 
pe sò stesse più costose, ma anche i 
reostati relativi sono più complicati e 
perciò anche più cari, giacché debbono 


provvedere una regolazione molto più 
accurata. 

Le valvole micro hanno ancora lo 
svantaggio di non poter essere costi ulte 
con regolarità assoluta specialmente a 
causa della straordinaria sottigliezza del 
filamento — più sottile che un capello ! 
— il cui diametro è difficile mantenere 
esattamente uguale ! 

Una valvola comune può essere trat¬ 
tata senza troppo riguardo, può essere 
inserita e tolta senza reostato, sopporta 
tensioni di placca molto superiori e tal¬ 
volta può cadere persino senza rom¬ 
persi : tutto ciò è imipossibile con una 
valvola-micro ! 

Si può quindi concludere che, per il 
momento, almeno, il vecchio tipo di val¬ 
vola ha tali vantaggi sulla valvola micro 
da essere senz’altro preferita dai dilet¬ 
tanti. 

Per essere giusti bisogna però ammet¬ 
tere che Paltò prezzo delle valvole mi¬ 
cro è compensato dal minor costo di 
funzionamento e dalla verosimilmente 
maggiore durata del filamento che per 
lavorare a una temperatura relativamen¬ 
te bassa si consuma meno facilmente. E 
non si può disconoscere che per chi 
non può provvedere alla ricarica degli 
accumulatori le valvole micro rappre¬ 
sentano una soluzione ottima. Benché 
il maggior merito di queste valvole sia 
quello di poter essere alimentate con 
semplici pile, è sempre preferibile ser¬ 


virsi di accumulatori per la loro accen¬ 
sione, ove questi siano disponibili. Ciò 
perchè le pile non hanno un voltaggio 
costante ma bensì un voltaggio decre¬ 
scente, il che implica a sua volta una 
continua regolazione col reostato per 
ottenere una sufficiente regolarità di 
funzionamento. In altre parole, per 
mantenere costante la corrente di ac¬ 
censione, occorre diminuire progressi¬ 
vamente la resistenza dato che il vol¬ 
taggio diminuisce lentamente ma costan¬ 
temente. 

L’accumulatore, invece, dà un voltag¬ 
gio quasi costante il che permette di 
regolare una volta ogni tanto il reostato 
in modo da ottenere un massimo ren¬ 
dimento della valvola. 

Facendo un confronto della spesa di 
acquisto dì 3 valvole e relativi accumu¬ 
latori e del costo di funzionamento per 
12 mesi con valvole dell’uno e dell’altro 
tipo, risulta che con valvole micro si ha 
una economia di 1/3 circa rispetto alle 
valvole comuni, prendendo come base 
un servizio di 2 ore igiornaliere. 

Concludendo si può affermare che o- 
vunque sia possibile servirsi di accumu¬ 
latori, conviene ancora usare valvole 
comuni, specialmente nel caso di prin¬ 
cipianti. Nel caso in cui sia data la pre¬ 
ferenza a valvole micro sarà sempre 
preferibile usare accumulatori invece di 
pile per la loro alimentazione. 

Dorian. 
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In una stazione radiofonica dobbia¬ 
mo distinguere tre gruppi di dispositivi, 
per mezzo delibazione simultanea dei 
quali, avviene il processo deH’irradia- 
zione di onde elettriche che vengono 
modulate nel ritmo della parola e del¬ 
la musica. Questi tre gruppi sono : 

1) . 11 Microfono raccoglitore con 
amplificatore per la trasformazione del¬ 
le vibrazioni acustiche in correnti elet¬ 
triche. 

2) . Il trasmettitore propriamente 
detto che serve alla produzione ed ir¬ 
radiazione delle rapidissime oscillazio¬ 
ni elettriche. 



Fig. 1. 

Sender Trasmettitore 

Steuer Anorduny Dispositivo modulatore 
Verstdrker Amplificatore 

Microfon Microfono 

3). 11 dispositivo di modulazione che 
collega questi due gruppi di dispositivi 
e che ha lo scopo di influenzare le ra¬ 
pidissime oscillazioni elettriche nel rit¬ 
mo dei toni acustici e dei rumori. Nel¬ 
la figura 1 questo insieme di dispositivi 
viene rappresentato schematicamente. 

Il dispositivo raccoglitore. — Per la 
trasformazione dei suoni in correnti e- 
lettriche è stato introdótto nella tecni¬ 
ca da molto tempo il microfono, ed es¬ 
so ha trovato un’applicazione generale 
negli apparecchi telefonici. Esso si com¬ 
pone come è noto di una membrana di 
carbone e di granuli di carbone ad es¬ 
so aderenti attraverso i quali viene fat¬ 
ta passare una corrente elettrica, e che 
formano in questo circuito una specie 
di contatto oscillante, per cui le vibra¬ 
zioni della membrana prodotte dai suo¬ 
ni in arrivo hanno per conseguenza del¬ 
le variazioni della corrente elettrica. 

E,’ veramente sorprendente che que¬ 
sto semplice apparecchio renda possi¬ 
bile una così perfetta riproduzione del¬ 
la voce umana da rendere possibile in 
molti casi — anche per grandi distan¬ 
ze — di riconoscere la persona dell’in- 
terlocutore, al capo opposto, dal tono 
della sua voce. 

Per la riproduzione della musica que¬ 
sto apparecchio non è però risultato 
idoneo nella sua normale esecuzione. 

La produzione, specialmente quando 
parecchi istrumenti suonano contempo¬ 



raneamente, ricorda il grammofono nei 
primi stadi del suo sviluppo'. La ragio¬ 
ne della distorsione dipende nella mag¬ 
gior parte dalla membrana che rappre¬ 
senta un dispositivo' meccanico che pre¬ 
senta una propria e data caratteristica 
di risonanza, e non è in grado di regi¬ 
strare vibrazioni di piccola intensità e 
vibrazioni di altissima frequenza, cioè 
suoni molto alti come si trovano nella 
parola e nella musica. 

Fu bensì tentato di rendere utilizza¬ 
bile per la riproduzione della musica il 
microfono a granuli di carbone per mez¬ 
zo di svariati miglioramenti, però non 
poterono essere raggiunti risultati sod¬ 
disfacenti. 

La Soc. An. « C. Lorenz » ha perciò 
senz’altro adottato per le trasmissioni 
telefoniche un nuovo dispositivo che 
riposa su di un principio' completamen¬ 
te diverso e che viene denominato dai 
suoi invent or i Voght, M asoli e e Eri¬ 
gi als (( Catodofono ». 

11 (( Gatodofono » non ha membrana, 
ed esso si serve come conduttore per la 
corrente elettrica di particelle di aria 
caricate elettricamente, cosidetti joni. 

Sappiamo dalla fisica che l’aria nel¬ 
la vicinanza di un corpo incandescente 



Fig. 2. 


presenta un piccolo potere conduttivo 
per la corrente elettrica, cioè si può 
ottenere una debole corrente elettrica 
tra due elettrodi uno dei quali si trovi 
in stato incandescente, applicando una 
certa tensione. Questa corrente elettrica 
si è dimostrata straordinariamente sen¬ 
sibile alle vibrazioni dell’aria, cosicché 
vibrazioni acustiche che colpiscono lo 
spazio d’aria tra i due elettrodi hanno 





© 



come risultato rilevanti oscillazioni di 
corrente. 

Nella sua costruzione il « Catodofó- 
no » è rappresentato nelle fig. 2 e 3, 
cosicché tralasciamo qui di entrare in 
maggiori dettagli riguardo la sua co¬ 
struzione. 

Sia però ancora rilevato che il <( Ca¬ 
todofono » in conseguenza della sua as~ 



Fig. 3. 

senza di massa è in grado di segnare 
tutte le vibrazioni dell’aria e perciò an¬ 
che quelle che stanno molto al disopra 
del limite di audibilità deH’orecchio u- 
mano, cosicché la riproduzione per mez¬ 
zo di questo microfono raccoglitore è 
resa straordinariamente fedele.. 

Le variazioni di intensità nella corren¬ 
te jonica del « Catodofono » sono solo 
relativamente piccole, ed è perciò ne¬ 
cessaria una ulteriore amplificazione per 
ottenere la potenza necessaria per la 
modulazione del trasmettitore. Per non 
compromettere la qualità della trasmis¬ 
sione questo amplificatore djeve però 
lavorare senza distorsione, e la Soc. 
An. (( Lorenz » ha perciò evitato per 
quanto possibile l’uso di trasformatori 
a nucleo di ferro, ed ha preferito il si¬ 
stema a resistenze nella costruzione del 
dispositivo di amplificazione che consi¬ 
ste di un primo amplificatore, e di un 
amplificatore principale. 

Nella stazione radiofonica di Lipsia 
si trovano « Gatodofoni » con un primo 
amplificatore nell’ufficio di misura e so¬ 
no collegati con l’amplificatore princi¬ 
pale, che è montato presso il trasmet¬ 
titore, per mezzo di una lunga linea 
libera della lunghezza di circa 2 Km, 
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smessi pure alcuni rumori disturbanti 
cbe dipendono dalle linee vicine. Si può 
però ritenere sicuro che in breve que¬ 
sti disturbi verranno diminuiti, ed in se¬ 
guito completamente eliminati per mez¬ 
zo di apposite linee; 

Il trasmettitore. — Per la picco¬ 
la lunghezza d’onda rispettivamente al¬ 
ta frequenza della trasmissione radio¬ 
fonica interessa sin’ora come trasmetti¬ 
tore solo quello a valvole per cui an¬ 
che il trasmettitore di Lipsia è stato co¬ 
struito con un dispositivo a valvole di 



Fig. 4. 


modernissima costruzione. Sarebbe su¬ 
perfluo spiegare qui esattamente il pro¬ 
cesso di produzione di oscillazioni ad 
alta frequenza per mezzo di valvole, per¬ 
ciò verranno solamente spiegate a 
grandi tratti —i le singole fasi di trasfor¬ 
mazione della corrente. 

L’energia viene fornita dalla rete del¬ 
la città. Per mezzo di essa viene azio¬ 
nato un motore il quale è accoppiato 
con una dinamo a corrente alternata con 
un altissimo numero' di periodi o con 
una dinamo a corrente continua ad al¬ 
ta tensione. Nel funzionamento con la 
dinamo a corrente alternata di circa 
7500 periodi al secondo e circa 350 V. 
di tensione, la corrente alternata viene 
dapprima trasformata ini corrente di fre¬ 
quenza maggiore e per mezzo di rad¬ 
drizzatore a valvola convertita in cor¬ 
rente continua ad alta tensione di cir¬ 
ca 4000 V. 

Questa corrente continua serve come 
corrente di alimentazione per le val¬ 
vole trasmittenti e viene per mezzo di 
speciale processo inerente ad esse tra¬ 
sformata in corrente alternata ad alta 
frequenza a 670.000 oscillazioni al se¬ 
condo, pari ad una lunghezza d’onda 

di 450 m. 

Nel funzionamento con la dinamo a 
corrente continua ad alta tensione, la 
corrente continua da essa prodotta al¬ 
la tensione di 4000 V. viene diretta- 
mente applicata alle valvole. 

Ambedue i metodi hanno i loro van-- 
taggi e svantaggi. 

Le oscillazioni ad alta frequenza ven¬ 
gono applicate all’antenna e da essa 
irradiate come oscillazioni dell’etere. 

Sarebbe ancora da osservare che per 
l’accensione delle valvole e dei raddriz¬ 
zatori non vengono usate batterie di 
accumulatori ma bensì l’energia occor¬ 
rente per l’accensione viene presa dal¬ 


la dinamo a corrente alternata che per 
l’assoluta costanza della tensione di ac¬ 
censione è munita di un regolatore di 
velocità secondo il sistema sviluppato 
dall’Ingegnere Capo Schmidt presso la 
Soc. An. Lorenz. 

Dispositivo per tenere costante la lun¬ 
ghezza d’onda. — Dal dato della rice¬ 
zione è assai desiderabile che l’onda ir¬ 
radiata dal trasmettitore rimanga asso¬ 
lutamente costante, e cioè le oscillazio¬ 
ni non presentino alcuna variazione di 
frequenza in seguito alla modulazione. 
Poiché le variazioni di frequenza del 
trasmettitore con l’uso della reazione 
nei ricevitori producono distorsioni del¬ 
la parola e della musica e sono tanto 
più rilevanti quanto più ci • si avvicina 
con la reazione al punto di autooscilla¬ 
zione del ricevitore, dunque al punto 
della maggiore sensibilità, il trasmetti¬ 
tore di Lipsia è provveduto perciò dì 
un pilotaggio estraneo cioè le oscilla¬ 
zioni vengono prodotte in uno specia¬ 
le piccolo trasmettitore cosidetto tra¬ 
smettitore di pilotaggio, nel quale vie¬ 
ne ottenuta una straordinariamente 


gono poi in seguito rinforzate nel tra¬ 
smettitore principale (collegato con l’an¬ 
tenna) che in questo caso funziona co¬ 
me un amplificatore ad alta frequenza. 

Per evitare l’autooscillazione del tra¬ 
smettitore principale ohe ha luogo fa¬ 
cilmente per piccole lunghezze d’on¬ 
da, venne applicato dagli scriventi del 
presente articolo, un dispositivo di sta¬ 
bilizzazione. 

Nella fig. 5 vediamo il trasmettitore 
con la macchina e col trasformatore, 


Dispositivo di \modulazione. :— Le 
oscillazioni irradiate dall’antenna han¬ 
no dapprima un’ampiezza compieta- 
mente costante e sono inaudibili a cau¬ 
sa della loro altissima frequenza in un 
ricevitore normale senza sovrapposizio¬ 
ne di un’altra frequenza. Il compito del 
dispositivo di modulazione è quello di 
influenzare le oscillazioni nel ritmo del¬ 
la parola e della musica, cioè di varia¬ 
re ritmicamente la loro ampiezza. 

4 Nella fig. 4 a rappresenta un treno 
di oscillazioni non modulato e b un tre¬ 
no di oscillazioni modulato per mezzo 
di parola e musica. 

Vi sono parecchi mezzi per modula¬ 
re le oscillazioni di alta frequenza, per 
esempio col variare la potenza appli¬ 
cata nel ritmo della telefonia o col¬ 
l’assorbimento di energia dal trasmet¬ 
titore. 

Gli scriventi hanno sviluppato uno 
speciale sistema per la modulazione del¬ 
l’alta frequenza per mezzo di corrente 
di media frequenza che è stato anche 
adottato per il tasmettitore di Lipsia. 

In esso viene sfruttata la particola¬ 


rità del ferro, di esercitare sulle osciL 
lazioni un’influenza di grandissimo 
smorzamento e l’altra proprietà di que¬ 
sto metallo!, per cui questa 1 influenza di 
smorzamento può essere più o meno 
annullata per mezzo di saturazione ma¬ 
gnetica del ferro. 

E’ noto che parti di ferro che si tro¬ 
vano nella linea ad alta frequenza, a- 
gis'cono conile assorbitori di energia. 
Questo effetto di smorzamento diviene 
molto più rilevante quando si inserisce 
in un circuito oscillante un avvolgimeli- 
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to di rame avvolto intorno ad un anello 
di ferro. 

La corrente di antenna diminuisce sin 
quasi al valore 0 quandò si inserisce 
una tale impedenza. Se ora si fa per¬ 
correre un secondo avvolgimento del¬ 
l’anello di ferro da una corrente alter¬ 
nata di una data intensità, il ferro per¬ 
de le sue qualità magnetiche, e divie- 
dhe è disposta lungo la palificazione 
comune, 

In conseguenza vengono ancora tra¬ 


tenere qualsivoglia valore dalla corren¬ 
te d'antenna tra lo 0 ed il valore mas¬ 
simo. 

Se la corrente continua varia in un 
dato ritmo anche la corrente d’anten¬ 
na sarà costretta a variare la sua in¬ 
tensità nello stesso ritmo, cioè verrà mo- 



Fig. 6. 

Telephonie drossel Impedenza telefonica 

ne come il tecnico dice magneticamen¬ 
te saturo. 

Con ciò scompare anche la sua azio¬ 
ne di smorzamento sulle correnti ad 
alta frequenza e ia corrente d’antenna 
riprenderebbe nel nostro esempio la sua 
totale intensità. Nella fig. 6 è rappre¬ 
sentato lo schema e nella fig. 7 l’im¬ 
pedenza telefonica' coi nuclei di ferro. 

Coll’aumentare e diminuire l’intensi¬ 
tà delle correnti continue si può ora ot¬ 



principale vengano sovrapposte alla cor¬ 
rente continua delle impedenze di ferro. 

Il vantaggio di tale metodo di modu¬ 
lazione, consiste in ciò che esso rende 
possibile una purissima riproduzione del¬ 
le vibrazioni acustiche e che sono ap¬ 
plicabili a tutti i sistemi di trasmetti¬ 
tori, come arco, valvole e trasmettito¬ 
ri con alternatore. 

11 trasmettitore di Lipsia che costrut¬ 
tivamente è ancora allo stadio provvi¬ 
sorio e deve essere sostituito più tardi 
da una costruzione definitiva, rappre¬ 
senta dal punto di vista elettrico un’in¬ 
sieme costruttivo di apparecchi nei qua¬ 
li sono state applicate le nuove espe¬ 
rienze nel campo della radiotelefonia. 

Si è però dimostrato che la riprodu¬ 
zione della parola e dèlia musica e spe¬ 
cialmente del pianoforte, risulta perfet¬ 
ta sotto ogni rapporto nella stazione 
ricevente, naturalmente se la ricezio¬ 
ne non viene disturbata dal passaggio 
di tramwie, e di macchine elettriche vi¬ 


cine in azione. 


dulata per mezzo delle variazioni di cor¬ 
rente continua. 

Per 1’ unione di questo sistema di mo¬ 
dulazione al dispositivo di parlata è sol¬ 
tanto più necessàrio che le correnti del 
« Catod afono )) rinforzate per mezzo del 
primo amplificatore e dell’amplificatore 


Dr, Pungs e Dr. Gerth 

Ingegneri-capo della Società Anonima 
C. Lorenz. Berlin - Tempelhof. 
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Già in tempi quando la Radiotelegra¬ 
fia era allo stato sperimentale e si ini¬ 
ziavano le prime trasmissioni a distan¬ 
za poco superiore ai 100 Km,, i pio¬ 
nieri del nuovo mezzo di comunicazione 
si accorsero che strani fenomeni si ve¬ 
rificavano nel fatto che, la intensità di 
ricezione variava molto fra le diverse 
ore del (giorno. Ma a quei tempi urgeva 
di più risolvere i vari quesiti atti a por¬ 
tare quei perfezionamenti d’indole pra- 


teleigrafista di seguirne il filo dell’ini¬ 
ziata ricezione. Così questo' istante di 
silenzio fu chiamato dagli inglesi Dead 
weak, . 

Questo secondo fenomeno tutt*altro 
che simpatico non aveva distinzione fra 
i diversi sistemi, come non ne ha oggi 
— siano essi a scintilla, persistenti o te¬ 
lefonia; sembra anzi che preferisca i 
sistemi selettivi. E, lo scrivente stesso 
potè persuadersi circa quindici anni ad¬ 



Fi$. 1 

tica che potevano assicurare la sicurez- diet 
za dell’uso; e non si ebbe tempo per- sti : 
ciò di approfondire le ricerche delle ni < 
cause del fenomeno. Si era piuttosto prò- mai 
pensi ad attribuire tali effetti a cause piai 
locali e specialmente agli spinterometri E 
e coherers. Però man mano che la tee- Iosa 
nica portava agli impianti di Radiotra¬ 
smissione quei perfezionamenti neces¬ 
sari dettati da studio ed esperienza, — 
il fenomeno si manifestò più chiaramen¬ 
te e fu quindi circoscritto fra le due 
stasi del giorno e della notte. — Fu cioè 
già da allora stabilita l’influenza eser¬ 
citata dai raggi solari sulle onde radio- 
telegrafiche, che permettevano una far- ✓ 
te dispersione per assorbimento, delle \ 
medesime, attraverso 1 aria ionizzata. [ N 

La differenza della portata di certe 
stazioni fu sorprendente. Lo scrivente 
ha potuto constatare che una stazione 
costiera a scintilla rara, che durante il 
giorno non raggiungeva gli 800 Km., 
fu durante certe notti intercettata a 5 
mila Km. di distanza. 

Non c e dubbio che tali constatazioni 
misero in grave imbarazzo i costrutto¬ 
ri di allora e resero difficile lo stabilire 
della potenza necessaria di un’impian¬ 
to per la distanza richiesta. 

In seguito e ancora nell epoca della poti 
scintilla si sovrappose alle sopra indi- imp 
cate variazioni periodiche il fenomeno scit< 
conosciuto sotto il nome inglese : Fa- foss 
dimg. Era questo la successione di af- rag< 
fievolimenti irregolari durante le ore a 
della notte e talvolta così sensibili da tele 
non permettere all’orecchio de! Radio- no 


dietro di questi inconvenienti manife¬ 
sti nelle ore notturne. — Comunicazio¬ 
ni estese si riservavano per la notte a 
meglio sfruttare la portata dell’im¬ 
pianto . 

E i telegrafisti d allora avevano ge¬ 
losa cura di serbare quanto avevano 


temporaneo riscaldamento eccessivo del¬ 
lo spinterometro statico si stabilisce 
in conseguenza di fermare ogni due mi¬ 
nuti in attesa delVordine di continuare 
o ripetere senza prendere nota di even¬ 
tuali correzioni », 

Una mia prova casuale di ricevere un 
telegramma di circa 200 parole subì due 
af fievolimenti di cui uno fino all’inten¬ 
sità zero. Volli ripetere e Io feci in 
un caso molto più interessante e co¬ 
nosciuto a tutti i telegrafisti addetti al¬ 
le stazioni del tipo Poulsen. La ricezio¬ 
ne col Tikker e l’uso dell’onda negati¬ 
va non più piccola dell’ 1 per cento del¬ 
la positiva portante l’alfabeto Morse 
dette il seguente risultato : Durante le 
prove in alcune ore di notte, la inten¬ 
sità — l’onda normale era di 5000 m. 
— fra positiva e negativa variava con¬ 
tinuamente. L’apparecchio a due cir¬ 
cuiti con accoppi amento più leggero 
possibile era sintonizzato sull’onda po¬ 
sitiva di 5000 m. Il soffio caratteristico 
del Tikker indicava per alcun tempo i 
segnali normali e debolmente l’onda ne¬ 
gativa — dopo un soffio quasi continuo 
infine aumentava l’onda negativa in 
tal guisa da essere possibile registrar¬ 
la — ben inteso sulla sintornia dell’on¬ 
da positiva. 

La ricezione in detta stazione era ta¬ 
le da far progettare lo spostamento in 
altro luogo. Sia osservato che la in¬ 
tensità di ricezione —- naturalmente 
senza amplificatori — era a volte con 
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potuto scoprire di speciale nel proprio 
impianto così che poco si sarebbe riu¬ 
scito a sapere, se con certa tattica non 
fossi riuscito a procurarmi il seguente 
regolamento' interno riservato ; 

a Siccome spesso succede che per un 
telegramma lungo , certe parti sparisco¬ 
no — la causa è da attribuirsi ad un 


0 12 in parallelo alla cuffia. Per com¬ 
pletare la relazione su questi esperi¬ 
menti aggiungo che fu ideato un dispo¬ 
sitivo al tasto manipolatore per porta¬ 
re l’alfabeto Morse sull’onda negativa 
e trasmesso successivamene, in due ma¬ 
niere, Anche ciò servì poco. S’intende 
come l’uso dell’eterodina colla selezio- 
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ne acustica avrebbe in gran parte risol¬ 
to il problema, siccome l’orecchio non 
è in grado di stimare l’intensità del suo¬ 
no entro limiti relativamente vasti. 

Detti esperimenti eseguiti negli anni 
1911-12 nel corso della costruzione di 
una rete di stazioni furono accompa¬ 
gnati da studi molto più profondi e pri¬ 
ma in America. La differenza di por¬ 
tata fra le ore diurne e notturne, le va- 
nazioni durante la notte furono sottopo¬ 
ste a dei seri esperimenti e le teorie 
gi dopo la riscoperta sotto il nome : Fa 
ding legate ai nomi di Heavyside, Au¬ 
stin, Sornmerfeld ed altri e da nessuna 
parte contestate. 

Come si presenta oggi il fenomeno 
del Fading? 

A grandi distanze dalla stazione Ra¬ 
diotelefonica, durante le ore del giorno 
anche gli apparecchi più sensibili non 
sentono niente o quasi niente (Le sta¬ 
zioni inglesi in Italia p. e. nei mesi di 
estate). Cominciando il crepuscolo se¬ 
rotino l’intensità aumenta ed arriva a 
dei valori rilevanti, percepibile anche 
con apparecchi semplici. Però queste 
intensità non si mantengono in genera¬ 
le che pochi minuti, segue quindi un 
affievolimento tal volta sino a zero. L’e¬ 
sperto, non tocca il suo apparecchio, 
perchè dopo un po’ di tempo utilizza¬ 
bile per spiegare al poco credulo udito¬ 
rio la teoria di simile fenomeno, torna 
la ricezione e rifà come prima la para¬ 
bola ascendente in intensità. La rego¬ 
larità di simile inconveniente si riscon¬ 
tra con tutti gli apparecchi, siano essi 
con aereo aperto o con telaio. Disturbi 
atmosferici o qualche stazione interfe 


locale e precisamente nell’apparecchio 
ricevente. 

Però stante a quanto sopra esposto 
circa Faumento dei disturbi causati dal¬ 
l’interferenza con la stazione telefonica, 
cade quest ultima ipotesi. 

La teoria ha spiegato il fenomeno in 
modo esauriente. Normalmente, in con¬ 


si tà del fascio rifranto. Questo caso si 
verifica di notte per grandi distanze (fi¬ 
gura 1). 

Per piccole distanze si verifica una 
contemporanea influenza dei due fasci, 
i quali possono sommarsi o in casi spe- 
tentate nell’epoca citata sono ancor og- 
ciali annullarsi nel loro effetto, se la 



seguenza della rifrazione o assorbizione 
da parte della terra, un fascio di onde 
molto ridotto raggiunge il ricevitore. Le 
perdite aumentano coll’onda p:ù picco 
la. La intensità di ricezione ottenuta, 
corrisponde alla propagazione durante 
il giorno e valgono le formule note sul¬ 
la propagazione e la portata di una sta¬ 



rente con quella telefonica, nei momenti 
di affievolimento diminuiscono in con¬ 
seguenza airindebolimento dell’onda 
portante. 

Alcuni studiosi hanno creduto con¬ 
cludere — prendendo atto dalla silen- 
ziosità che acquista qualche volta l’ap¬ 
parecchio ricevente —* che la causa sia 


zione R. T. (Austin, Fuller) causate da 
iiregolarità nell’atmosfera, possono pro¬ 
dursi delle riflessioni paragonabili per¬ 
fettamente alla Fata morgana — cono¬ 
sciuto fenomeno ottico — ed indipen¬ 
dentemente dalla lunghezza d’onda — 
i fasci di questa, riflessi, raggiungono 
l’aereo ricevente con più grande inten¬ 


via percorsa dai due fasci differisce di 
I -3-5 ecc., metà delia lunghezza d on¬ 
da (fig. 2). Teoricamente per questi i- 
stanti anche un trasmettitore di rilevante 
potenza non agisce sul ricevitore. 

La teoria può provare come a grandi 
distanze arrivi solo il fascio riflesso; 
mentre quello rifranto agisce con inten¬ 
sità trascurabile sul ricevitore. Ne con¬ 
segue che nei momenti di forte ricezio¬ 
ne noi sentiamo la Fata morgana Her- 
ziana mentre il fading corrisponderebbe 
al caso normale. 

Quali sono le irregolarità neH’atmo- 
sfera? 

Secondo le ipotesi, il medio che tra¬ 
porta le vibrazioni elettromagnetiche 
daH’aereo trasmettente ai ricevitori è 
l’etere; un non conduttore per l’elet¬ 
tricità. Particelle d’aria elettrizzate sot¬ 
to l’influenza dei raggi solari si innal¬ 
zano durante le ore notturne, nel me¬ 
desimo modo come si verifica 1 evapo¬ 
razione d’acqua formanti per condensa¬ 
zione negli strati più freddi la nuvola — 
e si arrestano — secondo Hearvgside — 
a circa 50 a 70 Km. dalla superficie ter¬ 
restre e formano a mo’ di volta sferica 

10 specchio conduttore atto a riflettere 
i fasci di onde secondo la legge fisica 
della riflessione. 

La direzione dei fasci in arrivo sul¬ 
l’aereo ricevente non è orizzontale come 

11 fascio diretto (giorno) ma inclinata 
più o meno secondo la costellazione 
geometrica fra stazione trasmettente e 
il punto di riflessione. In questo caso 
esiste una componente verticale del fa- 
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DIFFUSIONI RADIOTELEFONICHE QUOTIDIANE RICEVIBILI IN ITALIA 


- ;oea 



Lunghezza 

Potenza 

’ 


(Tempo Europa 

STAZIONE 

Nominativo 

d’onda 

in 

GENERE DI EMISSIONE 

NOTE 

Centrale) 



in metri ■ 

Ew 



7.00-8.00 

Koenigswusterhausen (Berlino) 

LP 

4000 

5 

borsa 

meno la domenica 

7.40-8.00 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

previsioni meteorologiche generali 

meno la domenica 

8.00 

Praga 

PRG 

1800 

1 

bollettino meteorologico e notizie 


8.00 

Amburgo 

—• 

392 

— 

notìzie 


8.00-8.10 

Monaco 

— ! 

485 

— 

prezzi del mercato 


10.00 

Vox Haus (Berlino) 

— 

430 

— 

borsa 


10-12 

Vienna 

. RH 

700 

0,5 

concerto 

solo la domenica 

10.40-11.40 

L’Aja 

PCUU 

107Q 

— 

concerto 

solo la domenica 

11.00-12.00 

Amsterdam 

PA5 

1100 

— • 

concerto 

irregolare 

11.15-11.30 

Torre Eiffel (Paligi) 

FL 

2600 

— 

segnale orario 

meno la domenica 

11,30 

Radioaraldo (Roma) 

— 

540 

0,5 

notizie 


11.50-12.50 

Koenigswusterhausen (Berlino) 

LP 

2700 

5 

borsa 

meno la domenica 

12.00 

Praga 

PRG 

1800 

1 

bollettino meteorologico 


12,00 

Roma (Centocelle) 

ICD 

3200 

■*-» 


12,00 

Radioaraldo (Roma) 

— 

540 

0,5 

segnale orario 


12.00-13.00 

Eberswalde 

— 

2930 

— 

concerto e notizie 


12.00-13.00 

Koenigswusterhausen (Berlino) 

LP 

2800 

5 

concerto 

solo la domenica 

12.00-12.15 

Torre Eiffel (Parigi') 

FL 

2600 

5 

notìzie del mercato 

meno il lunedì 

12.15 

Vox Haus (Berlino) 

— 

430 

— 

borsa 


12.30-13.30 

Koenigswusterhausen (Berlino) 

LP 

4000 

— 

concerto e' conferenze 

meno .la domenica 

12.30 

Radio-Paris 

SFR 

1780 

10 

prezzi cotone, olio, caffè, borsa 


12.45 

Radio-Paris 

S.FR 

1780 

10 

concerto 


13:Q0 

Vox Haus (Berlino) 

— 

430 

— 

notizie 


13.00-14.00 

Eberswalde 

2930 

>— 

6 

concerto e conferenze 


13.00-14.00 

Londra 

2LO 

363 

1.5 

concerto 

sólo martedì, giovedì e venerò 

13.45 

Radio-Paris 

SFR 

1780 

10 

primo bollettino di borsa 

14.00 

Bruxelles 

BAV 

1100 

— 

previsioni meteorologiche 


15.15 

Ginevra 

— 

1100 

— 1 

concerto e conferenze 

meno la domenica 

15,20 

Radioaraldo (Roma) 

—. 

540 

o;5 

previsioni meteorologiche, borsa 


15.40 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

bollettino finanziario 

meno il sabato 

Sheffield 

— 

303 

1.5 



/ 

Edimburgo 

2EH 

325 

1.5 

\ 



Plymouth 

5PY 

330 

l / ( 

meno la domenica 

16.00-18.00 l 

Cardili 

5WA 

353 

1.5 

1 * 


la domenica \ 

Londra 

2LO 

365 

1.5 

1 • 


: -/ 

Manchester 

2ZY 

375 

1.5 

/ concerto, conferenze, ecc. 


15 30-16 30 i 

Bournemouth 

6BM • 

385 

1.5 



giorni feriali / 

Newcastle 

2NO 

400 

1.5 

\ 


Glasgow 

5SC 

420 

1.5 




Birmingham 

5IT 

475 

1.5 

1- 



Aberdeen 

2BD 

495 

1.5 

j 


16.00 

Praga 

PRG 

1800 

1 

bollettino meteorologico e notizie 


16.00 

Roma (Centocelle) 

ICD 

1800 

*1 

provfe 

meno la domenica 

16.30 

Radio-Paris 

SFR 

1780 

10 

listino di borsa (chiusura), metalli , e cotone 


16.30 

Vox Haus (Berlino) 

—*• 

430 

— 

musica 


16.30-17.30 

Vienna 

RH 

700 

0,5 

concerto 

gblo il mercoledì 

17.00-18.00 

Madrid 

— 

400 a 700 

— 

prove 

17.00-17.30 

Koenigswusterhausen (Berlino) 

LP 

4000 

5 

notìzie 



Sheffield 

— • 

300 

1.5 


» 

/ 

Edimburgo 

2EH 

325 

— 

\ 

1 


Cardi» 

ÓWA 

350 

1.5 

j 

I 

V 

Londra 

2LO 

365 

1.5 

è 

j 

ì 

Manchester 

2ZY 

375 

1.5 

{ concerto, conferenze, notizie borsa, segnali 

) meno la domenica 

17.00-20.30 < 

Bournemouth 

Newcastle 

6BM 

2NO 

385 

400 

1.5 

1.5 

i orari, ora per le .signore, storie per bambini 

f 

Glasgow 

5SC 

420 

1.5 




Birmingham 

5IT 

475 

là 

! 

) 


Aberdeen 

2BD 

495 

1.5 

I 

/ 

17.00-18.00 

Madrid 

— 

400 a 70Ò 

— 

prove 


17.30 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

listino di borsa (chiusura) 

meno il sabato 

17.40-19.00 

Vok Haus (Berlino) 

— 

430 

— 

concerto 


18.00 

Bruxelles 

— 

250 

1.5 

concerto 


18.00-19.30 

Amsterdam 

PA5 

1100 

— 

concerto 

irregolare 

18.15 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

concerto 


18-19.30 

Eberswalde 

— 

2930 

6 

concerto 

solo il giovedì é il sabato 

18.30-19.30 

Petit Parisien (Parigi) 

— 

340 

1.5 

prove 


18.50 

Bruxelles 

BAV 

1100 

■—• 

previsioni meteorologiche 


19.20 

Kbel (Praga) 

— 

1150 

< — 

concerto, bollettino meteorol. e notizie 


19.20 

Eberswalde 

— 

2930 . 

6 

concerto e conferenze 

giovedì e sabato 

19.20 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

bollettino meteorologico 

solo la domenica 

19.00-20.00 

Telegraverts (Stoccolma) 

— 

450 

— 


lunedì, mercoledì e sabato . 

19.00-20 00 

Nya Varvet (Gothenburg) 

— 

700 

— . 

' 

mercoledì 

19.30-22.00 

Francoforte sjM. 

— 

460 

— 

prove 


20.00 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

previsioni meteorologiche 


20.00 

Ginevra 

— 

1100 

— 

conperto e conferenze 

meno la domenica 

20.00-21.00 

Svenska Radiobeglets (Stoccolma) 

,— 

440 

— 

martedì, giovedì e domenica 

20.00-21.00 

Vienna 

RH 

700 

0,5 

concerto 

solo il venerdì 

20.00-21.30 

Telefunken (Berlino) 

— 

290 o 425 

concerto 

solo il mercoledì 

20.10-22.10 

Amsterdam 

PA5 

1100 

* —y 

concerto 

Irregolare 

20.15 

Lipsia 

<— 

450 

1.5 

concerto 

meno il giovedì 

20.15 

Monaco ' 

— 

485 

—f 

concerto 


20,30 

Petit Parisien (Parigi) 

— 

340 

— 

prove 

meno la domenica 

20.30 

Roma (Centocelle) 
Koenigswusterhausen (Berlino) 

ICD / 

1800 

3 

prove 

20.30 

— / 

680 

— 

concerto 

meno la domenica 

20.30-21.45 

Lyngby 

OXE 

2400 

— 

concèrto 


Sheffield 

— 

303 

— 



i 

Edimburgo 

2EH 

325 


; 



Plymouth 

5PY 

330 

1.5 

] 


\ 

Cardi» 

5WA 

353 

1.5 

/ 


) 

Londra 

2LO 

365 

1.5 

( concerìe, conferenze, notizie, borsa, segnali 


20.30-23,00 \ 

Manchester 

Bournemouth 

2ZY 

6BM 

375 

385 

1.5 

1.5 

( orari, esecuzioni teatrali, ecc. 


/ 

Newcastle 

2NO 

■400 

1.5 

1 


I 

Glasgow 

5SC 

• 420 

1.5 

• 


\ 

Birmingham 

5IT 

475 

1.5 

1 



Aberdeen 

2BD 

495 

1.5 

/ 


20.30 

Radio-Paris 

SFR 

1780. 

10 

concerto 


21.00-22.00 

Vox Haus (Berlino) 


430 

— 

concerto, notizie 

saltuariamente 

21,00 

Radio Club Italiano (Milano) 

IRC, 

320 

0,1 

concerto (proye) 

21,00 

Radioaraldo (Roma) 

. ..— 

540 

0,5 

concerto 

meno il lunedì e mari ed 

21.00 

Ecole Sup. P.T.T. 

— 

450 

0.5 

provette usi ca, ecc. 
concerto^ 

2L00 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

mercoledì e domenica 

21.15 

21.15-21-25 

* Losanna 

Ecole Sup. P. T. T. 

HB2 

780 
' 450 

0 5 

concerto e conferenze 
vario 

solo il martedì 

21.30 

Bruxelles 

— 

250 

1.5 

concerto 

solo il venerdì 

21.40-22.40 

L’Aja (Vèlthuisen) 

PC£K 

1070 

— 

concerto 

21.40-22.40 

L’Aja 

- PCUU 

1070 

— 

concerto 


22.00 

Kbely (Praga) 

4 — 

1150 

— 

concerto e conferenze 


22.00 

Praga 

Pi^G 

4500 

1 

concerto 

meno la domenica 

22.10 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2600 

5 

previsioni meteorologiche- 
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RADIOPROGRAMMI 



N. 

STAZIONE 

’ujnglm 
lèdimii 

•/ 

Londra 

57 


Bournemouth 

405 

3 

Cardi# 

353 

4 

Birmingham 

423 

y 

Nevcaitle 

400 

6 

Manchester 

370 

7 

Giatgow 

4/5 

8 

Aberdeen 

.497 ! 

9 

Parigi 

2600 

IO 

L ione 

3ÌOO 

li 

Nizza 


12 

Bruxelles 

noo 

13 

Amsterdam 

2000 

14 

L’AJa 

/OSO 

15 

L/nqby Oxe 

2400 

f6 

Beri ino' 

4005' ' 

17 

y 

Praga 

/eoo ' 

Ginevra 

noo 


Losanna 

IIOO 

\20 

Soma 



Milano 


l££ 

Madrid 

1650 ' 

Umu 


D. S. - significa Diffusione Simultanea alla o dalla sta¬ 
zione menzionata. 

Il Radio Club Italiano trasmette ge¬ 
neralmente di sera per prova concerti 
e conferenze tenuti all’Istituto d’AJta 
Coltura (via Amedei, 8 - Milano) su lun¬ 
ghezza d’onda di 320 m. e 100 Watt- 
antenna. 

La Siti Milano compie trasmissioni di 
prova su lunghezza d’onda di 330 m. 
e 100 watt-antenna. 

La Siti - Milano compie esperimenti di Radio¬ 
telefonia con lunghezza d’onda di 16 m. 
(potenza 20 watt) dalle 17 alle 18. 

La stazione dell’ippodromo di S. Siro trasmette 
nei’ giorni di corse ippiche su lunghezza 
d’onda di, 420 m. 

RICEVETE ROMA? 

11 Radio araldo trasmette allegre 11.30; 
12; 15,30; 16,30; 21, con lunghezza d’onda 
di 450 m, Potenza 100 a 500 Watt. 

DIFFUSIONI DALL’AMERICA. 

General Elettric Co. WGY. Sehenectady, 
N.Y. 380 metri. 

Radio Corporation of America. WJZ. New 
York, N. Y 455 metri. 

John Wanamaker WOO. Philadelphia, Pa. 
509 metri. 

L, Bamburger and Co. WOR. Newark, N.J. 
405 metri. 

Post Dispatch. KSD. St. Louis, Mo, 546 
metri. 

Rensselaer Poly. Ist. WHAZ. Troy, N. V, 
380 metri. 

(dulie ore 24 alle ore 5), 

Lunedì 16 giugno 
LONDRA 

4.0-5.0.—Segnale orario da Greenwich. Con¬ 
cert : « Some Experiences of a Publiser’s 
Reader », by Agnes Herbert. The Wire- 
les Trio. Songs by Louise Whittock (So¬ 


prano). <(The Lore of Precious Stones», 
by Violet M. Methley. 

6. 0.-6.15.—Lettere di tymbi. . 

6.15-6-45.—STORIE PER BIMBI ; Sabo Story ; 

<( The Cat and thè Fiddle » by E. W. Le¬ 
wis. «Treasuije Island», Chap. 18, Part I, 
by Robert Louis Stevenson. 

7,0.—SEGNALE ORARIO DA BIG BEN, 1° 
NOTIZIARIO GENERALE E PREVISIO¬ 
NI METEOROLOGICHE. D, S. a tutte 
le Stazioni. 

Gol. thè Rt. Hon. Lord LAMBOURNE; 
C.V.O. : A Talk on thè Centenary of thè 
R.S.P.C.A., oF which he is Chairman. 

7.308.0.—Intervallo. 

8.0. A VIRELES DEBATE 

Conducted by 

THE ST. BRIDE LITERARY AND 
DEBATING SOCIETY 
Subject : «Is Money a Blessing or a 
Curse ? » 

Principal Speakers : 

Chairman: Mr. A. W. MARCHANT 
Opener ; kr. F. V. HALLAM. 

Opposer:' Mr. R. WILLIAMSON 
Miss M. OÀKER, Miss H. WOOL- 
VERTON,^Mr. G. E. MUS GRAVE, 
Mr. F. D. DOWNTON. 

8.50 Serata dei compositori inglesi viventi 
Frank Bridge 

THE ENGLIS STRING QUARTETTE 
(MARJORIE HA + WARD, EDIN VIRGO- 
FRANK BRIDGE, IVOR, JAMES). 

ETHEL HOBDÀY (solo pianoforte). 

Phantasy String Quartesse 
Piano Soli. 

« Valse Capriceièuse », 

(( The Dew Fair£ ». 

« Fireflies »; 

(( Three Idylls » for String Quartette (Nos. 
2 and 3). 

Quiniette for pianoforte and Strings, Move- 
ment 2. 

Arrangements of Melodies for String Quar- 
tette. (a) « The Londonderry Air » ; (b) 
« Sally in Our Xlley » ; (e) «, Cherry Ripe». 

9.55.—(( From My Window », by Philemon. 

10.0.—SEGNALE ORARIO DA GREEN¬ 
WICH, 2° NOTIZIARIO GENERALE E 
PREVISIONI METEOROLGICHE* D. S 
a tutte le Stazioni. 

Sir WILLIAM HENRY BRAGG, K.C.B., 
F.R.S., D.Sc,, Director of thè Royal In- 


stltùfidn, òn (( The Nature of Crystals— 

Ice and Snow ».D. 5. a tutte le Stazioni. 

Notizie locali. 

10.35.—THE SAVOY ORPHEANS ÀNÌ3 

SAVOY HAVANA BANDS, trasmesse dal 
Savoy Hotel, London. D. S. a tutte le 
Stazioni . 

11.30.—Fine. 

Martedì 17 giugno 

LONDRA 

I. 0-2.0.—Segnale orario da Big Ben. Concerto 

The Wireless Trio and Evelyn Arden 
(Mezzo Soprano). 

4.0.5.0,—Segnale orario da Greenwich. Con¬ 
certo : Miss Gladys Cooper in an inter- 
view at (( 2LO p by Miss Màry Kingdom, 
Organ and Orchestrai Music relayed from 
thè Sheperd’s Bush Pavillion. « Hoiida- 
ving in London », by Yvcnne Clona - 

-6.0-6.15—Lettere di bimbi. 

6.15-6.45.—STORIE PER I BIMBI *: «The Hi- 
story of Whittington » Part I, adapted by 
Andrew Lang. « Early Ships and their 
Navigators », by W. J. Bassett-L.owke. 
Songs by Dennis Noble (Baritono). 

6.45-6.55.—An Appeal on behaif of The Jvory 
■Cross. 

7.O.— SEGNALE ORARIO DA BIG BEN, 1° 
NOTIZIARIO GENERALE E PREVISIO-. - 
NI METEROLOGICHE. D: S. a tutte le 
Stazioni. 

UN DISCORSO IN FRANCESE sotto gli au¬ 
spici dellTnstitut Francais. D. S. a tutte 
le Stazioni. 

7.30-8 • 0. -—I nter v allo. 

PROGRAMMA D’OPERA 

8.0.—«AIDA», Act. I, ( Verdi ), played by thè 
British National Opera Company. 

Trasmesso da HiS Majesty’s Theatre, London. 

D. S. a tutte le Stazioni . 

9.0.(approx.) A Comedy Interlude by 

LESLIE ROSS AND NANCIE HANTON 
D. S. a tutte le Stazioni . 

9.15 (approx.) «AIDA», Act IL D. S. a tutte 
le Stazioni. 

10*5.—2° NOTIZIARIO GENERALE E PRE¬ 
VISIONI METEOROLGICHE. D. S. a 
iutt'e le Stazioni. 

Topical Talk. D. S. a tutte le Stazioni. 

10.30 Una mezzora di buon umore per 
WILLIE ROUSE 
PHILIP MIDDLEMISS 
e' 

BERTHA WILLMOTT (The Comedy Girl 
with a Voice). 

II. 0,—Fine. 

Mercoledì 18 giugno 

LONDRA 

4.0-6.0.—Segnale orario da Greenwich. Con¬ 
certo: Light Music by thè Wireless Or¬ 
chestra, Conducted by Dan Godfrey, Junr. 
Songs by Gwen Godfrey (Soprano). « Par- 
Iiamentary Bills Affecting Women and 
Children », by a Non-Party Woman. « A 
Genreal Tour- of Wemfcjley », by fcort- 
stance Coventry. 

6.0-6.15.—Lettere di bimbi. 

6.15-6.45.—STORIE PER I BIMBI • Wìnifred 
Fisher’s Musical Talk. « Musical Pictures». 
Illustrations by thè Wireless Orchestra. 

7.O.—SEGNALE ORARIO DA BIG BEN, 1° 
NOTIZIARIO GENERALE e PREVI¬ 
SIONI METEOROLOGICHE D S. a 
tutte le Stazioni . 

ARCHIBALD HADDON (thè B.B.C. Dra- 
matic Critic) : << News and WiewS' of thè 
Theatre ». D. S. a tutte le Stazioni. 

7.30-8.0—Intervallo. 

Una serata di reminiscenze, militari 
Song, Story and Chorus 
arranged for Broadcasting by 
PERCY MERRIMAN, 
and Presented bv 

THE ROOSTERS CONCERT; PARTY. 

Assisted by 
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r. —vi-• ■ ■■ -. 

THE WIRELESS ORCHESTRA 
Conducted by DAN GODFREY, Junr. 

8.0. A. - BLIGHT . 

1. Reveille-Physical Jerks and Cookhpuse. 

2. « Fall In ! » The Sergeant-Major has his 
Innings. Song, « The Company Sergeat- 
Major » ( Sanderson ). 

3. A Route ardi. Songs on thè Road, « Tip- 
perary », « Famer’s Boy » ; a John Brown’s 
Knapsack», «Poor Old Joe », etc. 

4. Kit Inspection—An Originai « Roosters » 
Burlesque. 

5. Rest Time. A ew Army Jokes and a 
Glossary of Army Slang. 

0. In a Y.M-C.A. Tent—A Typipal Concert. 

?. « Last Post)) and « Lights Out». 

B. — AjCTIVE SERVICE 

1. Frane©—Scenes from thè Trenches. 

2. The Italian Front (II. fronte italiano). 

3. The Eastern Campaign. 

4. A a Roosters» Sketch—« Sick Parade». 

5. Letters Up. 

6. Blighty Again. 

10.0.—SEGNALE ORARIO DA GREEN¬ 
WICH E BIG BEN, 2° NOTIZIARIO GE¬ 
NERALE E PREVISIONI METEOROLO¬ 
GICHE. D. S. a tutte le Stazioni. 

The Week’s Work in thè Garden bv The 
Royal Hortieultural Society. D. S. alle 
Stazioni. 

Rrof. A. J. IRELAND on « Wallington and 
Napoleon at Waterloo ». D. S. alle altre 
Stazione. 

10,35.—THE SAVOY ORPHEANS AND SA¬ 
VO Y HAVANA BANDS, trasmesso dal 
Savoy Hotel, London. D. S. a tutte le 
Stazioni . 

11.30.—Fine. 

Giovedì 19 giugno 
LONDRA 

1.0-2.0.—SEGNALE ORARIO DA BIG BEN 
The Week’s Concert of New Gramophone 
Records. 

4.0-5.0— SEGNALE ORARIO DA GREEN 
WICH. Concert ■ The Wireless Trio. « A 
Place Without a Servant Problem»', by A- 
gnes M. Miall. Roma Desmond (Soprano). 
« The Humours of Irish Bulls », by Flo- 
rpnce Thornton Smith. 

6.0-6.15.—Lettere di bimbi. 

6.15-6.45.—STORIE PER BIMBI: «The Hi- 
Story of Whit'tington », Part ' 2, adapted 
by Andrew Lang. Musical Talk by Aun 
tie Hilda and Uncle Humpty Dumpty : 
«Railway Rhythms ». LG.M. of thè Dai¬ 
ly Mail on « Zoo Quarrels ». 

7.O.—SEGNALE ORARIO DA BIG REN, 1° 
NOTIZIARIO GENERALE E PREVISIO¬ 
NI METEOROLOGICHE. D. S a tutte 
le stazioni . 

Mr. J. ALFRED WHITMAN on « Presen- 
ting a Super Film ». D. S. a tutte le sta¬ 
zioni. 

Locai News. 

7-35-8.0.—Intervallo. 

Programma popolare 

RAY WALLACE (Entertainer at thè Piano) 

ARTHUR MELROSE, thè Originai Word. 

Whistling Entertainer. 

JEROME MURPHY, in Irish 
Songs and Stories. 

THE WIRELESS ORCHESTRA. 
Conduct'd by DAN GODFREY, Junr. 

8.0. 

March, « Ponhatton’s Daughter » Sousa 

Overture, «The Gondoliers » ... SuUivan 
Arthur Melrose. 

« The Wistling Coon » _ Raeburn (7) 

« The Whistling Village »- 
Jerome Murphy’s Songs and Stories- 
Orchestra. 

Selection, «The Làst Waltz » . Straus 

Ray Wallae in Items from her 
Repertoire. 

* . Orchestra. 



Intermezzo, « The Fairy Tarapatapoum » 

Foulds 

«The Irish Patrol » ... Puerneur 


Arthur Melrose. 

«Whistling Callers » ... A. Martyn 

« The Whistling Majiiac » .*... A . EUis 

Jerome Murphy in %ome more Irish Songs 
and Stories. 

Orchestra. - 

Suite, « Summer Days.)) .. Eric Coates. 

$.30.—Sir GEORGE SfÉWMAN, K.C.Bv, M: 
D., F.R.S.E., Chief;.. Medicai Officer : An 
Inaugurai Talk under thè auspices of thè 
Ministry of Health. S B. to all Stations 
except Cardiff. 

9.45—SEGNALE ORARIO*DÀ BIG BEN, 2° 
NOTIZIARIO GENERALE E PREVISIO¬ 
NI METEOROLOGICHE. D. S. a tutte 
le Stazioni. 

Locai News. 

10.0.—«THE MASTERSIN’GERS »;* Act III. 
(Wagner), .played by thè British Natio 
nal Opera Company, trasmesso da His 
Majesty’s Theatre,, London., Ù. S.^a tutte 
le stazioni. 

11.40—Fine. 


Venerdì 20 giugno 
LONDRA 

1.0-2.0.—Segnale orario da Big Ben. Concert : 
The Wireless Trio and Doris Nicholson 
(Contralto). 

4.0-5.0.—Segnale orario da Greenwich. Con¬ 
cert. Mrs. Hobart Hampden on « Distant 
Peoples». Kathleen Easton (Solo Violino). 
« How I saw Ascot », by Nora Shandon. 
Organ Music relayed from thè Shepherd’s 
Dush Pavilion. 

6.0-6.15.—Lettere per bimbi. 

G.15-6.45.—STpRIE BER BIMBI r Rose 
Fylman— ((The Hare and thè Coconuti\, 
by Lucia Turnbull, and «Secrets», "by 
Louisa Hewitt. (( Treasure {stand », Chap. 
18, Part II., by Robert Louis Stevenson. 
A Trip Round thè World— « Rio de Ja 
neiro ». 

7-0.—SEGNALE ORARIO DA BIG BEN, 1° 
NOTIZIARIO GENERALE, E PREVISIO¬ 
NI METEOROLOGICHE. D. S. a tutte 
le stazioni. 

G. A. ATKINSON (thè B.B.C. Film Critic) : 
«Seen on thè Scredi ». D. S. a tutte le 
stazioni.. 

Locai News. 

7.30*8.0.—Intervallo. i 

Programma strumentale e misto 
UNA CHEVERTON and ALEC 
SHERMAN (Violin Duettists). 

THE ANNA STERN STRING 
QUARTETTE. 

DAVID BUCHAN (Solo Pianoforte). 
TWO MUSICIÀNS from thè SAVOY 
DANCE BANDS. 

CHARLES LEGGETT (Solo Comet). 

(( U. DU G., » of Punch. 
CHARLES WREFORD, in Devonshire 
Dialect Recitate'. 

8;0. The Savoy Musicians opeu thè program- 
me. Charles Wrefor# tells some Devonian 
Stories. 

Bach’s Doublé Concerto for Two Voilins 
(With String Quartette Accompaniment). 
David Buchan play in g Chopin pieces : 
Impromptu in A Fiat. 

Nocturne in B Major. 

Study in F (Op. 25, No. 3). 

Comet Solo: 

«O Dry Tears» .. Teresa del Riego 

Two Light String Quartette Movements : 

Romance from Quartette in F .. Grieg 

Scherzo from Quartette in D . Borodin 

■(( L. du G. » recóunts more! Misfortunes of 
Max. 

The Savoy Musicians give some more 
Syncopations. 

David Buchan. 

«Norwegian Rustie March» . Grieg 




Arabesque in E . Debussy 

<(Air de Ballet » .... Chaminade £5) 

«Rustie of Spring» ..,,. Sindlng 

Comet Solo: ! 

((The Better Land)) ... CowerC ( 1) 

10.0.—SEGNALE ORARIO DA GREEN 
WICH, 2° NOTIZIARIO GENERALE E 
PREVISIONI METEOROLOGICHE. D. S. 


a tutte le Stazioni. 

Tòpica! Talk. 

Lodai News. 

>,30.—Miscellaneous Programme, Condnued, 
Violin Duets : 

« Samoan Lullaby» .. Tod Boyd 

(By Request.), 

(( St. PatrTck's Day », .. Old Irish 

Charles Wreford in Dialectic Hummour; . 
Popular Piano Soli : 

« Melody in F » ..,.,. Rubinsten 

«Autumn» - .... Chamindde 

Cornèt Solò : 


(( Little Grey Home in thè, .West )> . Lohr 

(By Request.) 

11.5—Fine. 

Sabato 21 giugno 
5 LONDRA 

t.0-6.0—Segnale orario da Greenwich. Pro¬ 
gramme of Light Music hy^ thè Wireless 
Orchestra, Conducted ffey Dan Godfrey, 
junr. Maurice Reeve (Sólo Pianoforte)! 
The Ace of Spades will *explaìn « Three 
(( Psychology of Success, « by a Medicai 
Psychologist. Po Hard Crowther -on a Ja 
pan ». f 

6.0-6.15.—Lettere per bambini. 

6.15-6.45.—STORIE PER BIMBJ : Auntie 
Sophie at thè Piano, Uncle Pollard Gmw- 
ther’s Fairy Story. Kirkham Hamilton òn 
(( Onl.y a Shaving ». Chiìdren’s News. 
The Wireless Orchestra. 

^.0.—SEGNALE ORARIO HA BIG BEN; 1° 
NOTIZIARIO GENERALE E PREVISIO¬ 
NI METEOROLOGICHE. D. S. a tutte 
le stazioni. 

Mr. E. KAY ROBINSON, Presidènt of thè 
British Empire Naturalists’ Association, 
oh (( Hedgehogs ». 

Locai News. 

7.3Ò-8- 0.—Intervallo. 

Goncerto popolare 

«THE PACK OF CARDS » CONCERT 
PARTY. 

Directed by J. HORACE POTTER, 

THE WIRELESS ORCHESTRA 
Conducted by DAN GODFREY, Junr. 

3.O.—Chinese March, « Kwang Hsu » Lindke 
Intermezzo, (( In a Chinese Tempie Garden » 

* . Ketelbey 

Selèction of Scotch Songs, ;« The Thistle » 

Myddleton 

« The Pack of Cards » Concert Party: 

Our Wireless Openihg Chorus Pqtìer 

and Jukes 

((Two Gay Owls», sung by thè Queen and 

thè Ace of Hearts. . Van Lennep (.12) 

Little Words» .. ( 3 j 

(( The Adventure of a Little Stream »—A 
Musical Snowball Newman and Cedi (13) 
An Impression of Mr. Milton .Hayes bv thè 
Ace of Clubs. 

Musical Cameos, Grave and Gay 

Potter and Jukes 
(a) Sir Edward Elgàr; (b) Edvard Grreg; 
(c) Leslie Stuart ; (d) Bransby Williams. 
((A Doggie Ditty » introduced by thè Joker 
. Lee (1) 

The Ace of Diamonds will play. 

(( My Dream Girl, » a Humorous Duet 

Potter and Jukes 
A Trip to Pierrptland ... Potter and Jukes 

A Finale ... Potter and lukes 

At thè Piano : F. R. PUKES. 
Descriptive Piece, « A Village Circus » 

Lottar 

12,0.—Fine. 
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scio riflesso, la quale agisce su un te¬ 
laio anche se questo trovasi a 90 gradi 
rispetto alla sua normale posizione. 

Difatti se durante certe ore di notte 
si gira il telaio non si riscontra un mi¬ 
nimo di ricezione. 

La teoria di Heavyside però non si 
pronunzia sulla più o meno continuità 
dello specchio conduttore. 11 fatto ohe 
il disturbo del « Fading » viene e va con 
una consueta irregolarità fa supporre che 
ci troviamo di fi onte a un cielo coperto 
di nuvole riflettenti — capaci di lasciar 
passare i fasci di onde nello spazio in¬ 
finito o rifletterli, a mo' di specchi so¬ 
spesi nello spazio. E.* pure necessario 
concludere che questi specchi si muo¬ 
vano tal quale le nuvole sospinte da 
vento. 

L’effetto dell*affievolimento si verifica 
anche a poca distanza dalia stazione 
emittente. A 250 Km. dai centri in¬ 
glesi il fading è già molto espresso e 
la compagnia di esercizio ha avuto il 
suo da fare per convincere il pubblico 
che Linconveniente non era e non è do¬ 
vuto a variazioni nella stazione trasmit¬ 
tente. 

Come ho accennato in principio, il 
Fading non si verifica nel medesimo 
tempo su tutto il campo di lunghezza 
d’onde, ma solo quando sussista la con¬ 
dizione che il fascio rifranto e quello 
riflesso interferiscano' — sfasati di 180° 
— (questo secondo Austin), 

Ma può ancor darsi che il fascio ri¬ 
franto arrivi al ricevitore con intensità 
ridottissima e solo quello riflesso venga 


utilizzato. Non è necessario aiutarsi per 
la spiegazione del fenomeno di inter¬ 
ferenza. Essendo nel caso in questione 
le stazioni inglesi in diversi posti, es¬ 
se vengono ricevute alternativamente 
con la massima o minima intensità. Se 
lo strato riflettente fosse continuo tutte 
le stazioni dovrebbero dare contempo¬ 
raneamente il medesimo risultato nel 
ricevitore. 

'Per stabilire a volte se si tratta dì ef¬ 
fetto di interferenza o di sola riflessio¬ 
ne si dovrebbe poter esperimentar così. 
Una stazione trasmetta telegraficamente 
con due onde con differenza definita 
(per es. 300 e 299 m.) usando, p. -e., il 
comune sistema di mettere una spira 
col tasto in corto circuito, così che nel¬ 
la ricezione sull’onda più grande si 
registri ad es. un V dell’alfabeto Morse 
e necessariamente sull’onda piccola un 
B. Variando la sintonia e spostandosi 
fra le due onde si può raggiungere una 
posizione nella quale i due suoni acu¬ 
stici (ricezione ac endodina) sono del¬ 
la medesima frequenza e in caso nor¬ 
male della stessa intensità. 

Invece del segnale V o B si sentirà 
un suono quasi contìnuo e solo 2 col¬ 
pi del tasto manipolatore. 

GolLentrare dell’effetto Foding spiega¬ 
to colla interferenza dovrebbe risaltare 
o il V o il B, secondo lo sfasamento dei 
due fasci (fig. 3). 

Quanto qui accenno e come innan¬ 
zi cito, tale esperimento fu dallo scri¬ 
vente eseguito anni addietro usando il 
Tikker. 


Non mi fu però possibile adoperare 
sistematicamente diverse lunghezze di 
onda nè diversi spostamenti fra onda 
positiva e negativa e specialmente di¬ 
verse distanze. 

Altro esperimento degno di occupar 
sene, tratta la constatazione sul movi- 
mento delle nuvole riflettenti e sulla lo¬ 
ro estensione. A questo scopo dovreb- 
besi poter mobilitare un gran numero 
di stazioni riceventi distribuite con e- 
gual densità su un piuttosto vasto ter¬ 
ritorio. La stazione Ràdiotelefonica tra 
smittente dovrebbe ernettere dei numeri 
ad intervalli uguali e mettere in grado 
il ricevente senza troppe difficoltà di re¬ 
gistrarne i movimenti di af fievolimento 
e come pure i momenti di massima in¬ 
tensità. 

Sulla carta geografica si registrereb¬ 
bero i punti coi relativi tempi nei qua¬ 
li si è constatato i massimi o minimi di 
intensità. Le linee le quali dovranno 
rispondere ai tempi successivi rappre¬ 
senterebbero la direzione e velocità 
delle nuvole conduttrici che son causa 
della aumentata intensità (fig. 4). 

Conclusioni meteorologiche potrebbe¬ 
ro essere fatte con i risultati di tali e- 
sperienze. Auguriamoci che presto i no¬ 
stri scienziati si occuperanno di detto 
fenomeno e nell'occasione il dilettanti¬ 
smo avrà agio di mostrare il suo valore 
nelle ricerche di così immensa impor¬ 
tanza. ■ ' 

' Tng. Paiolo Floch. 


RADIOTELEFONI 

M. ZAMBURLINI 


ROMA 

Via Boncompagni N. 89-91 

Telefono 31923 


MILANO 


Via Lazzaretto N. 17 

Telefono 21569 


GENOVA 

Via Granello N. 60 R 

Telefono 32-11 


Ricco Assortimento Parti staccate - Cuffie e Altisonanti - Valvole 

termoioniche - Condensatori fissi fe variabili - Reostati d’accensione - Manopole 
e Quadranti - Variometri - Trasformatori - Minuterie ottone - Morsetti - Viti- 
Isolatori porcellana - Lastre e Tubi ebanite, ecc., ecc. 

Specialità Corde per Antenna in Rame rosso e stagnato - Bronzo fo¬ 
sforoso - Rame smaltato ed in argento 

Strumenti per fcadio - Milliamperometri - Voltmetri - Amperometri .. 




i 


Concessionario 


Società ACCUMULATORI Elettrici “ TUDOR „. 

Società OSRAM— Lampadine per Automobili. 

J. NEUBERGER - MONACO — Strumenti di misura elettrica. 
S. A. F. A R. - MILANO - Altisonanti e Cuffie. 


I migliori materiali, ai migliori prezzi ! 
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I due apparati superrigenerativi, di La prima valvola funziona da rettifi- 

cui in questo articolo descriviamo la catrice con reazione; in serie sulla gri- 
costruzione ed il funzionamento, furo- glia è inserito un condensatore variabile 
no provati in questi ultimi tempi nell’I- C2 (può anche essere fisso) di 0.2/1000 
ta'lia Meridionale. Il primo di essi è una (due decimi di millesimo di MF), shun- 

modificazione dell’autore allo schema tato da una resistenza di 5 megaohms. 

originale del prof. E. H. Armstrong; il Nel circuito di placca è insierita la bo- 
secondo è dovuto al D'r. T. Kontesch- bina di reazione L2, il rotar cioè 
well-er. dei variocoupler (fig. 2); essa consta di 

II collettore usato fu un quadro piatto 96 spire dì filo di 2/10 di millimetro,' 

rettangolare di m. 2x4 orientato a mez- doppio cotone, avvolte su di una sfera 

zo di una bussola e teso fra le pareti di girevole di ebanite di 8 cm. di diametro, 



Figura 1. 

una Camera mediante quattro spaghi situata airimboccatura dello stator. 

3 spire di filo (treccetta militare) distali- Questa sfera può anche essere di legno 

ti fra loro 10 cm. asciuttissimo' e molto ben gommalacca- 

Fig. 1. Accòrdo : L x (stator del to. Perchè il bobinaggio (v. fig. 2) si ef- 
variocoupler) - 43 spire di filo doppio fettui facilmente bisognerà avvolgere le 

cotone dello spessore di 3/10 di milli- 96 spire metà sulla parte destra e metà 

metro, avvolte su di un cilindro di eba- sulla sinistra della sfera, cominciando ri¬ 
nite di 9 cm. di diametro e cm. 10 di spettivamente da A e B; così si otter- 

lunghezza; ogni cinque spire, a corniti" ranno due avvolgimenti i cui terminali 

ciare dalla ventesima, una presa : in interni vanno saldati, 

tutto sei prese variabili. ■— Gl ; conden- Lia seconda valvola funziona da oscL- 
satore variabile di 0,3/1000 (mezzo mih latrice con una frequenza variabile da 
lesimo) di MF. 10 a 25 mila periodi-secondo. Pertanto 


nel circuito di griglia e di placca di es¬ 
sa sono inserite rispettivamente due bo¬ 
bine a nido d’api L3 (1250 spire) ed L4 
(1500) non accoppiate (a 90°) nè accop¬ 
piabili. 

Le oscillazioni sono ottenute capaci - 
tativamente a mezzo del condensatore 
variabile C fi di 1/1000 di MF. Per im¬ 
pedire che attraverso questo condensa¬ 
tore le oscillazioni ad alita frequenza 
provenienti dalla griglia della prima val¬ 
vola passino sulla placca della seconda, 
è inserito al posto indicato la bobina 
L 5 anch’essa a nido d’api (250 spire). 
Il diametro interno di L3, L4 ed L5 è di 
cm. 6, lo spessore 4 cm.; numero di ra¬ 
diali 13, filo usato 3/10 di mm. doppio 
cotone (1). Queste 3 bobine possono ve¬ 
nire egregiamente sostituite dalle seguen¬ 
ti altre che per il dilettante riescono di 
fattura molto più facile e di cui diamo 
i dettagli per la realizzazione. 

Si costruiscano 3 dischetti di legno di 
3 cm. di diametro; i primi due spessi 1 
cm. ed il terzo 3 millimetri (fig. 3 e 4)- 

In un foglio di prespan di 2 millime¬ 
tri si taglino 4 dischi di 10 cmi. di dia 
metro e 2 del diametro di cm. 5; que¬ 
sti sei dischi vengano applicati con del¬ 
la colla forte rispettivamente sulle sei 
facce dei tre dischetti di legno, in modo 
che i centri corrispondano; dalla figura 
risulta ancor più evidente la costruzione 
di questi tre mandrini che possono ras¬ 
somigliare per forma a quelli su cui 
vengono avvolte le filims cinematografi¬ 
che. Una volta disseccata la colla, si fo¬ 
rino i centri per un diametro tale da 
permettere che un ferro spesso 3 o 4 
millimetri, foggiato a manovella (v. fig.) 
vi entri con forte pressione in modo da 
formare un sistema rigido con ciascun 
mandrino. Si passi quindi all’operazio¬ 
ne di bob Inaggio agendo alla manovel¬ 
la adattata su di un supporto la cui 
descrizione sarebbe superflua. E chiaro 
che il principio dei filo sia fatto passare 
attraverso un foro praticato nel prespan, 
come ugualmente, al termine dell avvol¬ 
gimento, attraverso un altro foro, sarà 

(1) L& costruzione di tali bobine è molto 
chiaramente descritto nel libro: Come si co- 
truisce e come funziona. Ing. E. Montò. 
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passata la parte ultima del filo stes¬ 
so; così verranno a trovarsi su di una 
faccia esterna del mandrino i due capi 
(entrata ed uscita) dell’avvolgimento. — 
Terminato il bobinaggio, estratta la ma¬ 
novella, sii otterranno le 3 bobine chiuse 
nelle loro rispettive custodie formate dai 
mandrini stessi. 11 numero di spire da 
avvolgersi sui primi 2 mandrini Uguali 


Londra, in cuffia, è più che soddisfa¬ 
cente specie per quanto riguarda la mu¬ 
sica, risultando questa senza distorsioni 
di sorta e fedele la riproduzione di ogni 
singolo istrumento. Agendo al conden¬ 
satore C 2 , dapprima tutto inserito, si dà 
per così dire, il ritocco finale alla rice¬ 
zione (i). 

La ricezione del posto francese P.T.T. 



Figura 2. 


(hg, 3) è 2100 ciascuno; sul terzo 250 
spire (fig. 4). 

Ritornando allo schema, in parallelo 
alla L3 sono inseriti 1 condensatore va¬ 
riabile (C 3 ) di 1/1000 di MF. e due fissi 
(C4 e C5) rispettivamente di 1/1000' e 
2/1000 di MF. Questi due ultimi,-a mez¬ 
zo commutatore, possono venir esclusi 
del tutto od inseriti uno per volta, in mo¬ 
do da ottenere tutti i veilori di capacità 
da 0 a 3/1000 di MiF. e ciò allo scopo di 
variare la frequenza delle oscillazioni 
locali; questi condensatori permettono 
altresì il passaggio dell* alta frequenza 
dalla prima alla seconda griglia e per¬ 
tanto non dovranno mai avere un va¬ 
lore inferiore a mezzo millesimo. -— La 
cuffia, di 4000 Ohms, è shuntata da un 
condensatore fisso di 5/1000 di MF. 


è della stessa intensità, ma meno buona 
la modulazione; 1* accordo è però più 
agevole essendo possibile uno sposta¬ 
mento di quasi un millimetro dell’indi¬ 
ce del condensatore prima che la sinto¬ 
nia sia compromessa, laddove per Lon- 




Risultati ottenuti 
nel V Italia meridionale 

Con tutte le 45 spire inserite della LI 
e 10 gradi del condensatore di accordo 
Gl, Ha reazione per 3/4 accoppiata, mi¬ 
surando 6 volts l’accensione della pri¬ 
ma valvola e 5 ed 1/4 la seconda, se¬ 
gnando 70 gradi il condensatore C 6 ed a- 
vendo in parallelo ad L 3 1.6/1000 di MF., 
la ricezione del Broadcasting di 


Figura. 4. 

dra è ©ufficiente la variazione di qual¬ 
che decimo di millimetro per più nulla 
udire. 

Ulna interessante proprietà della super" 
reazione è la ricezione delle onde lun¬ 
ghe su armoniche; è facile infatti ottene¬ 
re sui 200 300 metri di accordo la rice¬ 
zione di un gran numero di trasmittenti 
ra di otele grafiche ad onde lunghe (per¬ 
sistenti beninteso) anche (lontanissime. 

Importante osservazione sul funziona¬ 
mento di tali apparecchi, in genere, è 
senz’altro la seguente : per un raggio 
di diverse centinaia di Km., 1 enorme 
potere amplificatore non sembra subire 
variazioni di sorta; oltrepassato però un 
certo limite Y amplificazione diminuisce, 
pur essendo ancora più che sufficiente 

(1) N.B. Questi dati evidentemente varia¬ 
no col variare delle valvole e di molti altri 
coefficienti. Tuttavia potranno servire a met¬ 
tere sulla buona via il dilettante che provi tale 
circuito'. 


per una buona ricezione in cuffia; ma 
se da un iato si avvera una diminuzione 
dì amplificazione, oltre quel certo limi¬ 
te, pier molte altre centinaia di Km. an¬ 
cora, la ricezione non subisce affievoli¬ 
ncienti ulteriori, raccordo soltanto inchie¬ 
de una maggiore acutezza. Anche l’u¬ 
so di un telaio più piccolo di quello ci- 
tato non porta delle ponderabili varia¬ 
zioni. Il fading è quasi per niente avver* 
tito. 

Abbiamo senz’altro ragione di opina¬ 
re che sempre nel campo delle onde 
fino a 600 metri, la ricezione su quadro 
in alto parlante sia possibile in un rag¬ 
gio certo di 600 Km. Per terminare, a 
conferma di quanto in ultimo esposto, 
citeremo una inattesa ricezione di alcune 
pròve di trasmissione fatte nell Italia 
settentrionale qualche mese addietro. 
Abbiamo detto inattesa perchè nel ricer¬ 
care raccordo col posto P.T.T., una 
voce maschile augurava Ila buona sera, 
promettendo di trasmettere il giorno se¬ 
guente e pregava pertanto di stare in 
ascolto ad un’ora prestabilita. L’inten¬ 
sità di questa ricezione era tale che ad 
un metro dal casco le parole erano u- 
dite con una chiarezza ed un timbro 
addirittura impressionanti. Per la sinto¬ 
nia non vi erano difficoltà di sorta, la 
voce continuando' ad udirsi su vasti spo¬ 
stamenti deli condensatore di accordo 
(circa 10' gradi). 

Norme per il funzionamento 

I filamenti delle valvole devono bril¬ 
lare di un bianco chiaro. 

1. Produzione di oscillazioni locali 
la cui presenza è determinata da un a- 
cuto sibilo. C6, C3 e C4 completamente 
inseriti. 

2. Innesco della reazione agendo 
al primario del yariocoupler (L2). La 
reazione è caratterizzata dal solito ru¬ 
more di (( frittura », tale rumore deve 
iniziarsi dolcemente mano a mano che 
Faccoppiamento di LI con L2 aumen 
ta; qualora questo innesco sia violento, 
aumentare l’accensione della seconda 
valvola; infatti ciò si spiega facilmente 
sapendo che le oscillazioni locali vietano 
alla prima valvola di oscillare. 

3. Cercare l’accordo con qualche 
stazione, variando il numero di spire di 
LI ed agendo contemporaneamente 
su Gl e G6; a mano a mano che au¬ 
menta CI aumentare l’accoppiamento 
fra LI ed L2. 

Allorquando si è in prossimità di una 
ricezione si percepisce nel ricevitore co* 
me un ululo che varia di intensità e 
tono col variare della sintonia. A tal 
punto con piccoli spostamenti di CI e C6 
si otterrà facilmente la ricezione; questa 
sarà portata ad un massimo variando le 
oscillazioni locali. — E’ importante te¬ 
ner presente che G6 deve come minimo 
segnare 15 gradi, altrimenti non si a- 
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vrebbe sufficiente accoppiamento per la 
produzione di oscillazioni. 

In questi apparati, fra i vari elemen¬ 
ti esiste una stretta relazione, che va¬ 
riando uno variano gli altri; è cosa fa¬ 
cile per 1 il dilettante che abbia una 
buona pratica degli apparecchi a sem¬ 
plice reazione riuscire in breve padrone 
di queste variazioni e trarne anzi il mez¬ 
zo per ottenere la maggior amplificazio¬ 
ne e purezza delle ricezioni. 

Ricordiamo, in linea di massima, che 

1 collegamenti fra le varie parti del cir¬ 
cuito vanno fatti con filo doppio (il 8 de¬ 
cimi ad es.) e brevi per quanto sia possi¬ 
bile . 

Fig, 5. Questo schema è di realizza¬ 
zione più semplice del precedente; bi¬ 
sogna però tener presente che i valori 
di ciascun elemento siano molto esatti 
essendo quasi tutti fissi. 

Noi abbiamo provato con buoni risul¬ 
tati tale schema ed i valori che citiamo 
sono quelli che abbiamo usati. L3 ed 
L4 sono due bobine uguali di 2100' spi¬ 
re ciascuna (v. fig. 2). L2 è una gal¬ 
letta di prespan a fondo di paniere a 
nove intagli, 80 spire ; diametro interno 

2 cm., filo 2 decimi di millimetro, dop¬ 
pio cotone. — LI comporta 28 spire 
(lo stesso tipo di avvolgimento di .L2f di 
filo 3 decimi, doppio cotone, diametro 
interno cm. 3 1/2. 

Per 1 accoppiamento fra LI ed L2, L3 
ed L4 consigliamo la costruzione di due 
accoppiatori, ognuno di essi formato 
da due tavolette di legno spiegantisi a 
libro a mezzo piccole cerniere. 

Fu n zion etnie nio . 

Accoppiando L4 con L3 si ottengono 
le oscillazioni locali rivelate nei ricevito¬ 
re da un acuto sibilo; si procede quin¬ 
di all accordo, agendo al condensatore 
variabile di 0,5 millesimi ed accoppian¬ 
do contemporaneamente la bobina di 
reazione (L2) con Li fino ad udire il so¬ 
lito rumore caratteristico di frittura. Per 
il funzionamento in genere di questi ap¬ 


parecchi è importantissimo mantenere 
un perfetto equilibrio fra le oscillazio¬ 
ni locali e la reazione della prima val¬ 
vola, è facile accorgersi d’altronde 
quando tale equilibrio non sussista, u~ 
dendosi in tal caso dei forti gracchia¬ 
menti ed altri rumori nel ricevitore. Lo 
stato di superreazione è per tutti gli ap¬ 
parecchi del genere caratterizzato da un 


continuo ed un intenso rumore prodotto 
dalla reazione e dal sibilo dell’oscil- 
latrice. 

Quando Raccordo è trovato svanisco¬ 
no quasi interamente tutti i rumori, dan¬ 
do . posto alla ricezione. Capita spesso 
che agendo al condensatore di sintonia 
si odano una serie di sibili modulati che 
potrebbero venir facilmente scambiati 
per le onde del « supporto )) della tele¬ 
fonia; in tal caso non esiste il necessario 
equilibrio sopra menzionato, ma si è ab¬ 
bastanza prossimi ad esso. 


Dire di più sul funzionamento della 
super non riuscirebbe, a parer nostro, 
di ulteriore utilità : la pratica solamente 
può dare i migliori chiarimenti e cogni¬ 
zioni. Dal canto nostro, però, per chi vo¬ 
glia provare tali apparecchi consiglia¬ 
mo di cercar sempre la causa determi¬ 
nante i numerosi e svariati fenomeni 
che si presentano, potendo solo in tal 


buon funzionamento. 

Per terminare diremo che le valvole 
da noi usate per lo schema della fig. 5 
furono quelle cosiddette a debole con¬ 
sumo; raccensione (4 volta) era molto 
ben assicurata da tre comuni pile Le- 
clanchè per campanelli. Qtieste valvole 
hanno anche l’ottima proprietà di non 
presentare sensibili spostamenti di ca¬ 
ratteristica . 

Milano, 4-5-924. 

Francesco De Marino. 



Figura 5. 

modo rendersi veramente padroni del 


><*'000 <• 





Ecco la descrizione del circuito Fle- 
welling da mie modificato in alcune 
parti. 

Nello schema di fig. 1 G è il conden¬ 
satore di sintonia il cui valore può es¬ 
sere di 0,0005— 0,001 mif. Per ottenere 
un accordo perfetto anche su onde cor¬ 
tissime si può* qualora detto condensa¬ 
tore non sia munito di verniero, ricor¬ 
rere vantaggiosamente alla disposizione 
segnata nello schema. La bobina S 3 di 
4 spire è messa in serie con la reazio¬ 
ne del circuito di griglia S 2 e può veni¬ 
re accoppiata variabilmente a questa a 
mezzo di un braccio lungo cm. 20. S 3 
ha 40 spire ed è, come la S 3 , cilindri¬ 
ca, ad uno strato, di d = 4 cm, 



La Si, di 60 spire, ha diametro leg¬ 
germente maggiore (4,5 cm.) in modo 
da potervi introdurre la S 2 ed ottenere 
così un accoppiamento induttivo stret¬ 
tissimo. 

I tre condensatori C L C 2 C 3 hanno una 
capacità sensibilmente uguale (0,001 — 
0,0015 mf.). Il primo di essi è shuntato 
da una resistenza variabile a grafite R 

di 1-3 MO. 

La regolazione è semplice : accesa 
la lampadina si porta C a zero e si au¬ 
menta il valore di R sino ad ottenere 
un forte suono, caratteristico delle oscil¬ 
lazioni persistenti, sicuro indice dell'e¬ 
sattezza delle connessioni eseguite. Al¬ 
lora diminuendo R lentamente si tro¬ 



verà il punto limite delle oscillazioni e 
si lascierà la resistenza appena al di là 
di questo punto. Individuata una tra¬ 
smissione agendo al condensatore è al¬ 
la bobina di sintonia, per ottenere una 
massima amplificazione converrà ricer¬ 
care il punto limite delle oscillazioni 
per quel dato valore di C. 

Riassumendo le operazioni si riduco¬ 
no a due sole ; 

1) . ricerca di sintonia; 

2) . regolazione della resistenza sino 
ad ottenere una massima amplificazio¬ 
ne senza che s'inneschino le oscillazio¬ 
ni persistenti. 

Naturalmente opportuni ritocchi alla 
intensità nel filamento e alla tensione 
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Figura 1. 

di placca potranno migliorare l’audizio- gli altri, ma anche di chi se ne serve, 
ne. Questo circuito deve essere usato Infatti data la sua grande amplificazio- 
col quadro, nell’interesse non solo de- ! ne e non essendovi che un solo' circui¬ 


to accordato non sarebbe possibile, sen¬ 
za le proprietà direzionali del quadro, 
eliminare gl’infiniti disturbi che impe¬ 
direbbero addirittura la ricezione, spe¬ 
cie nelle grandi città. 

Con un quadro di 6 spire e quasi 2 
m. di lato si può abbracciare comoda¬ 
mente un campo che va dai 250 agli 
800 m . 

Le stazioni inglesi, la P. T. »T., Bru¬ 
xelles, si ricevono distintamente, e, in 
buone condizioni atmosferiche, con in¬ 
tensità veramente buona. 

Stupefacenti la chiarezza e l’intensi¬ 
tà con le quali ricevo le prove di tra¬ 
smissione grammofonica fatte dalla S. 
1. T. I. di Torino con piccola potenza 
alla distanza di 2 Km. 

Usando un triodo Philips, D. I,, ho 
constatato che la tensione di placca mi¬ 
gliore si aggira sui 12-16 volt. 

Ne consegue un molto' economico 
funzionamento del su descritto circui¬ 
to, che, oltre ad una grande facilità di 
montaggio e di regolazione, ha il non 
spregevole vantaggio| di poter esser co¬ 
struito, nella massima parte, da qual¬ 
siasi dilettante. Il piccolo numero di pez¬ 
zi di cui si compone lo rende somma¬ 
mente atto al montaggio in cassetta, so¬ 
stituendo le reattanze cilindriche con 
bobine a tela di ragno, ed usando di 
condensatore a verniero anziché della 
bobina d’accordo S 3 . Si otterrà così un 
apparecchio di piccole dimensioni, di 
basso prezzo, e che darà ottimi risulta¬ 
ti per la ricezione di onde corte. 

Tralascio qualsiasi considerazione di 
indole teorica sul funzionamento del 
circuito. 

Torino , 28 maggio 1924. 

G, Gemi 





Inviateci fotografie e dettagli tecnici dei vo¬ 
stri trasmettitori e ricevitori, elenco dei nomi" 
rinativi di stazioni dilettantìstiche ricevute:: 
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Introduzione 

Il circuito S. T. 100 Star costituisce 
una variante più che una miglioria del 
circuito S. T. 100. Il circuito: S. T. 100 
fu descritto in un precedente articolo 
nel quale erano trattati diversi circuiti 
di doppia amplificazione. 

Alcuni sperimentatori trovarono dif¬ 
ficoltà a raggiungere i risultati che dal 
circuito si debbono attendere. Ciò fu 
perchè vennero usati trasformatori non 
adatti e perchè gli avvolgimenti erano 
connessi in modo sbagliato. 

11 circuito è dunque una variante del 
circuito S. T. 100. Ma invece di usare 
un trasformatore per l’accoppiamento 
della ! a e dlella 2 a valvola viene usata 
un’impedenza a nucleo di ferro. Non è 
possibile dire quale circuito dia i mi¬ 
gliori risultati. Se i lettori che sperimen¬ 
tano questi circuiti vorranno cortesemen¬ 
te informarci dei risultati e prefeibil- 
mente dei risultati comparativi riguardo 
a quelli ottenuti col precedente circui¬ 


to, saremo in grado di fare un paragone 
sicuro. 

Il circuito S. T. 100 Star è illustrato 
nella fig. 1. Il circuito di aereo consiste 
di un condensatore variabile Cj avente 
una capacità massima di 0,0005 MF., 
dell’induttanza di aereo Li e del con¬ 
densatore fisso C 4 di 0,001. Nel circuito 
anodico della l a valvola abbiamo l’in¬ 
duttanza L : > shuntata dal condensatore 
variabile C 2 . 


Dalla Rivista «Modern Wireless» 

Questo circuito viene sintonizzato sul¬ 
la lunghezza d’onda in arrivo, e la I a 
valvola agisce come amplificatrice ad al¬ 
ta frequenza. 

Attraverso il circuito L 2 C 3 è collega¬ 
to il raddrizzatore a cristallo) D e il pri¬ 
mario T x di un trasformatore inter val¬ 
volare I\ To. 

Le correnti amplificate ad alta fre¬ 
quenza sono rettificate dal raddrizzato - 
re a cristallo D e le correnti a basja 
frequenza vengono applicate al circuito 
di griglia della prima valvola per mezzo 
del trasformatore T 2 T 2 . Queste correnti 
a bassa frequenza vengono amplificate 
dalla valvola; le correnti amplificate a 
bassa frequenza passano attraverso L 2 
e attraverso la bobina d’impedenza a 
nucleo di ferro Z, che è inserita nel cir¬ 
cuito di placca della prima valvola. 

Passando attraverso Z le variazioni di 
corrente a bassa frequenza stabilisco¬ 
no differenze variabili di potenziale at; 
traverso questa impedenza e queste ven¬ 
gono applicate alla griglia della 2 a val- 

C 


1 . 

vola attraverso il condensatore C 6 che è 
fisso ed ha una capacità di 0,002 MF. 
Una resistenza, di griglia FU ohe può 
avere qualunque valore da 100.000 Ohm 
a 5 Megaohm senza che ne risulti una 
gran differenza nell’intensità dei segna¬ 
li, è collegata tra la griglia ed il fila¬ 
mento e serve ad impedire un’accumu¬ 
larsi di elettrodi sulla griglia della 2 a 
valvola. 

Nel circuito anodico della 2 a valvola 



si trova, l'altoparlante L. S, o la cuffia 
che è shuntata dal condensatore C 6 di 
0.002 MF può essere aumentato sino a 
0.05 MF; la dimensione esatta di questo 
condensatore dipende molto dal tipo di 
altoparlante usato. L’induttanza Lo è 
accoppiata in modo variabile a L x co¬ 
sicché la reazione può essere provocata 
nel circuito di aereo. Questa reazione 
deve naturalmente essere provocata con 



Fig. 2. 


cura in modo che la prima valvola non 
oscilli causando interferenza nei ricevi¬ 
tori vicini. 

E’ importante vedere che la bobina 
di reazione L 2 sia collegata nel modo 
giusto. 

La batteria ad alta tensione B 2 ha un 
valore di 60 a 100 V.; quest’ultimo va¬ 
lore è preferibile quando si desiderano 
buoni risultati con l’altoparlante. 

Usando valvole micro il voltaggio del¬ 
l’alta tensione deve essere di soli 70/75 
Volt. 

La bobina di impedenza 

La bobina d’impedenza a nucleo di 
ferro Z., non deve essere di costruzione 
speciale. Praticamente può servire ogni 
impedenza a nucleo di ferro, ed io mi 
sono servito di secondari di trasformato- 
ri microfonici, di trasformatori inter val¬ 
volari e di numerose altre bobine avvol¬ 
te su nucleo di ferro senza notare alcu¬ 
na differenza nei risultati ottenuti. Quel¬ 
li che posseggono un trasformatore in¬ 
ter vai volar e di riserva possono provare 
a servirsi del secondario come bobina 
di impedenza. 

La fig. 2 mostra la costruzione di una 
di queste bobine. 

Essa è lunga 10 cm. ed avvolta con 14 
mila spire di filo 0.08-2 seta. Il nucleo 
di ferro è formato di un fascio di fili 
del diam. di 10 mm. circa. Queste di¬ 
mensioni non sono da seguirsi stretta- 
mente. Il circuito S. T. 100 Star si pre¬ 
sta particolarmente per coloro che ac¬ 
quistano' trasformatori a buon mercato. 
Questi non servono generalmente per il 
circuito S. T. 100, ma nel caso del cir¬ 
cuito S. T. 100 Star si possono ottenere 
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risultati veramente buoni benché natu¬ 
ralmente non si possa ottenere la stessa 
intensità di segnali, come quandb vie¬ 
ne usato un tipo migliore di trasforma¬ 
tore. La bobina di impedenza natural¬ 
mente è molto più a buon 1 mercato che 
un trasformatore intervalvolare. 

Mentre un trasformatore intervalvola¬ 
re richiede uno studio ed una costruzio¬ 


L, può essere una bobina intercambia¬ 
bile N. 50. Quando viene usata la dispo¬ 
sizione di sintonia in serie come a fig. 
1 una bobina a nido d’ape intercambia¬ 
bile N. 75 per L x potrà servire per tutte 
le stazioni radiofoniche sulla maggior 
parte degli aerei e se il condensatore 
C 2 ha una bassa capacità minima, la bo¬ 
bina L 2 può essere una N. 75. 



ne accurata, la bobina d’impedenza è 
'uona per qualunque uso. Inoltre non 
è il pericolo di sbagliare i collega¬ 
menti come nel caso di un trasformato- 
re intervalvolare, e non vi sono speciali 
effetti capacitivi. Il circuito è molto sta¬ 
bile. 

Lo schema costruttivo del circuito è 
visibile nella fig. 3. I differenti compo¬ 
nenti possono essere posti sul tavolo o 
montati in cassetta. 

Provando un nuovo circuito è molto 
preferibile provare i vari componenti sul 
tavolo prima di montarli in una cassetta. 

E’ da notare che non vi è resistenza 
stabilizzatrice in questo circuito come 
invece è necessario nel caso del circuito 
S 1. 100. Occorre però aggiungere che 
se col trasformatore e la bobina di im¬ 
pedenza vi è tendenza all’oscillazione 
a bassa frequenza, può essere inserita 
una resistenza di 100.000 Ohm tra la 
griglia della prima valvola ed il condut¬ 
tore positivo dell’accumulatore di ac¬ 
censione. 

Per quanto riguarda la bobina da u- 
sare ciò dipende naturalmente dalla 
lunghezza d’onda della stazione da ri¬ 
cevere. 

Nel caso di Londra l’induttanza L t 
può essere una bobina a nido d’ape N. 
75 e L 2 una bobina N. 50. 

Quando viene adottato il sistema di 
sintonia con aereo costante, viene inse¬ 
rito nel circuito un condensatore fisso 
di 0,0001 (MìF. e l’induttanza L (1 è shun 
tata da un condensatore variabile di 
0,0005 MìF. In questo caso Linduttanza 


Il montaggio di un circuito S. T. 100 
Star è descritto qui appresso. 

Vi sono soltanto 4 serrafili sulla cas¬ 
setta : 2 per l’aereo e per la terra e 2 
per l’altoparlante o la cuffia. 

Esso consiste di una cassetta di legno 
con un coperchio asportabile sul quale 


dere minime le perdite dovute a catti¬ 
vo isolamento. 

Il circuito usato in questi apparecchi 
è dato nella fig. 4 che è simile a quello 
di fig. I salvo che viene usato un siste¬ 
ma di sintonia con aereo costante; un 
condensatore fisso C 3 di 0,0001 MF. vie¬ 
ne inserito nel circuito di aereo e una 
resistenza variabile R 3 di 100.000 Ohm 
viene collegata come nello schema e 
serve a stabilizzare il circuito nel caso 
di tendenza ad oscillare a bassa frequen¬ 
za. Essa viene regolata una volta per 
sempre. 

La fig. 5 mostra il fissaggio dei vari 
comandi e di alcuni componenti; il di¬ 
segno è in scala ma non è essenziale 
che venga tenuta la stessa precisa di¬ 
sposizione. 

La fig. 6 mostra il diagramma dei col- 
legamenti del ricevitore. Essa mostra 
la parte inferiore del coperchio e anche 
la cassetta che è tagliata in modo da 
mostrare i 2 gruppi di batterie; la bat¬ 
teria ad alta tensione a sinistra ed i 3 
elementi per suoneria nel comparto a 
destra. Questi ultimi servono per ali¬ 
mentare i filamenti. Le 2 resistenze Rj 
e R 2 regolano la corrente alle due val¬ 
vole, e permettono l’uso di valvole co¬ 
muni o di valvole micro, a piacere. Que¬ 
sti reostati sono del tipo di carbone a 
compressione. 

Il trasformatore mtervalvolare visibile 
nel diagramma è del tipoi a buon mer¬ 
cato e non di meno dà buoni risultati. 
Va specialmente tenuto conto della di¬ 
citura dei terminali, e va fatta attenzio¬ 



vengono fissate tutte le parti componen¬ 
ti ed i comandi. 

Essa è costruita di legno, ma Lebani¬ 
te sarebbe preferibile per il coperchio; 
in ogni caso i serrafili vengono fissati, su 
di esso con bussole di ebanite per ren¬ 


ne che i collegamenti vengano esegui¬ 
ti correttamente. 

I collegamenti vengono fatti con filo 
nudo di rame stagnato, preferibilmente 
dS sezione quadra. E, da notare ohe vi 
sono 3 conduttori flessibili coperti di 
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gomma che vanno da differenti parti 
della cassetta alle batterie. 

La fiig. 7 mostra le dimensioni della 
cassetta che è di legno. Vi sono 2 com¬ 
parti che servono per le 2 batterie; è 
da notarsi che vi sono 16 elementi di 
pile a secco collegate in serie per balta 
tensione. 

L’apparecchio fu da principio costrui¬ 
to per l’uso con valvole micro e benché 
le tre pile a secco sono collegate in se¬ 
rie per l’uso con valvole da 0,06 Arnp., 
esse possono essere collegate in paralle¬ 
lo usando certi altri tipi di valvole mi- 
cro. 

Vi può essere un’obbiezione tecnica 
al fatto di avere le batterie nella stessa 
cassetta come L apparecchio, come per | 
esempio che le batterie formano una 
vasta conduttura a potenziale di terra 
che si trova vicino ai collegamenti, ai 
condensatori, ecc. 

Questa obbiezione potrebbe essere 
trascurata usando una cassetta molto più 
profonda, ma con ciò il ricevitore sa¬ 
rebbe meno pratico. Poiché V apparec¬ 
chio funziona molto bene per il broad¬ 
casting locale, ogni leggera diminuzio¬ 
ne nell’intensità dovuta al fatto che le 
batterie sono troppo vicine è senza im¬ 
portanza. 

Il conduttore di aereo viene colle¬ 
gato al serrafilo A ed il conduttore 
di terra al serrafilo E. La cuffia o 1 al¬ 
toparlante vengono collegati coi serrafi¬ 
li segnati Telefones nella fìg, 5. 

La bobina fissa nella fìg. 1 è costi¬ 
tuita da una bobina avente 50 spire. 
Un’altra bobina di 50 spire serve per 
L 2 che è mobile rispetto a L x . Occorre 


essere tenute lontano ed i condensatori 
Q e C 3 di fìg. 4 accuratamente regolati. 

La resistenza R 3 può essere girata 
completamente a sinistra in modo da 


con Ci e C 2 . Se le bobine vengono av¬ 
vicinate troppo, Lapparecchio comince- 
rà ad oscillare e si udrà un fischio re¬ 
golando i condensatori. Se ciò avviene 







Fig. 6. — 

essere esclusa dal circuito, e R a , R 2 re¬ 
golati sino a che le valvole hanno una 
giusta incandescenza. 


occorre diminuire imlmediatamente l’s 










perciò 2 portabobine uno dei quali gi¬ 
revole oppure un accoppiatore regola¬ 
bile a 2 induttanze. 

Nel caso di stazioni radiofoniche a- 
venti lunghezza d’onda superiore a 400 
m. si può usare in ogni porta-bobina una 
bobina N. 75. 

Da principio le due bobine debbono 


'*telephonS^ 


Il raddrizzatore a cristallo deve esse¬ 
re regolato in modo che il filo a spirale 
tocchi leggermente il cristallo. Mentre 
le bobine sono ben lontane e vengono 
ricevuti i segnali, il raddrizzatore a cri¬ 
stallo deve venir aggiustato alla sua 
massima sensibilità e le bobine alquanto 
avvicinate sintonizzando nuovamente 


Fig. 7. 

coppi amento tra Lj e L 3 e sintonizzare 

nuovamente con Ci e C 3 . 

John Scott - Taggart 

F. Inst. P., A. M. I. E. E. 

I numeri 1, 2 , 3 del 2.° an¬ 
no sono esauriti. 

LAAbbonamento dal N. 4 al 
N. 12 incluso è di L. 22,50. 

Per l’abbonamento dal N. 7 
al N. 12 incluso invia¬ 
re L. 15. 

Non si ricevono abbona¬ 
menti che per termine al 
31 dicembre 1924, 
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Trasmissioni su 35 m. 

I segnali delle» stazione trasmetten¬ 
te di un dilettante francese, sono stati 
ricevuti in Algeria su lunghezza d’on¬ 
da di 35 m. 

Dilettante argentino 
udito in Inghilterra. 

I segnali su 125 m. del dilettante ar¬ 
genti noCB8 mentre chiamava il dilettan¬ 
te americano !XAM' (Mlr. Johìn Rei- 
nartz) furono ricevuti dai dilettanti in¬ 
glesi G20D (Mr. E. J. Simmond) e G2 
UV (Mr. W. E. F. Corsham) alle ore 
5 del 21 maggio. La distanza coperta 
a di circa 7000 miglia (record). 

Stazioni dilettantistiche olandesi. 

PGM - H, J. Jesse Jr. - Rynsbur- 
gerweg 35 - Leiden. 

PCTT - R. Tappenbeck - Vil¬ 
la M'argaretha - Noordwijk aan Zee. 

OKX - L. Thyssen - Groen van Prins- 
terarlaan - V oorburg. 

OKX è capace di corrispondere anche 
in lingua italiana. 

II sig. Franco Masetti ci comunica 
i seguenti indicativi su onde corte ( 100- 
200 m.) ricevuti con ricevitore a due 
lampade 1 A. F -f 1 R. Collettore d’onde 
interno. 

22 aprile : 

cq de 8 èd — cq de 8 dp — cp de 8 od 

— 8 èn de 8 cm — 8 cm de 8 èn—-8 
et de 8 èn — 8 èn de 8 et — 8 èn de 
8 cn — 8 cn de 8 èn — 7 ec de 8 ae 3 

— cq, 5 ul de 8 ae 3. 

24 aprile 

8 èm de 8 cm — cq de 8 jc — Oba de 
8 jc — 8 jc de Oba —* cq de 8 zm — 
5 wu de 8 bp — oq Oba de 8 èn — 8 
èn de Oba — 8 èn de 8 èm — 8 èm 
de 8 èn — 8 èd de 6 tm — cq de 2 ub. 

25 aprile 

cq de 8 àe — cq de 8 dd — 8 dd (te¬ 
lefonia in altisonante) — cq de 8 jc — 


cq de 8 da — cq de 8 dp — cq de èd 

— cq, arri de 8 cn — 8 au de 8 bl — 
Oba de 8 wo — Oba de 8 èn — 8 èn 
de Oba — 8 bp de 2 nb — 8 èn de 8 
dx. 

1 I maggio 

(dalle 0,30 alle 10) 8 bhn de 8 jc — cq 
de 8 èm — Oba de 8 du — 8 du de Oba 

— cq de Oaa — Oaa de 2 uf — sou- 
thafrica de 6 xx cq de 6 qv — Oba 
de 6 eh — 8 cm, 8 jc, 8 bp, 8 èm, 8 wo, 
8 bl, 8 dp, 8 èd in altisonante debole; 
8 èn, 6 xx in altisonante potente. 

I segnali di8HB 
ricevuti al Brasile, 

I segnali su 108 m. di 8AB (Mr. L, 
Deloy) sono stati ricevuti al Brasile con 
ricevitore a 2 valvole. La distanza co¬ 
perta è di circa 5000 miglia. 

Trasmissione su 9 metri della 
Radio Militare Francese. 

La Radio Militare francese ha inizia¬ 
to trasmissioni su 9 metri alle ore 15-16 
e 20.30-21 (ora legale). La trasmissione 
avviene in forme di serie di V seguiti 
dal nominativo della stazione (0G9). 

Trasmissione con onde 
corte dalla Torre Eiffel. 

La Torre Eiffel ha compiute delle 
trasmissioni per prova su 25 (venticin¬ 
que) metri il 26, 27, 30 e 31 maggio 
trasmettendo serie di f e di h verso 
le ore 17,15, 21 e 21.30 (G.M.T.). In 
precedenza erano stati effettuati esperi¬ 
menti su 115, 50 m. e 45 metri. 

Scopo di queste trasmissioni, per i cui 
risultati serve la benevola collaborazio¬ 
ne di tutti i dilettanti, è lo studio della 
iradiazione e della popagazione delle 
onde corte. 

Indirizzare eventuali risultati di rice¬ 
zione segnali al Gapo del Centro Radio- 
telegrafico di Parigi, stazione della Tor¬ 
re Eiffel. 


Programma per il mese di Giugno; 


Lunedì 

Martedì 

Venerdì 

Sabato 

Lunghez. d’onda 

9 

3 

6 

115 

115 metri 

16 

10 

13 

75 

75 » 

23 

17 

20 

50 

50 » 

30 

24 

27 

25 

25 » 


dalle ore 05 00 

alle ore 05 10 

fffff 

0515 

05 25 

hhhhh 

05 30 

05 40 

fffff 

05 45 

0600 

hhhhh 

15 00 

15 15 

fffff 

15 20 

15 35 

hhhhh 

21 00 

21 15 

fffff 

21 20 

21 35 

hhhhh 

Verrà inoltre 

trasmesso lentamente il 


testo seguente seguito da tratti di qualche 
secondo 

«v. v. v. de FI - FI - 115 mètres - emission 
f.f.f. ou h.h.h. ». 

Segnalare al Centro radioelettrico di Pa¬ 
rigi, stazione della Torre Eiffel le inten¬ 
sità relative della emissione a caratteri¬ 
stiche fffff e hhhhh e così pure le con¬ 
dizioni atmosferiche. 

I coefficienti di intensità a ciascuna 
delle emissioni vanno attribuiti secondo 
il codice seguente: 

Ri = segnali inintelligibili 

R 2 = intelligibili difficilmente 

R 3 = deboli ma intelligibili 

R 4 = segnali intelligibili 

R 5 = comodamente intelligibili 

R 6 = bene intelligibili, abbastanza forte 

R 7 = segnali forti 

R 8 = segnali troppo forti 

R 9 = alto parlante 

Indipendentemente da queste emissioni 
la stazione della Torre Eiffel trasmette 
ogni giorno alle 0400, 1420, 2300 TMG), 
dei bollettini meteorologici destinati al- 
FAmerica su 115 metri. 
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A Mosca verrà tenuta nel mese di agosto 
una esposizione di Radio, per costruzioni na¬ 
zionali ed estere. 

La stazione radiofonica di Ginevra 

trasmette settimanalmente una lezione di Espe¬ 
ranto. 

La stazione Radio Electrique di Bru¬ 
xelles ha iniziate col 9 maggio le trasmissioni 
su 250 m. 

Radio-Paris (ex Radiola) ha compiuto 
esperimenti su lunghezza d’onda di 1190 m. 

La stazione radiofonica Hamburger 
WOR di Newark, . S. A., è stata ricevuta a 
Tokio (15.000 Km.) 

Variazioni estive nelle tra¬ 
smissioni britanniche. 

Col 1. Giugno il programma serale delle sta¬ 
zioni è così ripartito : 

Ore 19 — Notizie e conferenze. 

19.30 - 20 —. Intervallo. 

20 23 concerto. 

Il secondo notiziario generale viene letto 
alle 22. Al lunedi e al mercoledì Torehestra del 
Savoy Hotel suonerà dalle 22.30 alle 23.30. 



È possibile costringere gli aeroplani 

ad atterrare per mezzo di radioonde? 

La stampa francese ha parlato diverse volte 
di forzati atterraggi di aeroplani francesi e 
cechi nelle vicinanze di Norimberga e ha ac¬ 
cennato a una misteriosa invenzione tedesca 
per mezzo della quale sarebbe possibile con 
onde elettromagnetiche disturbare l’accensione 
dei motori a scoppio. I giornali hanno tanto 
fantasticato Sull’argomento da venire a queste 
portentose previsioni : Non solo sarebbe pos¬ 
sibile in una prossima guerra distruggere in¬ 
tere flotte aeree, ma ancora si potrebbe nel 
campo nemico paralizzare completamente il 
traffico automobilistico, impedire il funziona¬ 
mento delle stazioni radiotrasmettenti, far e* 
splodere a distanza depositi di munizioni. Un 
tecnico, il Cap. R. de Wood, esamina la que¬ 
stione nellV Évening World Radio». 

Egli osserva anzitutto che gli atterraggi degli 
aeroplani francesi e cechi non hanno nulla di 
misterioso inquantochè non furono in realtà 
così numerosi e perchè nell’aviazione commer¬ 
ciale gli aeroplani sono spesso costretti ad at¬ 
terrare in previsione o a causa di guasti, che 
non erano in questo,caso attribuibili all’azione 
di forze misteriose. 

Inoltre dato l’attuale stato della radiotecnica 
appare del tutto impossibile l’azione a distanza 
con onde elettriche coll’intensità necessaria 
per produrre i fenomeni suddetti, giacché an¬ 
che nelle vicinanze delle grandi radiostazioni 
che lavorano con parecchie centinaia di ki- 
lowatt, l’energia indotta nei ricevitori è picco¬ 
lissima e dell’ordine di grandezza di frazioni 
di milliampère. Wood conchiude affermando 
che la grande diffusione di queste dicerie deri¬ 
va essenzialmente dall’ignoranza dei popoli nei 
riguardi della radiotecnica e che ognuno che 
viceversa sia versata in questa scienza rileve¬ 
rà subito la mancanza di fondamento di simili 
supposizioni. 


Alpinismo e Radio. 

Il Club Alpino francese ha deciso di' mettere 
la Radio al servizio dell’alpinismo segnatamen¬ 
te per quanto riguarda la previsione delle con¬ 
dizioni meteorologiche Sinora queste previ¬ 
sioni venivano trasmesse 4 volte al giorno dalla 
Torre Eiffel : per iniziativa del Club Alpino an¬ 
che la radiostazione di Lione trasmetterà d’ora 
in poi un bollettino meteorologico riguardante 
specialmente la regione alpina. Il Club Alpino 
doterà i rifugi di apparecchi riceventi cosicché 
gli escursionisti potranno prima di ogni ascen¬ 
sione conoscere il tempo che farà. 

La Radio nel Continente nero. 

Anche il cielo soprastante il Continente Ne¬ 
ro è stato solcato dalle onde hertziane. Notizie 
giunteci ci informano che da Johannesburg me¬ 
diante una stazione emittente « Western E- 
lectrie » di 500 watt d’antenna vennero emes¬ 
si 5 concerti costituenti il primo programma 
Africano. L’emissione è stata ricevuta con gran¬ 
de entusiasmo nel Transvaal e nella Rhodesia, 

La Radio in America. 

Nell’anna 1923 il commercio di materiale 
Radio negli Stati Uniti ha raggiunto la cifra 
di 50 milioni di sterline (5 miliardi di lire 
italiane). Per l’anno 1924 si prevede una cifra 
di 80 milioni di sterline. 

La nuova stazione radiodiffon- 
ditrice ultrapotente Britannica. 

La nuova radiostazione attualmente in corso 
di costruzione a Chelmsford còmincerà pro¬ 
babilmente le sue prove nella seconda quin¬ 
dicina di giugno. Le trasmissioni di prova avran¬ 
no luogo su 1600 metri. 

Lo sviluppo crescente 
della Radio in Germania. 

Nuove stazioni radiofoniche tedesche sono : 
Konigsberg, Breslavia, Amburgo, Stuttgart. 



| È uscita la 3.* edizione del | 
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| smissione con triodi (per dilettanti) = Misure J 

| delle caratteristiche di antenna = Facili § 

| schemi di trasmissione = Circuiti riceventi j 

| per onde da 10 a 100 m. = Ricevitori ultra» | 

| dina, neutrodina, superetodina. | 

| Questa 3. Edizione verrà tradotta io lingua tedesca ( 

| È uscita la 2." edizione | 

I “RADIO PER TUTTI,, I 

È§ (dello stesso Autore) §| 

| E il libro più indicato per il profano che senza | 

| sforzo mentale vuole comprendere il perchè e il | 
| come delle radiocomunicazioni. Da succinto rag» § 
| guaglio sulle vaste applicazioni della Radiotec» | 
1 nica (Radiocomunicazione, Radiodiffusione, Ra= j 
| diocinema, Telemeccanica, Radiotelegrafia dire» | 
| zionale, Fonofilm, ecc., ecc.). | 

| Un libro che ogni possessore di apparecchio ri» | 
| cevente deve conoscere ! g 

| Contiene tutte le disposizioni legislative ema» j 
| nate finora in materia di Radio | 

| CHIEDETELI A TUTTI I LIBRAI | 

illMIIIIIIUMIIIIIIIIIIillllllll^ 











IL RADIO GiÒRNAtÉ 


2è 


ÌDatlil 



J)<D GHETTA' 


Radio-Club Italiano. 

Avrà luogo quanto prima (dietro pre¬ 
avviso) la riunione dei delegati dielle 
Sezioni per l’approvazione definitiva 
dello Satuto. 

Radio-Club Ligure. 

La sede sociale è stabilita in Via XX 
Settembre 37-2 e sono già state iniziate 
audizioni con apparecchi di diverse case 
costruttrici e di dilettanti. 

In questo mese si inizieranno pure 
corsi di lezioni e conferenze attinenti al¬ 
le radiocomunicazioni. 

Si stanno pure organizzando diverse 
sezioni in Liguria. 

Il Radio Club di Como. 

Fu tra i primissimi a costituirsi ed a 
partecipare alla formazione del Radio 
Club Lombardo, e quindi alla costituzio¬ 
ne del Radio Club Italiano del quale 
forma una operosissima Sezione. 

In breve tempo raccolse più di 150 
Soci effettivi, tutti abbonati di diritto al 
Radio-Giornale. 

Vinse così il primo concorso indetto 
da questo periodico ottenendo in pre¬ 
mio un apparecchio a tre lampade Siti. 

Sta per conseguire altro premio per 11 
collocamento di venti stazioni riceventi 
della stessa Società. 

Ingaggiò a viso aperto una battaglia 
in difesa propria e dei suoi Soci utenti 
di apparecchi, minacciati di denuncia 
penale per possesso di stazioni abusive 
e colFintervento autorevole e saggio del 
Prefetto ottenne la sospensione dell’in¬ 
timato provvedimento. 

Indisse riunioni di studiosi e di dilet¬ 
tanti presso una decorosa sede provvi¬ 
soria, eccitando l’interessamento e la 
simpatia di numerosi neofiti. 

Dopo aver contribuito così al rapido 
diffondersi della conoscenza della Radio 
Telefonia sia in città che nei capolughi 
circonvicini, sta preparando una sede de¬ 
gna delle migliori fortune, e si ripro¬ 
mette di poter seguire da vicino la evo- 
luzone ed i continui perfezionamenti 
della T.S.F., istituendo un piccolo la¬ 
boratorio-scuola al quale i giovani spe¬ 
cialmente potranno affluire per interes¬ 
santi esperienze. 

Noi mandiamo alla brillante Sezione 
Comasca del Radio Club Italiano il no¬ 
stro plauso ed il cordiale incitamento a 
perseverare nella esemplare attività in- 
trappresa. 


Il Consiglio Direttivo è così compo¬ 
sto : Rosasco Mario, presidente; Balla¬ 
rati rag. Gerolamo, Capri ing. Fran¬ 
cesco, Cattaneo dr. F. Damiano, Cu- 
gnasca prof. Mario, Ceresa Mario, Mon- 
tandon Gustavo, Pirovano Enrico, Cat¬ 
taneo avv. L. C., consiglieri. 

Radio-Club Parmense. 

Per inizativa del sig. Michele Raballo 
venne nominata una commissione col 
preciso scopo di studiare la pratica at¬ 
tuazione del Radio-Club e cioè: for¬ 
mazione dello statuto e regolamento, 
scelta dei locali e arredamento di essi, 
scelta delPapparecchio ricevente. 

La commissione, scelta fra le più spic¬ 
cate personalità presenti alPadùnata è 
risultata così composta : On. Prof. Car¬ 
dani della R. Università di Parma, Isti¬ 
tuto Fisica; On. Ing. Guido Albertelli; 
Prof. Ivo Nob, Martelli; Colonnello Co- 
tur ri, della scuola Applicazione di Fan¬ 
teria di Parma; Capitano Bizzi, id. id., 
Raballo Michele (promotore del Radio- 
Club), Rag. Paitesi, segretario. 

Grazie alla buona volontà della com¬ 
missione in breve tempo anche il Radio- 
Club Parmense avrà una degna sede 
quale ad esso si addice. 

Il numero degli aderenti supera la 
sessantina. 

Radio Club Monferrino 

Nell’Assemblea Generale tenutasi in 
Casale Monferrato la sera di martedì 20 
maggio venne nominato il Consiglio Di¬ 
rettivo della Società. Furono eletti : Ga- 
valier prof. Ceruti Giuliano, Presiden¬ 
te; Cav. Ing. Tornielli Vittorio, Vice 
Presidente, Sig. Deregibus Luigi, Aw. 
Paglia Primaldo, Ing. Eccettuato Al¬ 
fredo, consiglieri. 

L’Assemblea ha inoltre deliberato di 
aderire all’Ente federale « Radio Club 
Nazionale Italiano )). 


RIVISTE RICEVUTE 

DER RADIOMATEUR - Verlag von Julius 
Springer Linkstrasse 23-24 Berlin W. 9. 

RADIO ELECTRIC IT E r 98 bis boulevard 
Haussmann - Parigi 8. 

RADIO RUNDSCHAU FUER ALLE - In 
der Burg - Vienna 1. 

.RADIO FUR ALLE - Frank'sche Verlag- 
shndlung - Stuttgart 

LA T.S.F. MODERNE - 40, rue de Seine 
- Paris. 

RÀDIO-REVUE - 40, rue de Seine - Paris 

T.S.F. REVUE - 35, rue Tournefort - Paris. 

INTERNACIA RADIO ‘ Revuo - Locamo 
(Svizzera). 


LIBRI RICEVUTI 


D. E. Ravalico : Telefonia senza fili pratica 
— L. Cappelli - Bologna, Ed. 

Ing. Dott. P. Barreoa : Elementi di Tele¬ 
grafia e Telefonia senza fili — Ed. Raìiaellc 
Giusti, Bologna. 



A. G. (Lucca). — La sua iniziativa è ottima 
e farà bene ad attuarla aderendo al Radio Club 
Nazionale Italiano. 


MONTE DEI PASCHI (Siena). — Nella ru¬ 
brica delle domande e risposte del N. 5 è 
scritto erroneamente poco mentre va Ietto più. 

C. D. A. (Firenze). — Siamo spiacenti non 
essere più in possesso indirizzo sig. Rust. 

Rag. E. C. (Milano). — Siamo spiacenti 
ma non possiamo far nulla per Lei. 

AVVISI ECONOMICI 

L. 0.20 la parola con un minimo di L. 2.— 
( Pagamento anticipato). 

Nelle corrispondenze riferirsi al numero 
progressivo dell’avviso e indirizzare all’ Uf¬ 
ficio Pubblicità Padiogiornale. 

27. - APPARECCHI parti staccate per dilet¬ 
tanti. Offfcine Radio Ing. Fedi, Corso Ro¬ 
ma 66 - Milano. 

28. - L’APPARECCHIO radiotelefonico più 
petente, semplice ed economico? - 11 Trama 
a 3 e 4 lampade. - Ricezione sicura in alto 
sonante dei radioconcerti europei. - Accessori, 
listini a richiesta. - Frama - Mompiano (Bre¬ 
scia). 

29. - TRIODO JUNOT a due filamenti, du¬ 
rata 2000 ore. - Cond. fìssi, tutti i valori, 
montaggio ebanite L. 8.50, resistenze regola¬ 
bili 1-5 mega L. 15, serie pezzi staccati per 
costruzione cond. variabili da 1/1000 L. 50. - 
Nido ape da 46 a 1500 spire da L. 2.50 a L. 70. 
■ Listino gratis. - Laboratorio apparecchi Ra¬ 
diotelegrafonici - Lame 59, Bologna. 

30. - TELEFONI (con cordone) 500 ohms Lr 
re 25. - 1000 ohms L. 27. - 2000 ohms L. 30, 
- 4000 ohms L. 40. - Mandelli Saragozza, 12 - 
Bologna. 

31. - A TECNICO studioso, appassionato ra' 
diotelefonìa disposto collaborare, scopo istru¬ 
zione, diletto, mettiamo a disposizione attrez¬ 
zata officina meccanica ed officina costruzioni 
elettriche, nonché materiale necessario. - Seri 
vere a Macchi Febo - M. C. B. Cesano Ma- 
derno - Milano, 
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il radio giornali: 


DOMANDE !-f PO^TT E 


T. S. (Alassio). 

D). In possesso di un apparecchio nazionale 
non posso servirmene perchè il Governo non 
me lo permette, adducendo non essere appro¬ 
vata la legge 8 febbraio 1924. La domanda con 
tutti i requistii ineccepibili riasciati dal sin¬ 
daco, prefetto e tribunale e cartolina di L. 50 
mi fu respinta. E’ madornale... Gli altri for¬ 
tunati dilettanti come han potuto avere il per¬ 
messo ? Prego darmi schiarimenti. 

R). Qualche fortunato che fece richiesta di 
licenza regolare più di un anno fa ebbe la 
licenza; quelli che vennero in .seguito rima¬ 
sero a bocca asciutta. E, come Ella sa, la legge 
è eguale per tutti. Veda pertanto l’articolo 
in proposito di questo numero. 

G. P. (Venezia). 

D. 1). Per lo schema 24-11 va bene come 
conduttori filo di rame 0,8 x 2 cotone, e nel 
caso che no che filo si deve adoperare e con 
quale isolamento e come devono essere dispo¬ 
sti fra loro quando si debbono passar vicini, 
o come ne debbono esser fatti i giunti ? 

D. 2). Non avendo potuto raccogliere nulla 
(nemmeno i segnali della Castrense vicina) col 
circuito costruito da cosa può dipendere? 

D. 3). Va bene la modifica di presa del 
24-11 per quadro come da schizzo qui unito? 
E se no come deve essere modificato. 

R. 1). Va benissimo il 0,8-2 cotone. 

R. 2). Provi ad inserire il reostato d’accen¬ 
sione sul negativo invece che sul positivo. Il 
circuito deve funzionare. 

R. 3). Sì, ma senza bobina d’induttanza. 

D. 1). Dove si possono acquistare valvole 
a Toriate » descritte nei numeri precidenti della 
Rivista ed a quale prezzo approssimativamente. 
Per Fuso di tali valvole (apparecchi con una, 
due, tre quattro valvole) e anche dr quelle 
<( Micro )) quale valore deve avere il reostato 
d'accensione, dato Vesiguo consumo in con * 
fronto alle valvole normali ? 

R. 1). Veda la pubblicità. Per 2 valvole 
in parallelo da 2,5 a 3 V. e 0.06 A alimentate 
da una batteria di 3 Volt occorrono 4 Ohm 
circa-, 

G. M. (Bagnacavallo). 

In commercio si trovano vari tipi di valvole 
a consumo ridotto. La tensione per il filamento 
è di 6, 35 o 2,5 Volt, il consumo di corrente 
0,25 Amp. o 0,06 Amp. Negli apparecchi co¬ 
struiti per le valvole normali (3.5-4 Volt e 
0.5-0.7 Amp.) si, posson senz’altro inserire 
le valvole a consumo ridotto adoperando bat¬ 
terie di placca e d’accensione della tensione 
prescritta per il tipo usato. Occorre però tener 
presente che i reostati di questi aparecchi han¬ 
no generalmente una resistenza bassa e la va¬ 
riazione prodotta della piccola corrente d ac¬ 
censione non sarà certamente grande. I risul¬ 
tati, che si ottengono con queste valvole di¬ 
pendono dalle caratteristiche del tipo adoperato 
ma in via generale si può affermare che le 
valvole toriate si prestano bene per l’ampli- 
fìcazione finale a causa della loro emissione 
forte. Il valore massimo del reostato d'ac¬ 
censione è dato secondo la legge di Ohm dal 
rapporto 

caduta di potenziale 
corrente 

Se per esempio il reostato deve regolare 
la corrente d’accensione di due valvole per 
2.5-3 Volt e 0.06 A. alimentate in parallelo 
da una batteria di pile di 3 Volt si dovrà pro¬ 


durre una caduta massima di 0.5 Volt e si avrà 
la resistenza massima del reostato : 

0.5 

-= 4.1 Ohm 

0,12 

Veda l’articolo («Valvole comuni o valvole 
miero? » 

G. G. (Torino). 

D. 1). Il circ. t6-II per quale campo di lun¬ 
ghezza d’onda serve ? 

D. 2). Nel circ. 26-11. Si può sostituire al 
posto delle tre bobine a nido d’api (1250 giri) 
dell’amplif. tre resisi, da 70- . -80000 Lì senza 
cambiare altro ? 

D. 3). Le induttanze e bobine indicate nel 
circ. 26-11, servono egualmente bene per tutte 
le lunghezze d'onda, od è necessario cambiarle ? 

R. 1). Qualunque lunghezza d’onda. 

R. 2). Sì. 

R. 3). Servono per tutte le lunghezze d’onda, 
tranne il quadro e la bobina dell’eterodina le 
quali devono essere cambiate per diversi campi 
d’onda. 

A. B. (Alessandria d’Egitto.) 

Il Radioaraldo trasmette con 500 Watt. Per 
l’orario, lunghezza d’onda, ecc. di queste e 
altre stazioni veda l’elenco apposito. 

L. A. S. (Milano). 

D. 1). Desidererei conoscere fino a quale 
lunghezza d’onda, posso ricevere con un cir¬ 
cuito come Taccluso e disponendo di un’anten¬ 
na interna (sono nell'impossibilità assoluta di 
poter installare un’antenna esterna) composta 
di 9 fili di rame avvolto, come dallo schizzo 
sotto segnato. 

Si tenga conto che il condensatore d’antenna 
posso inserirlo sia in serie che in parallelo. 

D. 2). Per le diverse lunghezze d’onda quan¬ 
te bobine d’induttanza dovrei avere e quali i 
valori degli avvolgimenti? (bobine a fondo di 
paniere). 

Posso attenermi ai valori della Tabella IX 
e del medesimo capitolo del testo delVIng. 
Montù (2. ediz.) ? 

D. 3). Il circuito è buono, o può con lievi 
modifiche venir utilmente migliorato? 

R. 1). Da 300 a 4000 m. mai segnali su onde 
lunghe avranno poca intensità causa le esigue 
dimensioni dell’antenna. 

R. 2). Costruisca le bobine di tabelle VII e 
IX. 

R. 3). Il circuito è ottimo. 

G. L. (Napoli). 

D). Circa le dimensioni di quadri. 

R). Sono state ripetutamente indicate. Veda 
inoltre il » Come funziona )>. Non conosciamo 
il ricevitore al quale allude, ma riteniamo che 
dato il numero di valvole, potrà ricevere anche 
con altoparlante. 

E. T. (Napoli). 

D. 1). Desidererei sapere se nel circuito 
7 del volume <c Come funziona , come si co¬ 
struisce una staz. » 3. edizione, si ottengono 
gli stessi scopi sostituendo l’accoppiatore va¬ 
riabile a due induttanze con una serie di in¬ 
duttanze a fondo di paniere di cui fig. 189 
o 190. 

D. 2), Si potrebbe sostituire la batteria di 
accumulatori a bassa tensione con una batteria 
di pile ad alta intensità : 8 volts e circa 15 2C 
amperes ? 

R. 1). Si tratta di un equivoco: l’accop 
piatore non è che un dispositivo nel quale si 
inseriscono due induttanze che possono anche 
essere del tipo fondo di paniere. 

R. 2), S, ma bastano 6 o 7 volts. 


Radioexpress. 

D. 1). A tutti i circuiti ad una o più valvole, 
ai due serrafili, antenna e terra, si può sosti¬ 
tuire il quadro senza alcuna variante ? 

D. 2). Al circuito N. 14 (3. edizione 1924) 
del Flewelling che quadro bisognerebbe ap¬ 
plicare dato che non è indicato per quale lun¬ 
ghezza d’onda quel circuito si presta? Ci si 
possono ricevere le stazioni inglesi? E’ con¬ 
sigliabile la costruzione ? 

R. 1). Si può sostituire il quadro alle prese 
di antenna e terra collegandolo in parallelo col 
condensatore di sintonia e collegandone i capi 
rispettivamente colla griglia e col filamento del¬ 
la prima valvola. 

R. 2). Un quadro per onde corte. Questo 
circuito, ha lo stesso campo come il Superri¬ 
generativo (200700 m.) e le stazioni inglesi 
si possono quindi ricevere. Esso è consiglia¬ 
bile a ohi ha molta esperienza di circuiti. 

G. D. T. (Milano). 

D. 1). Quantità di filo occorrente O mm. 
0,06 per due trasformatori a bassa frequen¬ 
za rapporto 1/5 ed \/3? 

D. 2). Quantità di filo di rame d? mm. 0,15 
per un trasformatore bassa frequenza rapp. 
1/2,5? 

D. 3). Desidererei schiarimenti sul circuito 
a pag. 215 fig . 140 del libro « Come funziona, 
ecc. » (u edizione) : (valore dei condensatori 
fissi, della resistenza, ecc.) in cui intendo usare 
il variocoupler illustrato a pag. 262, e due 
stadi di amplificazione a bassa frequenza (cir¬ 
cuito n. 17). Potrò col circuito che risulta 
ricevere VInghilterra ? 

R. 1), 2), Come è possibile dare questi 
dati senza conoscere le dimensioni del roc¬ 
chetto primario e secondario ? Nel « Come 
funziona » e in un numero precedente del gior¬ 
nale troverà tutti i dati occorrenti. 

R. 3). E’ lo stesso circuito che il N. 7-II, 
in cui sono segnati tutti i valori e servirà otti 
mamente il variocoupler di fig, 165-11. Con 
questo circuito +2 BF e con telaio potrà rice¬ 
vere le diffusioni inglesi. 

A. M. (Trieste). 

D. 1). Se nello schema 21 (Montò III) sosti¬ 
tuisco alle induttanze di accoppiamento placche, 
delle bobine aperiodiche (tabella XVI) cosa 
ottengo? Vorrei sapere vantaggi e svantaggi. 

D. 2). Le allego uno schema di un apparec¬ 
chio della «e Radiotecnica » di Firenze. Desi¬ 
dero sapere come funziona questo nuovo tipo 
di ricevitore. (Vi sono libri o articoli di rivi 
ste, che trattino di questo ricevitore aperio¬ 
dico?). 

Vorrei conoscere i vantaggi e gli svantaggi di 
questo ricevitore, che non possiede il solito 
circuito di sintonia-aereo. 

D. 3). Infine se nella schema 21 (Montò III) 
sopprimo il circuito di sintonia aereo credo di 
poter ridurlo sul tipo della « Radiotecnica ». 
In questo caso vorrei sapere se è più convenien¬ 
te mettere induttanze o bobine aperiodiche per 
la reazione (fissa e mobile) Desidererei cono¬ 
scere i dati costruitivi per questo schema e 
per onde 400-600 m. e 1700-2600 m. 

R, 1). Niente o quasi. 

R. 2). Non è altro che il circuito 19-III del 
(«Come funziona « con circuito primario ape¬ 
riodico. 

R. 3). Occorre inserire induttanze come alle 
tabelle indicate per i rispettivi campi di lun¬ 
ghezze d’onda. 

G. F. (Torino). 

D). Ho provato il ricevitore ultradina del¬ 
la terza edizione del Montò e mi ha dato ottimi 
risultati , Vorrei che mi insegnasse il modo di 
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VII 


aggiungere ancora 2 lampade ampliflcatrici ad 
alta frequenza. 

R). Accoppiando le 2 nuove valvole come 
le altre per mezzo di trasformatori ad alta 
frequenza. 

G. N. (Milano). 

D. 1). Per apparecchi ricevitori con valvote a 
doppia griglia, desidero sapere dove va colle- 
gqta la seconda griglia (indicata con una freccia 
nelVaccluso listino), desidero pure sapere se 
queste valvole dato il loro basso voltaggio dan¬ 
no uguale rendimento delle altre. 

D. 2). Uno schema ad una valvola del sopra- 
citato tipo, da usarsi con telaio e che dia il mag¬ 
gior rendimento possibile. 

D, 3). Altro schema a due o tre valvole che 
consenta di ricevere chiaramente tutte le sta¬ 
zioni europee, pure con telaio di metri 1,50 
per 1,50. 


e non per quelli in vendita poiché in quelli 
non è possibile sbagliare data la posizione 
delle spine (trapezio). 

R). NeH’attaeco tipo francese, cioè quello 
comunemente usato anche in Italia, la spina 
isolata è quella della placca, e delle 3 vicine, 
quella in mezzo corrisponde’ alla griglia e le 
altre due al filamento. Del resto osservando il 
percorso dei conduttori dagli elettrodi agli -at¬ 
tacchi internamente alla valvola non potrà sba¬ 
gliare. 

S. P. F. G. (Mondovì). 

D). Quale , è il circuito che, Élla consiglia 
in seguito alle restrizioni del regolamento che 
fissa la lunghezza dell’onda -tLi poter inter¬ 
cettare fra 300 e 600 metri. 

R). Se Ella si riferisce ai circuiti del « Co¬ 
me funziona», tutti i circuiti, eccetto quello 
con accoppiamento a resistenze di Brillouin, 




0.002 


R.) Veda lo schema relativo. La doppia gri¬ 
glia ha essenzialmente Io scopo di eliminare 
o quasi la bàtterà anodica. Il risultato è'al¬ 
quanto inferiore a quello con valvole comuni. 


usando le bobine per le suddette lunghezze eli 
onda. Particolarmente adatto è il circuito 21- 
III con potenziometro fis§o. 

Q. G. (Torino). 


E. A. (Milano). 

D). Mi servo della linea di luce per anten¬ 
na e ricevo benissimo le trasmissioni deità 
S - 1. T. I. (spettacoli al Dal Verme). 

Le noiosissime trasmissioni radiotelegrafiche 
mi giungono dappertutto con grande chiarez¬ 
za , mentre non mi è possibile intercettare i 
radioconcerti del Radio-Araldo e delle stazio¬ 
ni inglesi e francesi. Desidererei conoscere il 
motivo. 

R). La linea di luce non è generalmente co¬ 
sì efficace come antenna pef le perdite ca¬ 
pacitive, per quelle dovute a mediocre isola- 
mento, ecc. Provi con una piccola antenna. 

Radioignorante. 

D). Dato che svolle valvole non vi è nes¬ 
sun segno per riconoscere le diverse spme 
(almeno così credo) come si riesce a far capi 
tare giusto ogni filo alla propria spina ? Be¬ 
ninteso per un appatecchio costruito da sè 


D. 1). Un’antenna bifilari di 10 metri te¬ 
sa parallelamente circa - ine metri^fuori di un 
balcone è sufficiente ed adatta anche per onde 
corte ? 

D. 2). Lo schema *retrodescritto rappresen¬ 
ta una leggera modificazióne del circuito N. 7 
(seconda edizione) vi ho inserito sull’aereo un 
secondo condensatore allo scopo di rendere 
più perfetta la sintonia pp&tia un terzo a ri- j 
sonanza sul circuito di placca. Va bene tale 
modificazione ? 

D- 3). Al precedente circuito N,. 7 ho ac- 4 
coppiato' quello N. 17 del quale non compren¬ 
do il collegamento (iegnaib in rosso dalla 
massa del trasformatoti di un terzo con il 
secondario di quello di un quinto . Vuole accen¬ 
narmene V utilità. 

R. 1), Dipende dall’altezza del balcone, dal¬ 
le stazioni che si vuol ricevere,, ecc. ecc-. Co¬ 
me lunghezza potrebbe bastare. 

R. 2). Nel circuito da Lei disegnato è er- , 


rato il collegamento deiriqdutrauza di aereo : 
veda il circuito 7. Il condensatore nel cir¬ 
cuito di placca è una complicazione superflua, 
ma il circuito va anche così 

R. 3). Il collegamento del nucleo di" ferro 
dei trasformato^ colla terra non è indispen¬ 
sabile. Talvolta eb'mina rumori fastidiosi. 

J. (Venezia). 

D. 1). Posso al circuito Ultra-Audion 10-11 
seguito da due stadi BF, aggiungere altre due 
valvole : una amplifilatrice AF p BF o a re¬ 
sistenza ? 

D. 2). Passo col circuito ih parola ricevere 
onde superiori a 1000 metri, con opportune 
modificazioni ? 

R. 1). Si può, ma non conviene. Nel libro 
sono segnati altri circuiti a più valvole. 

R. 2). No. 

O. B. (Savona). 

R). La forma a solenoide o piatta di un 
quadro non può influire nel suo caso ; il dia¬ 
metro del filo va bene. La telefonia sarà con¬ 
fusa perchè Ella non spegne del tutto la rea¬ 
zione. Regoli il potenziometro in modo da 
dare un potenziale più positivo alla griglia del¬ 
la prima valvola. 

Certo Ella può aggiungere altre spire al 
quadro con saldature, ma. i dati da Ella in¬ 
dicati stanno bene. 

Le bobine a nido d’ape vanno ottimamente. 
Bene pure andrebbero quelle piatte e cilin¬ 
driche. 

A. D. (Citerna). 

Siamo spiacenti, ma non possiamo darLé 
1 ’informazione richiesta. 

Siamo sprovvisti degli arretrati N. 1, 2'e 
3 e perciò gli abbonamenti decorrono solo 
dalPaprile. 

C. D, (Lugano), 

La preghiamo rivolgersi direttamente alla 
Casa da Lei menzionata. 

A. P. (Torino)i 

D. 1). Si può usare il raddrizzatore a valvole 
a tav. 20 del «Còme funziona » in sostituzione 
delle batterie > 

D. 2). Cóme è possibile adoperare contem¬ 
poraneamente la linea di luce comé aereo (■ 
terra ? E’ consigliabile ? 

D. 3). Esiste uh apparecchio che unito alla 
linea di luce possa sostituire su ujia stazione 
ricevente batterie, antenna e tetra pr 

R. 1). Se per un apparecchio ricevente non 
conviene. Se vuole evitare gli accumulatori usi 
piuttosto valvole Micro. 

R. 2). Non è consigliabile perchè i dùe fili 
essendo attorcigliati insieme,, la capacità è trop¬ 
po-grande. Si serva di un solo filo per antenna 
o contrappeso! 

R. 3). Sì, è costruito dalla Casa Lorenz. 

V. G. (Firenze) e G. M. (Cortona.). 

D.) Do^’e posso trovare in tempo utile i 
programmi delle siazioni Francesi e tedesche A 

R.) Stazioni francesi: Radio - Magazine di 
Parigi. 

Stazioni tedesche : Funk - Gimmerstrasse f)4 
- Berlino S\V 68. 

Stazioni inglesi : Radio Times - Londra, 

C. A. (Venezia). 

D.) Circa il circuito 2511. 

R.) Dobbiamo intanto osservarle che con un 
quadro di 26 spire non si può udire Londra. 
Naturalmente molte sono le cause per le quati 
il suo impianto può non funzionare e accenne¬ 
remo solo alle principali. Le induttanze aperio- ■ 
diche sono alquanto critiche per quanto ri¬ 
guarda: numero di spire, diametro del filo e 
resistenza. Vedere che l’induttanza ' del circui¬ 
to di placca della prima valvola abbia il giusto 
valore. Osservare che il secondario, del trasfor¬ 
matole sia collegato al- meno della BT.~ Le val¬ 
vole sono buone? provare a itltercambiarle. 
Provi a eliminare. una valvola AF. E’ difficile 
anche per persona esperta che un circuito a 
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più vàlvole funzioni senz’altro anche se i colle¬ 
gamenti sono giusti : ecco perchè ci vuole 
della gran pratica prima d’affrontare circuiti 
complicati. 

C. M. (Castellanza). 

D. 2). Per la confezione di bobine { a nido 
d’api e piatte , ravvolgimento del conduttore 
si fa su un’anima di cartóne ( Rocchetto) che 
serve poi da sostegno alla bobina stessa, oppure 
solamente sull apposita forgia {fig . 162 e 144- 
145) restando così la bobina formata dal solo 
conduttore paraffinato (per tenerlo unito), cioè 
senza sostegno /alcuno ? * 

Nell’accoppiatore variàbile (fig. 1661 cos’è 
la distanza fra i due innesti per ciascuna bo¬ 
bina ? Distanza fissa o variabile a piacere, nor¬ 
malmente ? 

D. 3). Nel calcolo di un Condensatore varia¬ 
bile come a figura 176 ( un’armatura fissa ed 
una mobile ), il valore, di a cioè di ciascuna 
delle due armature, è dato dalla formola 
A 

a ~N'~I 

(ricavata dalla formula....... A-à (N-I ) come 

per gli altri condensatori variabili a più plac¬ 
che ? formola che in questo casa si ridurreb¬ 
be a : 

a — A cioè ; area di una placca—Area Totale 

R. 2 ). L’avvolgimento delle bobine a nido 
d’api si fa sulla ,forma e la bobina viene 
paraffinata prima di essere asportata dalla for¬ 
ma appunto pér J darle solidità. 

NeH’accoppiàtore variabile la distanza tra 2 
jackes può essere da 15 a 35 mm. e non ha 
praticamente importanza. 

R. 3). Sì. À- è l’area totale capacitiva. 

G. D, (Genova)* 

D.) Circa il circuito 32-ILI. 

R.) E’ detto nel libro come vengono avvolte 
Lj L 3 L 3 L r Nella leggenda è errato il valo¬ 
re dei 2 condensatori fissi che deve essere 
di 0.00025 invece di 0.0005 /xF. I trasforma¬ 
tori sono 4. Questo circuito va usato con an¬ 
tenna normale (20-70 m.). Il reostato può es¬ 
sere di 1 O se la batteria è di 4 V. Il potenzio¬ 
metro deve essere di 200 O. Le consigliamo 
pcr£> di non affrontare questo circuito se non ha 
già molta esperienza in materia di circuiti. 

F. D. (Alessandria d’ Egitto). 

Veda Forarla delle stazioni. 

S. S. (Genova), 

D ) Desiderando fabbricare un apparecchio 
radiotelefonico ricevitore per tutte le lunghezze 
d’onda, da poter sentire tutte le stazioni eu¬ 
ropee sia applicando 4 cuffie oppure altopar¬ 
lante r sia su antenna che su quadro, con 
presa di corrente invece di accumulatori, senza 
limiti di spesa, prego indicarmi nella rubrica 
<■< Domande e risposte » quale^ -Schema adottare 
della III, edizione éellTng. Montù. 

R.) Particolarmente consigliabili sono i cir- * 
culti 27-111 e 2& TU. 

G. V. (Trieste). 

D.) Desidererei conoscere la formula per la 
calcolazione delle bobine aperiodiche. 

Rd Non ne conosciamo j se si tratta di dati 
empirici, veda il manuale del Montù. 

G, R. (Gonegliano). 

D. 1). Che lunghezza d'onda minima (m. /. 
imo anche ?) può generare un circuito capaci- 
tativo > con resistenza variabile — tipo Flewel- 
ling —i e quale ne è là ' formula? 

D. 2). Prego riferirmi dettagliatamente in che 
cosa consiste la difficoltà di operazione di un 
circuito superrigenerativo Armstrong e se le 
rispettive posizioni dei condensatori e dell’ac¬ 
coppiamento delle bobine, una volta regolate 
per una data lunghezza d’onda, valgono per 
sempre, salvo qualche lieve rettifica. 

D. 3). Desidero conoscere quali sono i di¬ 
fetti — se ve ne sono — dei Microaudions 
(consumo 0,06 Ampères) attualmente in com- ; 
mercio e se con essi possonsi ugualmente ado¬ 
perare gli accumulatori. 


R. 1 ). Non comprendiamo le sue domande* 
La lunghezza d’onda è in funzione dei com¬ 
ponenti (induttanza e capacità) del circuito 
oscillante. Se intende alludere al L’onda che tip 
apparecchio ricevente può irradiare come en- 
dodina essa ha la lunghezza d’onda per la 
quale il circuito è sintonizzato. 

R. 2 ). La difficoltà sta nell’innescamento del¬ 
le oscillazioni locali di bassa frequenza colle 
oscillazioni di alta frequenza, condizione che 
è per esempio diffìcile da ottenere con un cir¬ 
cuito superrigenerativo a 1 valvola. 

R. 3). Le caratteristiche non sono general¬ 
mente troppo costanti, ma i risultati seno buoni 
in complesso. L’alimentare i filamenti con accu¬ 
mulatori dà risultati migliori ma è natural¬ 
mente più costoso. 

P, V, (Cremona)* 

Possiamo consigliarle il circuito 19-11 che 
corrisponde all’apparecchio da lei indicato. Tat¬ 
ti i dati relativi si trovano nel manuale « Come 
funziona ». La sua antenna risulterà probabil¬ 
mente un po’ corta per la ricezione di onde 
lunghe. 

B, C. (Verona). 

D 1). Potrò inserire nel circuito n . 17 (t) 
l’amplificazione a bassa frequenza a 2 valvole 

N. 14 (1)? (Come da schema allegato). 

D, 2). Aumenterà così di molto l’intensità 
di ricezione del mio apparecchio ? 

D. 3). Avrò una buona ricezione usando il 
circuito suaccennato con un’antenna bifilare 
lunga 48 m. circa di filo di rame da mm. 2,4 
di spessore ? 

D. 4). Mi daranno buoni risultati le pilette 
a secco del tipo tascabile, usate in serie come 
batteria anodica ? 

D. 5). Che durata avrà press'a poco una 
batteria anodica co$tituita da 25 elementi ta¬ 
scabili, usandola in media 2 ore al giorno ? 

R. 1 ). Sì, ma 3 stadi di amplificazione a bas * 
sa frequenza sono già eccessivi e difficilmente 
esenti di rumori fastidiosi. Consigliamo perciò 
1’aggiunta di un solo stadio B F. 

R. 2 ). Sì, certo. 

R. 3). Sì. 

R. 4). Sì, purché siano di buona qualità. 

R. 5). In generale queste batterie durano 
sei mesi. Quando cominciano a manifestarsi 
rumori parassitari, basta cercare l’elemento 
guasto e sostituirlo come è indicato nel ma¬ 
nuale del Montù. 

A, S, (Trevisoy. 

La sua domanda è un po’ imbarazzante e 
non possiamo far altro che farle fare offerta 
di ciò che riteniamo più confacente per Lei. 

E. M. (Piacenza), 

Il circuito 19-11 coll’aggiunta di uno stadio 
/di amplificazione a bassa frequenza farà otti¬ 
mamente per il Suo caso. Come antenna Le 
consigliamo il tipo bifilare lungo 50 m. con di¬ 
stanza tra i 2 fili di 2 metri. Buone valvole 
sono Schrack , Del Vecchio, Philips. 

O. A. M. (Camogli), 

D. 1 ). Ho costruito un posto ricevente R. T. 
secondo lo schema N. 19 del libro « Come 
funziona, ecc. » sostituendo al potenziometro 
un attacco fisso alla te fra del filo' d’accensione 
(+ o —-, ha notato, danno eguale risultato), e 
usando audion a debole consumo 6/100 d’Amp.) 
Ho notato che,' mentre la ricezione ideile onde 
smorzate è forte, mi è impossibile di ricevere 
onde persistenti e modulate. A quale causa 
posso attribuire ciò? Come rimediarvi? 

D. 2 ). Si può usare la fase di una litiea di 
corrente, stradale come antenna, e il neutro 
Come terra (o viceversa) ? 

R: 1). Può . darsi; che ciò dipenda dal tipo 
di valvole usato. Infatti in questo circuito le 
oscillazioni locali indispensabili per ricevere 
onde persistenti sono ottenute grazie all’effetto 
retroattivo del circuito di placca sul circuito 
di griglia che si produce per l’effetto capaci¬ 
tivo interno nella valvola tra ! 2 suddetti cir¬ 
cuiti. La regolazione di questo circuito avviene 


soltanto còl potenziometro, quindi Ella ha fatto 
male a toglierlo. Ci sembra pure assai strano 
che il dare alla griglia <ìella valvola un po¬ 
tenziale positivo o negativo sia indifferente* 

R. 2 ). Ne abbiamo parlato diverse volte, 
non Le resta che provare. 

E f B, (Torino), 

L'apparecchio ch’io ho è un 3 valvole 
attaccato ad un’antenna trifilare di m. 26,50 
di lunghezza fra i bilancini d’estremità, che 
finora ha funzionato e funziona bene coll’alto 
parlante Brown, grande modello, specialmente 
con Parigi. 

Ho costrutto un quadro, esattamente come 
il disegno qui allegàto ed attaccato allappa 
rocchio, 1 capo al morsetto dell’aereo, e l’al¬ 
tro al morsetto della terra, non sono riuscito a 
sentire che dei telegrammi, beninteso colla 
cuffia. 

Desidererei sapere : 

1) . Se l’attacco dal quadro all’apparecchio 
vada fatto nel modo come da me indicato, ed 
inserendo sempre le self come per Vantenna. 

2) . Se il quadro così com’è fatto sia adatto 
o no a ricevere tutte le onde dell’apparecchio 
Siti a 3 valvole (m. 350 a 2500). 

3) . Se convenga e come, variarne le dimen¬ 
sioni nonché il metraggio totale del filo. 

4) . Se basti sostituire ai 3 fili da cam¬ 
panello, della corda nuda smaltata di rame, 
per antenna del diametro di 2 mm. 

5). Se non sono esagerato nelle mie doman¬ 
de, desidererei ancora sapere quale modifica¬ 
zione o ripiego adottare per ricevere i radio 
concerti de! Belgio ora trasmessi con lunghez¬ 
ze d'onda di circa 250 m. 

R. 1). No, il quadro va inserito al posto 
dell’induttanza e il morsetto di aereo va col¬ 
legato per mezzo di un conduttore a quello di 
terra. 

R. 2), 3), 4). Il suo quadro essendo di sole 
6 spire serve solo per onde corte. Per onde 
lunghe veda i numeri precedenti o il libro 
dell’ing. Montù. Può anche Usare treccia per 
antenna se i sostegni del filo sono isolati. 

R. 5). Nel suo apparecchio dovrebbe essere 
fatta una modifica che solo la Casa costruttrice 
può fare. 

T, M. (Bagni Porretta). 

D). Sto costruendo le parti componenti il 
circuito AL 19 (II) « Come funziona e come 
si costruisce » dell’ing. Montù. Dispongo di 
un’antenna di 50 m. di lunghezza e di un alto- 
parlante. 

Posso applicare ancora una valvola a B F 
nello stesso circuito, per ricevere bene con al¬ 
toparlante? Bisogna ancora aggiungere qualcosa 
ài suddetto circuito ed in qual modo ? Quale 
è la marca migliore di valvola da adoperarsi 
per onde da m. 200-4000 ? 

R). Si può applicare ancora 1 B F inserendo 
41 primario di un trasformatore B F al posto 
della cuffia. Veda per norma il circuito 25-11 
dove vi sono pure 2 valvole B F. 

Ottime valvole sono le Lorenz e Philips. 

O, O, (Trieste), 

Riguardo allo schèma del circuito N. 31-III 
c Del come funziona » : 

D. 1). Perchè il filamento della valvola retti¬ 
ficatrice e quella dell’eterodina non è collegato 
[col positivo della batteria B T? e come av¬ 
viene l’accensione ? 

D. 2 ) I valori L 1, L 2, L 3, servono per 
lunghezze d’onda da 200-4000? \ 

D. 3). Queste bobine è indispensabile che 
siano piatte? A fondo di paniere posson ser¬ 
vire ? 

D. 4). All’Eterodina, per regolare i balib 
menti .si può applicare a formola di Thomson 
per regolare i battimenti? 

R. 1). Nello schema manca il collegamento 
del capo positivo al terminale positivo della 
batteria. 

R. 2 ). Sì. 

R. 3), Bobine cilindriche a uno strato, 

R. 4). Sì, 
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RADIOTECNICA ITALIANA 

Piazza Sìrozzi, 6 - FIRENZE - 6, Piazza Strozzi 

- — Apparecchio Universale Tipo 4 Z. U. . ; ■= 


Questo ricevitore, come lo denota il nome, 
è suscettibile di ricevere tutte le lunghezze 
d’onda, dalle piti corte ai 25000 metri. Le 
amplificazioni ad alta frequenza sono a cir¬ 
cuiti di risonanza sintonizzati, ed assicu¬ 
ranti una selezionabilità insieme ad un 
alto rendimento. La scala completa delle 
onde è suddivisa in 4 zone, ognuna coperta 
da una coppia di bobine a debole capacità 
propria, e che vengono facilmente messe 
in circuito a mezzo di contatto a spina. 
Ùn montaggio brevettato, comune a tutti 
i nostri ricevitori, permette di ricevere le 
onde corte anche su antenne lunghe e ciò 
senza alcun aumento di manovre, che anzi 
si trovano ridotte in questo caso a quello 
del ricevitore N. 1. * 

Le manovre nel caso più completo, non 
oltrepassano 3, e cioè: sintonia aereo, sin¬ 
tonia del circuito a risonanza intermedia, 
e reazione. Appositi commutatori permet¬ 
tono di ricevere con 2 o con 4 lampade a 
Volontà. L’accensione delle lampade è re¬ 
golata una volta tanto e non costituisce 
nessuna difficoltà. Le dimensioni dell’ap¬ 
parecchio completo, contenuto in una cas¬ 
setta, sono di 38x43x18 cm., di mogano 
portato a pulitura. Tutte le parti metalliche sono nichelate mat, ed il pannello frontale come altre parti iso¬ 
lanti sono di ebanite lucida di primissima scelta. 



Apparecchio Universale Tipo 6Z.U. 



Questo ricevitore 
è costituito sullo 
stesso principio tec¬ 
nico del tipo 4 Z. ma 
con la sola differenza 
di uno studio di am¬ 
plificazione a riso¬ 
nanza, ed uno a bas¬ 
sa frequenza in più. 

L’ apparecchio pos¬ 
siede in tal modo una 
sensibilità notevol¬ 
mente superiore. La 
messa in sintonia 
non è resa più diffi¬ 
cile di quella dell’ap¬ 
parecchio 4 Z, per¬ 
chè appositi commu¬ 
tatori permettono di 
sintonizzare ogni 
circuito indipenden¬ 
temente, nonché di 
ricevere con 2, 3, 4 
e 6 lampade a vo^ 
lontà* 

L’ amplificatore a 
bassa frequenza è 
par tic o larmente 
adatto per funziona¬ 
re con altisonante. 

Anche questo ricevi¬ 
tore può ricevere le 
onde corte su anten¬ 
ne lunghe, e natural¬ 
mente utilizzare un telaio al posto dell’antenna. Tutto il ricevitore è montato su pannello frontale di ebanite 
lucida di 60x35 cm», e contenuto in cassetta di legno mogano pulimentato, di 15 cm. di profondità. 
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Acquistare un apparecchio fiella 
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significa ricevere con sicueezza le radiodiffusioni di Londra 
Parigi, Berlino, Bruxelles, Cardiff, ecc., ecc. 
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